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DROITS D’AUTEUR & LICENCE GSF NAV

L’application GSF NAYV et ses composantes sont protégées par la loi sur la propriété intellec-
tuelle et sur les lois en vigueur sur le développement informatique. L’utilisation ou la distribu-
tion de ce produit ou de ses dérivés a des tiers ne possédant pas de licence de GSF NAYV consti-
tue un acte illégal de piratage et de fraude. L’utilisation de ce produit dans des activités de
plagiat des fonctions qui la composent est également considérée comme une activité illégale.
Quiconque se soumet a un de ces actes est passible de poursuites judiciaires.

L’acquisition d’une licence du produit donne a I’acquéreur une licence d’utilisation et inclut un
an d’entretien, a partir de la date d’achat. Cet entretien permet a 1’utilisateur de recevoir, durant
la période de validité de I’entretien, les mises a jour du produit, le support sur le produit et
I’activation du produit gratuitement sur un seul appareil.

Les droits concernant le code source et la propriété intellectuelle du produit demeurent a Groupe
Systeme Forét et sont exclus de 1’acquisition d’une licence. Cette clause s’applique a la version
en cours ainsi que toutes celles qui seront émises dans le futur.

L’achat d’une licence du produit permet I’installation sur un seul appareil. La licence du produit
n’est pas transférable entre appareils. Si I'utilisateur n’a pas d’entretien valide du produit, et
qu’il désire réinstaller ce dernier, mais sans réactiver I’entretien, des frais d’administration sont
applicables.

Les mises a jour du produit sont envoyées par courriel a utilisateur désigné dans le bon de
commande. Il est de la responsabilité¢ de la compagnie ou de I’organisme qui commande la li-
cence d’informer le Groupe Systéme Forét du changement d’utilisateur afin que celui-ci regoive
les nouvelles versions. Le support sera effectué¢ seulement sur la version la plus récente du pro-
duit diffusé et a I'utilisateur identifi¢ dans la licence. Le support sur des fonctions ou des pro-
duits autres que ceux inclus dans I’application est sujet a des frais de consultation, méme s’il y a
un entretien actif. La correction des bogues du produit sera effectuée dans les délais raison-
nables, selon les possibilités des technologies disponibles. Groupe Systéme Forét ne s’engage
pas a fournir le correctif si celui-ci survient apres 1’expiration de la validité de I’entretien.

L’utilisateur de cette licence et des fonctions qui la composent ne peut tenir responsable Groupe
Systeme Forét pour d’éventuels bris ou pertes aux données numériques ou appareils.
L’utilisation de ce produit ne remplace pas la responsabilité de 1’utilisateur a vérifier la confor-
mité des résultats. Groupe Systeme Forét ne peut pas étre tenu responsable de 1’invalidité des
résultats obtenus par le produit.
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1 DESCRIPTION DE GSF NAV POUR ANDROID

GSF NAYV pour Android est un systéme de navigation GPS développé pour tout type d’activité
foresticre. Il permet de positionner le personnel en temps réel sur le terrain et d’enregistrer les
déplacements dans un journal de suivi, en plus de permettre la prise de données.

L’opérateur visualise sur un écran la carte indiquant sa position et toutes les autres données géo-
graphiques utiles a I’intervention (secteurs d’interventions, lacs, rivieres, réseau routier, etc.).
Une préparation de données est nécessaire pour ajouter un fond de carte a I’écran.

Cette application contient des outils pour définir les paramétres d’activation et de capture de
données GPS, des outils de zoom, des outils de mesure de distance et de superficie et des fonc-
tions pour importer et exporter des données.

A .
?‘I GSFNAV CREER TRACKLOG CAPTUREGPS MESURE GOTO GPS
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% x
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% &
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111 Configurations minimales

La création de cartes pour GSF NAV pour Android nécessite des versions minimales pour
ArcGIS et pour GSF Outils. La version minimale d’ArecMap pour créer les cartes est 10.2.1
alors que la version minimale de GSF Outils est 10.3.002. Des erreurs se produiront si ces logi-
ciels et extensions n’ont pas la version requise.

Il en va de méme pour la version Android de ’appareil. Celle-ci doit étre supérieure a 4.1 pour
fonctionner correctement.
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1.2 ENREGISTREMENT DE GSF NAV

GSF NAV est protégée par une clé virtuelle. Suite a
I’installation des composantes, il est nécessaire
d’enregistrer ’application en contactant Groupe Sys-
teme Forét (GSF) par courriel (info@gsf.ca) ou par Version: BASE
téléphone (418) 903-5488.

GSFNAV

Enregistrer I'applicatior

Votre numéro de produit :
136 234 341 814
Un numéro de produit unique de 12 chiffres sera
généré et celui-ci est spécifique a I’appareil utilisé et
aux composantes matérielles. Il est nécessaire de
fournir ce numéro de produit afin que GSF génere le

numéro de licence également composé de 12 chiffres.

Entrez votre numéro de licence

ANNULER ENREGISTRER

1.2.1 Versions de GSF NAV

Trois niveaux de licences sont disponibles pour GSF NAYV, lesquels sont Base, Standard et
Pro.

Avec la licence de base, il n’est possible que d’importer et de voir les cartes et données. Rien ne
peut étre modifié ou édité. Tous les menus restent visibles, mais ils ne sont pas tous utilisables.
Une note est affichée pour chaque section de ce document spécifiant pour quelle version 1’outil
est disponible.

La licence standard nécessite que I’application se connecte réguliérement aux services en ligne.
Une connexion sans fil Wi-Fi est donc nécessaire pour utiliser GSF NAV. Les données peuvent
étre créées, enregistrées et modifiées sans limites avec cette version. Tous les menus sont acces-
sibles.

La licence Pro peut étre utilisée sans connexion Internet et ne nécessite pas de se connecter aux
services en ligne. Les données peuvent étre créées, enregistrées et éditées sans limites pour cette
version. Tous les menus sont accessibles.

GSF

e |

NAV

Version

(® Base
() standard

O Pro

CONTINUER
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Les informations concernant le numéro du produit, le numéro de la licence et le nombre de jours
restant avant 1’identification, s’il y a lieu, en plus de la version de GSF NAYV et de la date de
sortie de cette derniére, se retrouvent dans la fenétre « A propos ». Elle est accessible en ou-
vrant I’application sous le nom « A propos » dans le menu Configuration, lui-méme accessible
dans la liste des actions rapides.

Quvrir une carte

Gestion de la carte ™
< ; Configuration

Capture GPS

Mesure

Adresse FTP
Goto

Port
GPS
Configuration Usager
Quitter Mot de passe

Emplacement sur le serveur

Alerte de proximité

Distance de recherche
50m

A propos

GSFNAV 2.4.48

11 septembre 2019

GSFNAV

11 septembre 2019

Numeéro de produit :
134 807 122 606
Numéro de licence :
840 888 561 000
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GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID VERSION 2.4

Le tableau suivant résume les options et fonctionnalités offertes pour chaque version. Pour plus
d’informations sur chacune des options et fonctionnalités, consulter la section appropriée de ce
document.

v
-
o

Option / fonctionnalité Base Standard

Configuration

Exportation Geogsf!

Option Go To

Option Images

Option Mesure

Option Visibilité et éditable

Options de zoom

Ouvrir une carte

Parameétres GPS

X[ X[ X[X[X|[X|X|X]|X]|X

Transfert entre appareils (Android et Windows)

Importation X2

Option Données X3

XX [X[X[X|[X|X|X|X|X]|X]|X]|X

Transfert par FTP X4

Connexion en ligne obligatoire aux 30 jours

Enregistrement audio

Exportation GPX

Mise a jour de la carte

Option Capture GPS

Option Créer (manuellement)

XIX[IX|IX|X[X[X[X|X|X|[X|[X[X|X|X|X|X|[X]|X]|X

Option Tracklog

X | X | X[ X[X|X|X

Prise de photos X

Transfert par courriel A venir

! Format de données natif de GSF NAV.

2 Seuls les fichiers de couches (shapefiles) et les fichiers .NAV peuvent étre importés. Les .GPX ne seront pas im-
portés.

3 Seule la visualisation tabulaire des données est disponible; aucune modification ne peut leur étre apportée.

4 Peut ne pas fonctionner correctement ou envoyer des couches vides.
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GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID VERSION 2.4

1.2.2 Changement de licence
La version de la licence peut étre changée dans le menu Con- o XY

figuration. Dans la section « Général », la « Version » in-
dique la licence qui est actuellement utilisée par I’application. o
Pour la modifier, appuyer sur « Version ».

41 GSFNAV CREER TRACKLOG

< ' Configuration

Général “*7¢ Ouvrir une carte
Version Gestion de la carte
Pro

Capture GPS
Emplacement du stockage

Mémoire interne Mesure
3¢
3 Goto P“i
Emplacement des sauvegardes i
oni GPS
Un avertissement s’affiche stipulant que GSF NAYV doit re- ICO”ﬂgura“o”
démarrer afin d’effectuer le changement de version et de- mm Ouitter

mande une confirmation. Appuyer sur « Oui » ouvre une nou-
velle fenétre avec un choix de versions.

GSFNAV doit redémarrer pour
changer la version. Voulez-
vous continuer?

Non Oui

Choisir la version appropriée et appuyer sur « Continuer ». La fenétre contenant le numéro de
produit s’affiche et demande un numéro de licence.

Inscrire le numéro de licence a I’endroit approprié et « Enregistrer ». GSF NAV est désormais
prét a étre utilisé.

GSFNAV
GSFNAV ——_—
Choix de la version
‘ 510N BASE
Version )
(®) Base
O standard Entrez votre numéro de licence
O Pro
CONTINUER
ANNULER ENREGISTRER
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GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID VERSION 2.4

2 INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L’UTILISATION DE L’APPLICATION

GSF NAYV est une application cartographique relativement simple d’utilisation. Elle est présen-
tée sous une forme intuitive avec plusieurs boutons et fonctionnalités. Elle utilise la connexion
de I’appareil au systeme GPS pour se positionner et enregistrer les déplacements.

Ce chapitre contient seulement des informations globales pour 1’utilisation de 1’application et
nécessite de consulter les sections concernées pour obtenir plus d’informations.

2.1 CREATION D’UNE CARTE

La premicere étape consiste a créer une carte pour GSF NAV Android en utilisant GSF GIS, GSF
Outils ou GSF Sondage. Les fichiers générés par la création de cartes devront étre copiés dans le
dossier « GSFMaps » de 1’appareil Android. Si la carte est créée a partir de GSF GIS, elle peut
étre transférée directement dans I’appareil.

211 A partir de GSF GIS
GSF GIS contient une fonction permettant de créer une carte a partir du ruban « GSF NAV ».

La fonction « Créer carte GSFNAV Android » crée deux fichiers .NAV et .GEO. Ces deux
fichiers doivent étre transférés dans 1’appareil avant de pouvoir utiliser I’application GSF NAV.
Il est possible d’utiliser le mode « Appareil Android » pour exporter directement ces deux fi-
chiers dans I’appareil Android.

@ Créer carte GSFMAY Android X
Mode
(®) Fichiers ) Appareil Android =

] Couche | Editable

Lacs O

] Lacs_Buffer O

Rivieres O
Rteslarges O

Résultat: |D:\Projet VC\Test GSF GIS\T\EV.nav EI

[ Exporter fond de carte
Couche: | Fond de carte

2 Hm Nombre de tuiles: 0

Confirmer | | Annuler
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212 A partir de GSF Outils

GSF Outils pour ArcGIS contient un groupe de menu spécifique pour GSF NAV. La fonction
« Préparation de Carte pour Android » crée deux fichiers .NAV et .GEO. Ces deux fichiers
doivent étre transférés dans I’appareil avant de pouvoir utiliser I’application GSF NAV. Consul-
ter la section 3 a la page 25 pour obtenir plus d’informations.

T 3

GSF Ouuls:ﬂ

Général b
Caleul »
Géotraitement »
Trouée et superposition 3
Conversion »
GPs v
Projection » I

Importation / exportation  »

GSFNAV »

Préparation de Carte pour Android
ageen
Transfert de données GSFNAV pour appareils Cedar

Mise en page »

ﬁ Configuration

@ A propos de GSF Outils

Importation de couches GSFNAY
Visionneur de photos GSFNAV

o

2.1.3 A partir de GSF Sondage
GSF Sondage pour ArcGIS contient une fonction permettant de créer une carte pour la saisie
d’inventaire forestier a partir de GSF NAV Android.

La fonction « Création de Cartes pour Saisie Terrain » utilise une couche de placettes
(points) pour créer la carte. Trois fichiers seront créés .NAV, .GEO et .IPS.

Ces trois fichiers doivent étre transférés dans I’appareil avant de pouvoir utiliser I’application
GSF NAYV. Consulter la section 3 a la page 25 pour obtenir plus d’informations.

=)

[GSF Sondi = X
G5F Sondage '|
Bd Plan desondage

12 Plan de Sondage sur lignes

M Création de virées

| Inventaires Terrain 1 Création de Carte pour Saisie Terrain i
i Consultation des Inventaires 1" Retour d'Inventaire de Saisie Terrain
Importation MFFP / BMMB --» Quebec  » | Préparation de base de données IPS Inventaire
@ Veérfication de moyenne de points GPS t— Importation de données IPS Inventaire
Exportation ¥ | .4 PRegroupement de données
Outils » Préparation de base de photos

Configuration

€ A propos de GSF Sondage
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GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID

2.2 OUVERTURE D’UNE CARTE

VERSION 2.4

La seconde étape est d’ouvrir une carte sous forme de fichier .NAV dans I’application
GSF NAV. Si aucune carte n’a précédemment été ouverte dans 1’application, la carte par défaut,
« Base », s’ouvre automatiquement. Elle utilise les informations de Google Maps afin de pro-
duire un fond de carte. Elle nécessite une connexion a Internet pour étre visible (Wi-Fi ou don-

nées mobiles).

wl GSFN. CAPTUREGPS GO TO
-
Interne. Pdop 1,3/ Sat 13

______

‘i

[

La fonction « OQuvrir une carte » de la liste des actions
rapides permet d’ouvrir un document existant en le sélec-
tionnant directement sur la fenétre « Ouvrir » si celle-ci ne
s’est pas ouverte au démarrage.

Cette fonction est disponible pour tous les niveaux de li-
cence. Consulter la section 5 a la page 35 pour obtenir plus
d’informations.

GROUPE SYSTEME FORET INC. © JANVIER 2021
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Interne Pdop 1,3/ Satf
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Bassin

Ouvrir une carte

Gestion de la carte

Tracklog

Créer

Mesure

| Configuration

Quitter
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GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID

2.3 CREATION D’UN JOURNAL DE SUIVI (« TRACKLOG »)

L’¢étape suivante est de définir I’intervalle d’enregistrement
des données a partir du menu Configuration. Dans la section
Capture, ’option « Type de capture » permet de sélection-
ner la méthode de capture a utiliser. Elle peut étre en termes
de fréquence, distance ou les deux.

I1 est possible de spécifier les valeurs pour la fréquence et la
distance de capture avant d’activer la fonction Tracklog.

Ces options du menu Configuration sont disponibles pour
toutes les versions de GSF NAYV. Voir la section 7.2 a la page
44 pour plus de détails.

VERSION 2.4

< E’i Configuration

Capture

Type de capture
Fréquence

Fréquence
3s

Distance
10m

Ouvrir une carte

Gestion de la carte

Tracklog

Créer

Mesure

GPS

Configuration

Quitter

20

L’activation du GPS indique uniquement I’emplacement en
temps réel de la position. Les positions GPS peuvent étre
enregistrées dans un journal de suivi en activant 1’option
« Tracklog » dans la barre de menu GSF NAYV.

Pour démarrer I’enregistrement du journal de suivi, il faut
appuyer sur ’option « Tracklog Off» et appuyer une se-
conde fois sur ce bouton (« Tracklog On ») pour arréter
I’enregistrement.

¢ Tracklog TRACKLOG OFF

Cette fonction est disponible pour les versions Standard et
Pro seulement. Consulter la section 9.1 a la page 58 pour ob-
tenir plus d’informations.
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2.4 CAPTURE DE DONNEES GPS

L’utilisation du GPS pour enregistrer des phénomenes sur le terrain peut s’avérer tres utile. Ils
peuvent étre sauvegardés sous forme de points, lignes (polylignes) ou polygones en sélection-
nant 1’option « Capture GPS ».

!: GSFNAV CAPTUREGPS GOTO TRACKLOG CREER MESURE

-

. -
Interne’ Pdop 1,3/ Sat8
\A

Selon la géométrie qui sera sélectionnée (point versus polyligne et polygone), les options of-
fertes seront différentes.

< Capture GPS POINT | POLYLIGNE | POLYGONE

. -
Interne Pdop 1,8/ Sat9
\d

Ici encore, il faut définir I’intervalle d’enregistrement des données a partir du menu « Configu-
ration ».

GROUPE SYSTEME FORET INC. © JANVIER 2021 21



GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID VERSION 2.4

Pour commencer la capture des polylignes et polygones, il faut sélectionner « Démarrer » et
utiliser « Arréter » pour terminer la capture. L option de « Pauser » et « Reprendre » la cap-
ture de la polyligne ou du polygone est également offerte.

< Capture polygone DEMARRER  PAUSER

L’enregistrement de 1’élément, dans 1’'une des couches de Eﬂ L
base (Waypoint, Polyligne et Polygone) ou dans ’'une des FHo

couches de la carte, permet de prendre des photographies
géolocalisées et un enregistrement audio qui seront associés
a ce dernier. Les attributs de cet élément pourront étre édités
utilisant I’option « Données » se trouvant dans le menu @
Gestion de la carte.

DONNEES PHOTOS AUDIO GEOMETRIE

Cette fonction est disponible pour les versions Standard et
Pro seulement. Consulter les sections 9.2 a la page 60 et ANNULER ENREGISTRER
11.2 a la page 85 pour obtenir plus d’informations.

S O
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2.5 SAISIE D’INVENTAIRE FORESTIER

GSF NAYV pour Android permet de saisir les données d’inventaire des tiges de 10 cm et plus et
I’éclaircie précommerciale. La carte doit étre créée a partir de GSF Sondage pour obtenir tous
les fichiers nécessaires a la saisie.

Trois fichiers seront créés « .geo », « .nav » et « .ips » et devront étre transférés dans le dossier
« GSFMaps » de I’appareil. Consulter le manuel d’usager de GSF Sondage pour obtenir plus
d’informations sur la création de cartes.

La premicre étape est d’activer le « Mode IPS » dans le menu Configuration pour ajouter le
menu IPS dans I’interface principale.

& 7] fi { '{ H
B Coruneces ps coto

-

Général
Version

Pro

Emplacement du stockage
Mémoire interne

Emplacement des sauvegardes

Lancer GSFNAV au démarrage d..

Mode abatteuse

B|lO O

Mode IPS

<]

Edition des couches personnalis..

E Tig.. SAUVEGARDER MULTI i
-

Les étapes suivantes pour la saisie sont décrites dans la sec- _ _
tion 10 a la page 71. 00002 4

PET .
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2.6 EXPORTATION DES DONNEES

La dernicre étape consiste a exporter les données enregistrées par le GPS. Le tableau ci-dessous
indique les deux formats de fichiers d’exportation (GEOGSF, GEOGSFIPS, GPX) pouvant étre
générés a partir de GSF NAV.

L’exportation peut s’effectuer en utilisant la fonction « Exportation GPX » disponible dans le
menu Gestion de la carte ou a partir de la fonction « Exportation » se trouvant dans 1’option
« Données ». Le tout se fait automatiquement et un message de confirmation apparait lorsque
I’exportation est terminée.

Les fichiers .GPX (Tracklog, Waypoint, Polylignes et Poly-
gones) seront créés dans le dossier « Gpx » se trouvant sur la |§
carte SD ou sur la mémoire de I’appareil Android. Les fichiers | ponnées
Geosgf créés par I’option « Exportation » se retrouveront dans
le dossier GsfExport ou le dossier GsfMaps pour les versions | Visibilité/ Editable
précédant 2.1.2. Images

l &« E Gestion de la carte

Les données ainsi créées peuvent étre importées dans ArcGIS | Importation

en utilisant la fonction « Importation du format GDB, GPX, Exportation GPX
KML et KMZ » de GSF Outils ou avec 1’outil « Importation
de couches GSFNAYV » (disponible & partir de la version | Transfert Android
10.4.001 de GSF Outils).

Transfert Windows

Les données peuvent étre importées dans GSF GIS en utilisant | Supprimer des fichiers
la fonction « Importer couche GSFNAV Android » et « Im-
porter backup GSFNAYV Android ».

Transfert FTP

Récupérer un relevé

Il est également possible de les transférer vers un autre appareil
(Android ou Windows) ayant 1’application GSFNAV avec la
fonction « Transfert entre appareils ».

Sauvegarder la carte

Cette fonction est disponible pour les versions Standard et Pro seulement. Consulter les sec-
tions 13 et 14 aux pages 95 et 99 pour obtenir plus d’informations.
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3 STRUCTURE DES DOSSIERS CREES DANS L’APPAREIL ANDROID

L’installation de GSF NAV pour Android crée quatre dossiers automatiquement dans 1’appareil.
Le tableau ci-dessous indique le nom de ces dossiers et une breéve description.

Nom du dossier Description

GSFMaps Doit contenir les fichiers générés par la création de cartes a partir de
GSF Outils (.geo, .nav)
GSF Sondage (.geo, ,nav, .ips.)

GSFExport Contient les fichiers exportés a partir du menu « Données »
« .geogsf »
« .geogsfips » (lors de I'exportation de la couche de placettes)

GSFImport Dossier pouvant servir a ajouter les fichiers de formes (Shapefile)

GPX Fichiers provenant de la fonction Exportation du menu « Gestion de la carte ». Les
fichiers GPX proviennent de la couche Waypoint, polylignes et polygones seulement.

GSF NAV peut afficher des images en format .TIF. Ces images devront étre copiées dans un
dossier nomme « tiles ». Le nom de ce dossier doit obligatoirement étre inscrit en minuscule et
situé au méme niveau que les autres dossiers. La fonction « Division d’images en tuile » de GSF
Outils crée ce dossier et divise les images en plusieurs pour accélérer I’affichage dans GSF
NAV.

tiles Doit contenir les images en format TIF

K5 ()=l » Ordinateur » BUSDOD » Wemoire de stockage inteme »

Organiser »

£l Bv600D * Nem
documents

Taille Mumén

= Mémoire de stockage interne

.audio_param
thumbnails Gpx

Alarms GsfExport
Android Gsflmport
Applications GsfMaps
beam ¥ ispdbg
com.wondershare.mobilego_ACache Movies
DCIM Y mtklog
documents i Music
Download Notifications
Gpx Pictures
GefExport Podcasts
Gsflmport =i

il - " b

.audio_param
Dossier de fichiers
Modifié le : 2014-12-31 19:00
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4 CREATION DE CARTES POUR GSF NAV

Ce chapitre explique les deux fonctions pouvant étre utilisées pour créer des cartes pour GSF
NAV Android.

Pour créer un fond de carte, il suffit de créer un projet ArcMap avec les couches désirées, tels
les courbes de niveau, les cours d’eau, les chemins et toute autre couche qui peuvent faire partie
d’un fond de carte.

La symbologie ainsi que les plages d’échelle et les étiquettes doivent étre spécifiées avant de
créer la carte.

Fke B4R View Bockmars  Ien  Selsmon  Geppioesmng  Cistomie  Windows . Help

"= & 05 R EIEEEO ey wEm WE iy Labsmg= oy & b o o (1 "

M - D DRSS TR e P LT - mBy
i -

eS|

15 0 Mo bl de daemies
5 O THekd mimT
| =2 e

E| 5@ HmonT
= =
= 1 BLDCMTMT B
o £
= B Lo T &
= 2! =

\

SR 77" SR W O - Y, W—

o e Ammare EI
e

o Fehate
oo
Fichs o i & e e achuker.
@ m pun affchr b e 2o !
s TR ] t
s e pkinr b1) <Anas = e s
£
* sl
F
fim oo .
Deawig () 5 DD A 00 A CRU R R R S R e

JA4NTYTOE SITINEETS Metery
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41 A PARTIR DE GSF GIS

GSF GIS est un SIG contenant une fonction qui permet de créer une carte pour GSF NAV An-
droid.

[ Créer carte GSFMNAY Android *
Le mode fichier sauvegarde la carte sur o
I’ordinateur, a I’emplacement spécifié ® Fichiers ) Appareil Android =
par la zone de texte « Résultat», alors _
que ’option « Appareil Android » trans- B jSoncte LLisfebie
\ . \ . Lacs O
fere directement la carte sur 1’appareil Sy p—— =
Android connecté a I’ordinateur par cable Ceree =
USB. Rteslarges O
Résultat: |D:\Projet VC\Test GSF GIS\TAEV.nav @

Une couche peut aussi étre éditée dans
GSFNAYV pour Android. S’il est préfé- L] Empertenion dears

rable qu’une couche le soit, il est pos- Couche:  Fond de carte

sible de la rendre éditable en cochant la Taille des pixels : 2Fm  Nombredetules: O

case de la colonne « Editable» se trou- Resultat =i
vant a co6té¢ du nom de la couche en ques-

tion. Confirmer ‘ | Annuler

La zone de texte « Résultat », située en dessous de la table des couches a inclure dans la carte,
contient ’emplacement ainsi que le nom de la carte qui sera créée. Cette zone n’est pas dispo-
nible si le mode de transfert est « Appareil Android ». Pour modifier le nom ou I’emplacement
du stockage de la carte, choisir I’icone du dossier et naviguer jusqu’a I’emplacement désiré pour
stocker la carte.

La section du bas sert a exporter une image (fond de carte) avec la carte Android. En cochant
I’option « Exporter fond de carte », cette section enti¢re devient disponible.

Une seule couche matricielle (image) peut étre transférée a la fois avec une carte pour Android.
La liste des couches disponibles est disponible a c6té de 1’étiquette Couche.

L’image a exporter peut avoir une résolution trés grande. Afin de faciliter son affichage dans
GSFNAV pour Android, il est possible de choisir la taille des pixels en métres. Dépendamment
de la superficie a couvrir, I’image sera divisée en un nombre plus ou moins grand de tuiles. Ce
nombre est indiqué a coté de la taille des pixels.

Si le mode « Fichiers » est sélectionné, il est alors possible de spécifier un emplacement pour
enregistrer les images a exporter. Celles-ci seront placées dans un nouveau dossier nommé
« Tiles ». Si le mode de transfert est Appareil Android, les images seront transférées directement
dans le dossier « Tiles » situé sur I’appareil Android.

Pour créer la carte, simplement appuyer sur le bouton « Confirmer ».
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4.2 A PARTIR DE GSF OUTILS

GSF Outils est utilisé pour créer une carte de facon générale. La fonction « Préparation de
Carte pour Android » permettra de sélectionner les couches a inclure dans la carte, nommer le
projet et spécifier le répertoire de sortie avant d’exécuter la fonction.

I est possible d’importer uniquement les éléments sélectionnés dans la carte pour GSF NAV
pour Android en cochant I’option « Sur sélection ». Si une couche n’a aucun élément sélection-

né, toutes les entités seront exportées.

Pour tous les détails sur cette fonction, consulter le manuel de GSF Outils.

reparation de Carte pour Androi -

2] Préparation de Carte pour Android [
Couches ‘m‘
| Nom | Type EEdita_t_:Ie ] bt A eiricnad]
[ willeAutres Faoint () Quitter
[¥] RteslLarges Folyline &

[¥] RtesMoyennes Palyline
'| RtesPetites Palyling
[#] ChForestiers Falyline
[¥] Rivierss Paolyline
[¥] CONTOUR Folygon
¥ lacsPetits Palygon
[¥] LacsMayens Folygon

m

[] Sur sélection

Mom du projet :  Projet

Répertoire de sortie

CAGSF_NAY @'
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4.3 A PARTIR DE GSF SONDAGE

GSF Sondage est utilisé pour créer des cartes lorsque I’inventaire forestier doit étre saisi a partir
de I’appareil Android. La fonction « Création de Cartes pour Saisie Terrain » nécessite une
couche de placettes dont la table attributaire doit contenir quatre champs essentiels a la création
de la carte (Aire_Com, Saison, No UE, No PE).

La fonction permet de sélectionner la couche de placettes, les couches additionnelles a ajouter a
la carte, nommer le projet et spécifier le répertoire de sortie avant d’exécuter la fonction.

I est possible d’importer uniquement les éléments sélectionnés dans la carte pour GSF NAV
pour Android en cochant I’option « Utiliser la sélection ». Si une couche n’a aucun ¢lément
s¢lectionné, toutes les entités seront exportées.

La section « Base de données IPS » permet d’inscrire le numéro d’unité d’aménagement fores-
tier (Aire_Com), le numéro et le nom de I'unité d’échantillonnage (No UE). Des valeurs par
deéfaut sont inscrites dans les cases.

ATTENTION :
CETTE FONCTION RENUMEROTE LES NUMEROS DE PLACETTES.
IL EST CONSEILLE DE SELECTIONNER UNE COUCHE DE PLACETTES NOUVELLEMENT
CREEES OU D’UTILISER UNE COPIE

24 G5F Sondage - Préparation d'inventaire de saisie terrain [é]
Pour tous les détails sur
cette fonction, consul- Couche de placettes | PE - O Exécuter
ter le manuel de Couches addtionnelles S —
. o Quitter
Mam Type Editsble - © LI
GSF Sondage. T TITeAmTES Foin - -
[¥] Rieslarges Polyline |
[#] RtesMoyennes Palyline ] E
[¥] RiesPetites Falyline )
[#] ChForestiers Paolyline ]
[¥] Rivieres Paolyline 7]
@ ~onTol o Dl i 2
[7] Utiliser 1a sélection [¥] Android Projet_Invertaire
Base de données IPS
Aire commune Numér_o UE Mom UE
12345 oooont Inventaire

m

< T z b
Toutsélectionner V]

Reépertoire pour le résultat

CAGSF_NAV &
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4.4 LISTE DE CHOIX

Les couches provenant d’une géodatabase (GDB) peuvent étre configurées pour contenir des
listes de choix dans leur table attributaire.

La création de domaines de valeurs a 1’intérieur de la base de données facilitera la création de
formulaires a inclure dans la carte pour GSF NAV pour Android.

Propriétés de la base de données

Nom du domaine

CASTOR
CHEMN

ACCESSBILITE

CRC_POSS

CL_CHEMN

ETAT_STRUC

EVALUATEUR

HATFOIAN
‘

Propriétés du domaine

Type de champ

‘!Texle

Type de domaine

‘i\!nieurs précodées

Regle de division

Dupbquer

| Régie de combinaison

Valeur par défaut

Valeurs précodées ¢

Code

Description

oul

{oul

DEBROUSSAILLER

| DEBROUSSAILLER

£ REGHARDER
AUTRE

| RECHARGER _
| AUTRE

& Eaud i
WCONNI
€|

INCONNL

?! Entrer les valeurs
4

PONCEAUX
DONNEES PHOTOS GEOMETRIE PONT
= I
TY_INFRA PONCEAU A PAROI PONCEAUX MULT
LISSE
PONCEAU A ARCHE
MATERIAU it
PONCEAU ONDULE
ETAT_STRUC -
PONCEAU A PAROI LISSE
TY_ECOULEM o
MANQUANTE
POURC_OBS -
NON DISPONIBLE
PRES NRS v
ENREGISTRER
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4.5 ELEMENTS CONNUS EMPECHANT LA CREATION DE CARTES

Plusieurs éléments peuvent empécher la création de cartes pour GSF NAYV pour Android. La
liste suivante donne les principales raisons empéchant la création de la carte.

e Le projet MXD contient un service de carte en ligne (Web Map Service, WMS);

e Le projet . MXD contient une ou des images en format .jpg, .tif ou .ecw (réglé a partir de
la version 10.4.001 de GSF Outils);

e Le projet MXD contient des couches ayant le méme nom;
e Les couches du projet et le bloc de données n’ont pas tous la méme projection;

e Le projet .MXD contient une ou des tables, peu importe le format (réglé¢ a partir de la
version 10.4.001 de GSF Outils);

e Le nom des champs des couches du projet .MXD contient des accents ou des caractéres
spéciaux (exemples : €, %, ?);

e Les étiquettes utilisées sont des étiquettes complexes provenant de la concaténation de
plusieurs champs;

e L’un des champs d’une couche est de type « Raster »;

e Lasymbologie utilise des valeurs uniques provenant de plusieurs champs ou des attributs
multiples; la symbologie d’une couche est basée sur un champ non existant;

e Le projet .MXD contient des couches qui n’étaient pas présentes dans le projet initial
(Waypoint, Polyligne, Polygone, Tracklog et transfert Track).

4.5.1 Un autre probléeme semble empécher la création de la carte

I1 est possible que certaines couches aient des problémes de géométrie. Pour trouver quelle(s)
couche(s) pose(nt) probleme, créer des cartes en n’utilisant qu'une seule couche a la fois dans
un projet .MXD séparé. Lorsque la(les) couche(s) est (sont) identifiée(s), nettoyer les couches a
I’aide de I’outil « Nettoyage » de GSF Outils.

Si le nettoyage des couches ne semble pas avoir apporté de dénouement positif a la création de
cartes, il est toujours possible que le projet .MXD soit corrompu. Dans ce cas, recopier les
couches dans un nouveau projet et le sauvegarder sous un autre nom.

4.5.2 La carte ne se crée pas correctement

La carte peut ne pas s’afficher correctement dans GSF NAV pour Android méme si tout semble
avoir fonctionné avec GSF Outils. Deux cas ont été répertoriés :

e Le projet MXD contient des groupes de couches;

e Une couche posséde des données étant mal positionnées (exemple : une entité est en
coordonnées géographiques alors que la couche est en coordonnées projetées).

Dissocier les groupes de couches et modifier la position des entités fautives permet d’obtenir la
carte telle que créée dans ArcMap.
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4.6 'TRANSFERT VERS L’APPAREIL ANDROID

Avant tout chose, il est important d’avoir activé une premicre fois I’application GSF NAV sur
I’appareil Android avant d’exporter quoique ce soit pour I’application. Cela créera des dossiers
de stockage automatiquement dans 1’appareil, dossiers qui serviront au transfert des données
entre I’appareil et I’ordinateur et vice-versa.

L’ appareil Android doit étre obligatoirement connecté en tant que « Transfert de fichiers » et
non en mode « Recharge » pour pouvoir effectuer les transferts. Voir 1’annexe 1 pour plus de
détails. Pour tout autre appareil Android mobile, se référer aux instructions de connexion
propres a cet appareil.

4.6.1 Transfert d’une carte vers ’appareil Android

Pour transférer les fichiers nécessaires a la carte dans I’appareil Android, il faut ouvrir le réper-
toire ou a été créé le dossier contenant la carte a I’aide de 1’explorateur Windows. Le dossier
contient deux fichiers .NAV et .GEO et un troisi¢me .IPS si la carte a été créée a partir de GSF
Sondage. Ces fichiers doivent étre copiés manuellement sur I’appareil Android. GSF GIS per-
met de transférer ces fichiers directement dans 1’appareil Android.

| S =
@uv| <« DATA_Mieux » Carte v | s | Search Carte o
Organize « Include in library « Share with Bum Mew folder B w m |@|
BE Desktop £ MName ‘ Date modified Type Size
& Downloads ¥ i =
- || DonneesGuide.geo GEO File 565 KB
=i Recent Places - AV
= 2| DonneesGuide.nav MNAV File 1KB
4 Bl Desktop
0 [ Libraries =|
A Vanessa Desgagné
i /8 Computer
Gil Network
- [E8 Control Panel .
7 Recycle Bin e
2 items
(o Autcpiay o=
Ouvrir également la fenétre qui s’est affichée a la con- _ Remiovable Diski(G)
nexion de I’appareil Android a I’ordinateur. Afficher le -
dossier contenant les fichiers de I’appareil. [F] Ay do thi fo pictures:
Pictures options
. Py A Py e‘II ImDUI’tD!CPJI’E_S and videos
Si plus d’une fenétre s’est ouverte, explorer les deux dos- Ol sng vindows
. . ownload images
siers pour trouver le dossier « GsfMaps ». s,
General options
, . . . | Open folder to view files
Sélectionner le dossier « GsfMaps » et y copier les deux B using Vindows Exor
fichiers .NAV et .GEO. SN o ondsistiacar
View more AutoPlay options in Controf Panel
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4.7 ‘TRANSFERT DE DONNEES VERS L’APPAREIL ANDROID

Les fichiers de formes peuvent étre copiés directement dans un dossier de I’appareil Android. Le
nom du dossier n’a pas d’importance, car la fonction « Importation » du menu « Gestion de
données » permettra de choisir le répertoire et de définir la couleur des entités.

Pour utiliser la symbologie d’ArcMAP, le fichier de formes doit contenir un fichier portant
I’extension « .sym». Ce fichier est créé¢ a partir de la fonction « Transfert de données

GSFNAY pour appareils Cedar » de GSF Outils.

Pour plus de détails concernant cette fonction, consulter le manuel de GSF Outils.

34

GSF Outils ~|

Général

Calcul

Géotraitement

Trouée et superposition
Conversion

GPS

Projection

Importation / exportation

GSFNAY

Préparation de Carte pour Windows et Windows Mobile

&=
oy

w

GSF GIS

Services WMS
Mise en page
Configuration

A propos de GSF Outils

Exportation de couches pour GSFNAY Windows
Exportation d'images pour GSFNAV Windows

Extraire les pentes fortes

P&
v | E
L]

[o]

Préparation de Carte pour Android

i

VERSION 2.4

] Transfert de données GSFMAV

Shapefies
] hypsomatrie
[ FesMoyenres
[ | RtesPetites
[] Rteslarges

Transfert de données GSFMAY pour appareils Cedar

Visionneur de photos GSFNAV Android

Sl [

Importation de couches GSFMNAY

) Eclcuter

() Cuitter

[ CONTOUR

[[] Usiliser 1s sélection

Images if
] GC_MTMO7 5t

Destination

C/\Symbolegie
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5 OUVERTURE D’UNE CARTE

Le fichier .NAV est I’extension du projet utilisé par I’application GSF NAV. Ce projet contient
la carte de base.

L’option « Ouvrir une carte » de la liste des actions rapides permet d’ouvrir un fichier
NAYV existant. Ce fichier peut étre sélectionné directement a partir de la liste des différents pro-
jets disponibles et a I’aide du bouton « Ouvrir ». Cette fonction est disponible pour tous les
niveaux de licence.

Dans les versions précédentes, la fenétre « Ouvrir » pouvait s’ouvrir automatiquement a
I’ouverture de 1’application si aucune carte n’a préalablement été ouverte (premiere utilisation).
Elle s’ouvre toujours par défaut si la carte précédente a été supprimée du dossier GsfMaps.

CAPTUREGPS GOTO TRA(

l: GSFNAV

Interne. Pdop 1,7/ Sat 12

O/.wrir une carte

estion de la carte

e |
|

Parc-
Chaudiere

Configuration

Villieu

Streets i B ——
& m Quvrir

Quitter

Retour au projet en base.nav

cours (disponible
seulement avec le
bouton « Ouvrir une
carte »)

Ouvre le fichier NAV
sélectionné

Qc_Region.nav

LotsAvril7.nav

CMM_MTMS8.nav

Liste des projets
disponibles dans le
dossier par défaut

de GSF NAV

~

OUVRIR

Projet sélectionné

Le bouton « Ouvrir » permet d’ouvrir le fichier sélectionné.

Le bouton « Retour au projet en cours («—) » permet de retourner au projet déja ouvert et
d’annuler I’action en cours. Il n’est disponible que si un projet est déja chargé dans
I’application.
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La liste permet de sélectionner un fichier .NAV contenu dans le dossier par défaut de GSF
NAV. Le dossier par défaut est situé¢ a I’emplacement indiqué ci-dessous lorsque vu depuis la
tablette ou le téléphone. Les projets copiés directement dans ce dossier apparaitront égale-
ment dans la liste. Un numéro peut étre associé a la carte SD, généralement « 1 » ou « 2 ».

Sdcard/GsfMaps
Lorsque I’appareil est branché a un ordinateur, il sera visible dans le répertoire suivant.

Disque amovible/GsfMaps
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6 INTERFACE DE GSF NAV

La page d’accueil de I’application GSF NAV contient plusieurs sections d’importance. Il y a
tout d’abord I’interface graphique, qui consiste en la majorité de 1’écran, la zone de menus et les
outils de zoom. Chacune de ces sections, ainsi que les ¢léments qui les composent, est expliquée
ci-dessous.

s: GSFN. CAPTUREGPS GOTO

X
!. GSFNAV CAPTUREGPS GOTO TRACKLOG CREER MESURE
-

: _— ] Menus de
Interne Pdop 2,1 / Sat 12 Q I'application
Chaudiers Chaudiere- qu® -

) Gl Outils de

\ 3 zoom

T — R . .

Villieu I \ ,

ol a -~ U

45 h 1 ___ g — Interface
E- \ g - graphique
: s

o B o0
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6.1 MENU DE L’APPLICATION

Le menu de I’application affiche plus ou moins d’éléments selon 1’orientation de I’appareil An-
droid. Ceux qui restent toujours visibles sont les options « Capture GPS » et « Go To ». La
suite des menus et d’autres fonctionnalités sont disponibles avec 1’utilisation de la liste
d’actions rapides. Ces fonctionnalités seront expliquées dans leur section respective.

X
!1 GSFNAV CAPTUREGPS GOTO TRACKLOG CREER MESURE

Quvrir une carte
Gestion de la carte
GPS

Configuration

Quitter

A
J. GSFN CAPTUREGPS GOTO E

Ouvrir une carte

Gestion de la carte

Tracklog

Créer

Mesure

GPS

Configuration

Quitter
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6.2 OUTILS DE ZOOM

I existe quatre outils de zoom dans 1’application. Ils sont tous disponibles sur I’interface gra-
phique de GSF NAYV. Un outil d’informations affiche les caractéristiques (attributs) d’une entité
sur la carte, qu’elle ait été créée, importée ou qu’elle fasse partie du fond de carte.

Le tableau suivant offre une bréve description de ces outils.

Outils Description

Offre un zoom avant constant

Offre un zoom arriére constant

Centralise automatiquement et en permanence la position actuelle de I'appareil a
I'écran (« AutoPan »)

Donne les informations reliées a I’entité qui est sélectionnée par un toucher

©Q@®LL

Permet de voir I'ensemble des données de la carte lors de leur maintien (ancien-
nement Vue générale)

I1 est également possible de changer 1’échelle en prenant deux points sur 1’écran et en les appro-
chant ou ¢loignant I’un de I’autre.

6.2.1 Fenétre d’interrogation des données

La fenétre d’interrogation des données est accessible lorsque . Ponceaux, 1 v
le bouton d’informations est activé (en bleu). Lors d’une pres- e BT o e 4 o
sion sur I’écran, I’élément correspondant est sélectionné et ses Longitude : 24632596 071°15'5
attributs apparaissent a I’écran. Si plusieurs entités se super- OBJECTID
. .. . , ]
posent, ils sont tous visibles dans une liste déroulante se trou-
N . , oy EVALUATEUR
vant a la droite du nom de I’entité.
INSPECT

Les raccourcis « Go To » et « Editer » permettent de se
rendre directement aux fonctionnalités désirées sans passer DATES
par les menus. Les raccourcis « Photos » et « Audio » per-

. . .. r REGION
mettent de visualiser les miniatures des photos ou d’écouter
I’enregistrement audio qui est déja 1i¢ a I’entité. oaTd A || EGITER

Pour plus de détails sur les fonctions « Editer » et « Go To »,

voir les sections 9.3 a la page 66 et 12.2 a la page 91.

Note : Les ¢éléments ponctuels offrent une plus grande variété
d’informations que les autres types. Les coordonnées des éléments
ponctuels sont affichées en utilisant deux systémes de coordon-
nées: un planimétrique et un géographique (DMS). La fonction
« Go To » n’est disponible que pour les éléments ponctuels.
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6.3 INTERFACE GRAPHIQUE

La carte affichée se déplace d’un mouvement de doigt sur I’écran. On y voit afficher les couches
selon leur plage d’échelle ainsi que la position actuelle de 1’appareil, représentée par un point
bleu duquel part toutes les trois secondes une onde également bleue.

i GSFNAV CAPTUREGPS GOTO TRACKLOG CREER MESURE

Interne’ Pdop 2,1/ Sat 12 ; Q

Parc- e Q
Chaudiére i
S Position actuelle
.k'-’f_ de I'appareil
[ o
1 _‘_.J \
e Direction donnée

R < lors d’un dépla-
- Cap: 0,0° cement

Chaud ére
Bassin

Villieu

] Echelle graphique

GPS utilisé / Indice de précision /
Nombre de satellites captés

L’interface graphique contient une échelle graphique, des informations sur le capteur GPS utili-
s¢, le PDOP, qui est une mesure de la précision de la position regue, le nombre de satellites cap-
tés ainsi que le cap ou la direction actuelle du déplacement effectué.
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7 CONFIGURATION
71 MENU GPS

A P’ouverture de ’application, la connexion au GPS se fait automatiquement. Si ce n’est pas le
cas, il est nécessaire d’ouvrir le menu « GPS » et sélectionner « GPS Off » pour démarrer la
connexion. Cette fonction est disponible pour tous les niveaux de licence.

V1< 1317

QOuvrir une carte GPS | AUTOPAN

e oFF | STATUT

’
Gestion de la carte /

)

GPS

Configuration

Quitter

\

I peut arriver que 1’utilisation de la position ne soit pas permise sur l’appareil.n Vérifier les
parametres de I’appareil pour permettre I’utilisation de la position.

200 m

e 216
- - ]‘JI “._'_l

F‘ GSFNAV CAPTUREGPS GOTO TRACKLOG CREER MESURE :
4

Si le type de GPS utilisé ne correspond pas a ce qui est désiré, voir la section 7.2 ci-dessous
pour connaitre la procédure a suivre pour le modifier.

Pour améliorer le positionnement des tablettes Cedar CT7 avec un Garmin GLO, consulter
I’ Annexe 2.
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7.1.1 Statut du GPS

L’option « Statut » ouvre I’interface d’une seconde application, GPS Status, qui offre des in-
formations sur les signaux satellites. Cette application permet de connaitre la position des satel-
lites, le nombre de satellites captés, la précision de la position en plus de I’intensité du signal
recu.

I1 est possible que I’appareil Android ne permette pas d’avoir accés aux données de localisation
(position). Il faut absolument que cet acceés aux données de localisation soit permis dans les pa-
ramétres de I’appareil Android afin de voir la position réelle dans cette application et dans
GSF NAV.

Lors de I'utilisation d’un appareil Garmin Glo ou d’une antenne externe pour augmenter la
précision du positionnement, il est important qu’une option de développeur soit active, c’est-a-
dire I’autorisation des positions fictives (Mock locations).

Si un message apparait dans le bas de 1’écran pour une tablette CT7, suivre les indications four-
nies a I’annexe 3. Pour tout autre appareil Android, aller dans les parameétres de I’appareil puis
dans la section Options pour les développeurs. Activer les Options pour les développeurs en
plus des « Positions fictives ».

A

¢ @ Options pour les développeurs

Débogage USB
M ] qu‘un cal

Rapports de bug du menu de démarrage

ettant d'établir un rapport de bug dans le menu de

Positions fictives

Autoriser le

Sélectionner une application a déboguer

Aucune n a ] e
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7.1.2 Centralisation sur le GPS (fonction « AutoPan »)

Cette option fait exactement la méme action que le bouton des outils de zoom, c’est-a-dire
qu’elle centralise la vue actuelle sur le GPS de I’appareil. On peut allumer ou éteindre cette
fonctionnalité en appuyant sur ce bouton ou celui des outils de zoom.

< GPS E AUB“;AN STATUT

Interne. Pdop 1,9/ Sat b

®
©®
oL

v

23

Autopan On
\

V@O L
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7.2 MENU CONFIGURATION

VERSION 2.4

Dans la liste des actions rapides, sous le menu Configuration, on retrouve sept sections dont
quatre sont a vérifier avant la prise de données. Cette interface est disponible pour tous les ni-

veaux de licence.

€« ! Configuration & Wf Configuration

Géneral

Version
Pro

Emplacement du stockage
Mémoire interne

Emplacement des sauvegardes

Lancer GSFNAV au démarraged.. [
Mode abatteuse O
Mode IPS
Edition des couches personnalis..

Capture

e o +

Capture
Type de capture

Fréquence

Fréquence
3s

Distance
10m

Utiliser la récupération automati..
Moyenne de points automatique O

Nombre de points pour la moyenne

300

Pdop maximum pour la moyenne de p..

4

X /]
< ! Configuration = Eﬁ Configuration < e! Configuration

GPS

GPS a utiliser
Interne

Mode de navigation
Nord en haut

Taille du curseur
Moyen

Buffer

Afficher le buffer

Taille du buffer
20m

Boussole

Remettre le gps en mouvement a..

Boussole

Afficher la boussole

Go to

Nord a utiliser
Nord géographique

im

Signaler l'arrivée

FTP

Adresse FTP

Utiliser le transfert FTP

Tourner la carte vers la cible

Distance de détection d'arrivée

FTP

Utiliser le transfert FTP =

Adresse FTP

Port

Usager

Mot de passe

Emplacement sur le serveur

Mode SFTP O

Alerte de proximiteé

Distance de recherche
0m
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7.2.1 Section « Général »

La section « Général » propose six différentes options.

La section « Version » gere le niveau de licence. La ver- « B .
. . o - "0 Configuration
sion actuelle est affichée directement sur I’interface. Pour la
modifier, se référer a la section 1.2 du présent document a
la page 12.

Geénéral

Version

. P
La seconde option montre I’« Emplacement du stockage » ”

des données de I’application sur I’appareil. Elle peut étre

i k Emplacement du stockage
changée en appuyant dessus, ce qui fera afficher une fe- | \amoie interne
nétre avec la liste de tous les emplacements possibles (SD

Card 1, 2, etc...). Emplacement des sauvegardes

Lancer GSFNAV au démarrage d..

Mode abatteuse
SD card

] 0O 0O

SD card 2 @ Mode IPS

Annuler

(<]

Edition des couches personnalis..

Capture

Tioaa ol ke

POUR LES APPAREILS DE MAIN AYANT LA VERSION ANDROID 6.0 ET SUPERIEURE, SI

L’OPTION SD CARD EST SELECTIONNEE, GSF NAV FAIT AUTOMATIQUEMENT UNE

COPIE DES DOSSIERS (GSFMApPS, GSFIMPORT, GSFEXPORT ET GPX DANS LA ME-

MOIRE INTERNE ET SE REFERENT AUX DOSSIERS DANS LA MEMOIRE INTERNE LORS
DE L’OUVERTURE DE LA CARTE

SEULEMENT LE DOSSIER « TILES » EST LU SUR LA CARTE SD

La section « Emplacement des sauvegardes » permet d’identifier un dossier sur la micro SD
ou sera enregistré une copie des captures GPS dans un fichier portant I’extension « .backup ».
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Quatre options supplémentaires sont offertes.

L’option « Lancer GSF NAV au démarrage de
I’appareil » ouvre automatiquement [’application apres
ouverture de I’appareil.

L’option « Mode abatteuse » regroupe dans un méme me-
nu les options les plus utilisées pour ce type de machinerie
soit le démarrage du GPS, la présence et la dimension
d’une zone tampon (Buffer) et 1’activation du « Track-
log ».

L’option « Mode IPS» ajoute le menu «IPS» dans
I’interface principale pour saisir 1’inventaire forestier. Ce
menu n’apparaitra pas automatiquement dans 1’interface, il
est nécessaire de fermer GSF NAYV et de I’ouvrir a nouveau
pour qu’il s’ajoute a la carte.

L’option « Edition des couches personnalisées » est dis-
ponible également dans le menu de la fenétre « Visibili-
té¢/Editable ». Cette option permet d’identifier les couches
pouvant étre utilisées pour enregistrer la capture GPS et la
saisie d’inventaire forestier.

VERSION 2.4

< f Configuration

Général

Version
Pro

Emplacement du stockage
Mémoire interne

Emplacement des sauvegardes

Lancer GSFNAY au démarraged.. [
Mode abatteuse O
Mode IPS
Edition des couches personnalis..
Capture

oo da aaitis

< ?3 Inventaire_Forestier.nav

Afficher tout
Données Masquer tout
Visibilité/Editable Vill - Activer édition sur tout
Images vill Désactiver édition sur tout
.| / Edition des couches personnal..
Importation villL, —
Exportation GPX Quebec \
. . S
Transfert Android Hypsometrie © ¢
Transfert Windows Rivieres

Pour plus d’informations sur les fonctions GPS, Buffer et Tracklog, consulter les sections 7.1

et 9.1 du présent document.

GPS
ON

BUFFER
ON
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7.2.2 Section « Capture »

La section Capture contient des parametres a spécifier pour la prise de données GPS effectuée a
partir de la fonction « Tracklog » et « Capture GPS ».

L’option « Type de capture » offre trois méthodes pour enregis-
trer les points GPS. La capture peut s’effectuer en termes de Fréquence &
temps par la fréquence, en termes de distance ou a I’aide d’une

L Distance
combinaison des deux types de capture.

Distance et fréquence

L’option « Fréquence » permet K
de déterminer [Dintervalle de
temps en secondes. La valeur par 3
deéfaut est de trois secondes.

Annuler OK

L’option « Distance » permet de déterminer la distance a con-
server entre deux points consécutifs. La distance spécifiée est
en metres et ce, peu importe, les unités de la carte. La distance
par défaut est de dix métres.

L’option « Utiliser la récupération automatique » est ac'tivée
par défaut. Elle permet de récupérer la capture de polylignes -
ou polygones en cours lorsque GSF NAV ferme complétement | %"

sans avoir terminé 1’enregistrement. A la réouverture de GSF | Type de capture
7 . A Fré
NAYV, la capture est activée automatiquement et peut étre con- |

10

Annuler OK

tinuee. Fréquence
2s
L’option « Moyenne de points automatique » est liée a la
capture d’entités de points. ?(;Sta”‘?e
m
E‘ Entrer les valeurs
Elle affiche la fenétre a I’onglet WAYPOINT Utiliser la récupération automati..
« Géométrie » et démarre auto- A CeATT
. DONNEES PHOTOS AUDIO . .
matiquement la moyenne de E Moyenne de points automatique O
points. Le bouton « Terminer » Latitude : 5177221,20
devra étre appuyé lorsque le Longitude : 246228,19 Nombre de points pour la moyenne
. N .. : 20
nombre de points & saisir pour Altitnda: 43,40
effectuer la moyenne sera atteint. |, ..o Pdop maximum pour la moyenne de p..
4
Latitude : 5177223,73
Le « Pdop maximum pour la Longitude : 246229,86 \dentifiant pour la moyenne de points
moyenne de points » peut étre Altitude 46,62 a10

défini ainsi qu’un « Identifiant » e de points 26 -
pour I’inventaire décennal dont la  eveurtype 1,22

valeur inscrite sera ajoutée dans
le champ « Ident » lors de
I’importation. ANNULER ENREGISTRER
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7.2.3 Section « GPS »

La section GPS propose trois options.

Le GPS a utiliser permet de choisir entre quatre types
de GPS a utiliser, soit le GPS interne de ’appareil, un
GPS Bluetooth ou deux GPS branchés par USB ou USB
série. L’application redémarrera lors d’un changement
de I’un a I’autre.

Pour plus d’informations sur la connexion avec un appa-
reil Garmin Glo, voir I’Annexe 2.

Interne O)
Bluetooth

usB

USB Série

Annuler

Le mode de navigation permet de choisir I’orientation de la
carte. L’option « Nord en haut » indique toujours le nord en

VERSION 2.4

< !. Configuration

GPS

GPS a utiliser
Interne

Mode de navigation
Nord en haut

Taille du curseur
Moyen

Buffer

Afficher le buffer

Taille du buffer
20m

Boussole

Remettre le gps en mouvement a..

haut de la carte tandis que I’option « Direction en haut » Nord en haut

oriente la carte en fonction du déplacement.

La taille du curseur peut également y étre modifi¢e. Trois op-

tions sont offertes : Petit, Moyen et Gros.

Direction en haut

Annuler

Gros

Moyen

L’option « Remettre le GPS en mouvement automatique- Petit

ment » est utile lorsque le curseur est fixe a la méme place et
que le point arréte de bouger pour certains appareils Android.

Annuler

Cette option effectue une réinitialisation du GPS. Cette option

a éte retiree.

48 © JANVIER 2021
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7.2.4 Section « Buffer »

L’option « Afficher le buffer» ajoute une zone tampon
autour de la position du GPS. Ceci fait apparaitre un cercle
autour de la position actuelle de 1’appareil dont le rayon est
modifiable.

Le rayon de la zone tampon est défini par défaut a 20
meétres, mais peut étre modifi¢ manuellement en appuyant
sur « Taille du buffer ».

7.2.5 Section « Boussole »

L’option « Afficher la boussole » ajoute une ligne indi-
quant la direction vers laquelle pointe 1’appareil. Elle a
comme point de départ la position actuelle de I’appareil sur
I’interface graphique.

GROUPE SYSTEME FORET INC. © JANVIER 2021
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Annuler

OK
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7.2.6 Section « Go To »

La derni¢re option a vérifier permet de choisir quel nord - ] ST ration
magnétique ou géographique doit étre utilisé lors d’un dé- "

placement vers un point (fonction Go To). Pour plus de | Boussole
détails sur cette fonction, voir la section 12.2 a la page 91. Atficharla boussola

Pour revenir a I’interface graphique, il suffit d’appuyer sur | coto

le bouton de retour en arricre (€). Novd &isiliser

Nord géographique

Tourner la carte vers la cible

Distance de détection d'arrivée

Nord géographique O) :
m
Nord magnétique

Signaler l'arrivée

Annuler

FTP
. . Utiliser le transfert FTP
L’option « Tourner la carte vers la cible» permet
d’orienter automatiquement la carte vers la direction de la | agresse FTP
cible.

L’option « Distance de détection d’arrivée» permet

d’inscrire la distance en meétre pour terminer la navigation | Distance de détection
(Go To). d'arrivée

L’option « Signaler I’arrivée » émet un bip en fonction de la h
distance de détection d’arrivée.

ANNULER OK
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7.2.7 Section « FTP »

Cette seption contient tous les paramétres pour permettre 3 E Configuration
d’expédier les données saisies sur un site FTP en inscrivant

’adresse, le port, le nom d’usager, le mot de passe et '

I’emplacement sur le serveur. Utiliser le transfert FTP O
L’option « Mode SFTP » permet de définir les paramétres = Adresse FTP

pour un site FTP sécurisé. 5
ort

. Usager
7.2.8 Alerte de proximité
Cette option recherche dans les couches, un champ nommé = Mot de passe
« GSF_ALERTE » et affiche ce qui a ¢été inscrit dans le
champ dés que la position est située a prés de la distance de
recherche.

Emplacement sur le serveur

Mode SFTP m|

Cette option a été congue lorsqu’une distance est parcourue
rapidement comme un camion ou machinerie.

Alerte de proximiteé

Distance de recherche

7.2.9 Section « A propos »

Cette section, telle que mentionnée a la section 1.2 du pré- .
s ) . . ) < . Apropos i
sent document, permet d’obtenir toutes les informations né- 4

cessaires concernant la version actuelle de I’application GSF
NAV.

GSFNAV

2.4.64
16 décembre 2020
Numéro de produit :
134 807 122 606

Numéro de licence :
840 888 561 000
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7.3 VISIBILITE ET EDITION SUR LES COUCHES

'3 Visibilité/Editable

De nombreuses couches peuvent se retrouver dans une carte. Si Regions_Adm_1 &
certamps d’entre ell;s ne sont. pas nécessaires, voire 11'u1's.1brles, RtesLarges_RegionAdm., @
au projet en cours, il est possible de modifier leur visibilité. 11
A 51 Toes RtesMoyennes_RegionA.. »
en va de méme pour 1’édition sur les couches.
RtesPetites_RegionAdm... <»
Dans le menu Gestion de la carte, I'option « Visibili- ChForestiers_RegionAd...
té/Editable » permet de gérer ces propriétés. Rivieres_RegionAdm_1 G
‘ < 2 R e R e Hypsometrie_RegionAd...
‘ ) villeAutres_RegionAdm_1 ¢»
Données
- villeSec_RegionAdm_1 ©
Visibilité/Editable
villePrim_RegionAdm_1 <
images Transfert_Track “© ’
Importation Importer &
Exportation GPX
Transfert Android

Toutes les couches se trouvant dans le projet, a I’exception des couches de base Tracklog,
Waypoints, Polyligne et Polygone, et incluant les fichiers de forme (shapefiles), sont listées
dans cette interface. Deux icones sont affichées sur la ligne correspondant a chacune des
couches.

Le premier dessin, un ceil, correspond a la visibilité de la couche sur la
O carte. Lorsque 1’ceil est noir, la couche est visible. Lorsque 1’ceil est gris
pale, la couche n’est plus visible.

Le méme concept s’applique pour 1’édition. Une couche pourra étre
0y éditée et recevoir de nouvelles données lorsque le deuxiéme dessin, un
' crayon, est en noir. Lorsque le crayon est d’une couleur gris pale, la
= couche ne peut pas étre modifiée et ne sera pas incluse dans la liste des
couches disponibles pour la création de données.

Lorsque la couche est non visible, 1’édition n’est pas permise sur cette couche et le crayon est
désactivé. Si 1’édition est souhaitée sur cette couche, les deux icones s’activent.

Les fichiers de formes (shapefiles) ne peuvent pas étre édités dans GSFNAYV. Ces couches res-
teront toujours non-éditables et le crayon n’apparait pas.

Cette option est disponible pour tous les niveaux de licence.
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8 IMPORTATION DE DONNEES ET AJOUT D’IMAGES

Il est possible d importer des fichiers de forme (Shapefile), 9% E{ Gestionde lacarte.
fichiers .NAV ou fichiers .GPX et de les superposer aux don- -

nées existantes de la carte. Des images peuvent également étre | Données
ajoutées au projet. Ces fonctions sont disponibles pour tous les

niveaux de licence, a I’exception de I’importation de GPX qui
n’est pas disponible pour le niveau de base. Images

Visibilité/Editable

Pour supprimer une couche qui a été ajoutée au projet, que ce | /Mmportation

soit un ﬁchi’er de formes (shapeﬁle) ou un GPX, utilise.r le Exportation GPX
menu Données. Pour plus de détails sur cette interface, voir la
section 11.3 a la page 88. Transfert Android

Transfert Windows
Supprimer des fichiers
Transfert FTP

Récupérer un relevé

Sauvegarder la carte

8.1 IMPORTATION DE DONNEES

8.11 Importation de shapefiles

w
o
Q
o
=
Q

La section « Importation », dans le menu « Gestion de la < 2 AR &
carte », permet de sélectionner la couche ou les couches et i LoSTOR
fichiers a importer. L’interface de recherche est un explora- Folder
teur de fichiers. Il est ainsi possible de naviguer jusqu’a g Fiowres
I’emplacement désiré pour importer I’é1ément. Folds
i Shapefiles
Les couches et éléments a importer doivent étre obligatoi- Pk
rement de la méme projection que la carte, sans quoi les i Tiles
, I3 ) . . ) Folder
données ne seront pas affichées. L’application n’effectue
aucune projection a la volée. Un message s’affichera si la i Whatsapp
projection du fichier différe de celle du projet.
B GSFNAV.nav
50 B
@ GSFNAV21L14.nav
La projection du shapefile VillesTest differe 558
de celle de la map. L'affichage du shapefile
peut étre invalide. @ Importer.shp
Projection de la map: WKID 32187 .

Projection du shapefile: WKID 32198

oK
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Les fichiers de forme (shapefiles) importés se placeront par-dessus les éléments vectoriels de la
carte s’ils sont de type ponctuel ou linéaire. S’ils sont de type surfacique, ils se placeront sous

les éléments vectoriels de la carte.

L’image ci-dessous montre un exemple ou deux fichiers de formes (shapefiles) ont été ajoutés a

la carte en cours (point jaune et lignes vertes).

AN

1 GSFNAV CAPTUREGPS GOTO TRACKLOG CREER MESURE
-
N— i

% - z o
Interne Pdop 2,4/ Sat 11 ﬂv
“B) Y= ry "

Pour éteindre la visibilit¢ des fichiers de formes (shapefiles), utiliser le menu Visibili-
té/Editable. Pour plus d’informations sur cette fonction, consulter la section 7.3 a la page 52.

8.1.2 Importation de GPX

Lors de la sélection d’un GPX, une nouvelle fenétre, Impor-
tation GPX, s’ouvre. Le nom du fichier GPX sélectionné
s’affiche dans le haut de 1’écran.

Si le fichier a importer provient d’une couche de points
(Waypoints), les données seront automatiquement insérées
dans la couche Waypoint de la carte.

Si les données proviennent d’une autre couche par défaut
(Polyligne, Polygone ou Tracklog), elles seront intégrées
par défaut dans la couche Tracklog. Il est toutefois possible
de sauvegarder les données dans la couche Polyligne (Line)
au lieu de la couche Tracklog.

Tracklog

Line

< Eg, Importation GPX
-

2016_02_0914_47_06

Fichier gpx : Tracklog.gpx

Waypoints: 0

Importer les waypoints

Trackpoints : 29
Importer les trackpoints

Couche: Line v

Couleur: Olive ¥

IMPORTER

La couleur des données peut également étre spécifiée dans cette interface.

Cette fonction est disponible pour les licences Standard et Pro seulement.

54 © JANVIER 2021

GROUPE SYSTEME FORET INC.



GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID

8.1.3

Lors de I’'importation d’un fichier .NAV, les ¢léments ne
seront pas ajoutés a la carte actuelle. Cette importation
copie le fichier de son emplacement actuel sur I’appareil
afin de le placer dans le dossier GsfMaps.

Importation de fichiers .NAV

Le traitement de cette action peut prendre quelques ins-
tants, dépendamment de la taille du fichier a déplacer. Au-
cune confirmation n’est offerte apres 1’importation.
L’application ferme ensuite la fenétre d’importation et re-
tourne au menu Gestion de la carte.

Apres I'importation, cette carte devient disponible dans la
fenétre d’ouverture de carte. La copie originale du fichier
reste a I’emplacement initial du fichier.

GROUPE SYSTEME FORET INC. © JANVIER 2021

/Is

w
o
Q
4}
=
o

LOST.DIR

Folder

Pictures

Shapefiles
Folder
Tiles

WhatsApp

Folder

GSFNAV.nav
50 B

VERSION 2.4

/] :
P ANNULER s

5B

GSFNAV21L14.nav

MImm FFEFERE

Importer.shp
128 B
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8.2 AJOUT D’IMAGES

Les images sont ajoutées a partir de la section « Images » dans
le menu Gestion de la carte. L’ordre dans lequel les images sont
cochées détermine 1’ordre d’affichage des images sur la carte. La
premicre image sera celle qui sera par-dessus les autres. Toutes
les images seront placées sous les couches vectorielles de la carte
lorsqu’elles seront ajoutées.

Un message en rouge s’affiche également sous 1’image si cette
derniére n’est pas dans la méme projection que le projet actuel.
Ces images ne seront pas sélectionnées si le bouton « Tout sé-
lectionner » est utilisé.

L’exemple suivant vous montre une carte dans laquelle une
image satellitaire a été¢ importée. Cette dernicre s’est placée sous
les différents éléments, lacs, cours d’eau, routes et villes, for-
mant la carte de base.

5 lr;férhe ‘Paop 1“,9 /Sat1 1

oo, Aot _-“.

o

< E‘ Images

= RegionQuebecMTM70.TI
F

20715_12_11Mosaic_Mas
sy_NTF30.TIF

La projection de I'image est incompatible

MassyRGF93.tif

La projection de l'image est incompatible

Tiff_Nord-
SaharaModifiee.tif

La projection de I'image est incompatible

Mosaic_Massy_NTF3.TI
F

TOUT SELECTIONNER TOUT DESELECTIONNER
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9 CAPTURE ET SAISIE DE DONNEES

Les positions GPS peuvent étre enregistrées dans un journal de suivi (tracklog) ou bien sous
forme de points, polylignes ou polygones. Ces éléments peuvent également étre dessinés ma-
nuellement dans I’application. Ces différentes facons de saisir les éléments sont décrites dans les
sections ci-dessous.

Ces fonctions ne sont disponibles que pour les versions Standard et Pro.

< Capture polygone

Interne’ Pdop 1,8/ Sat 8
Capture polyligne

LLongueur;: 0,00m

Capture polygone

Perimetre; 0,00 m
Superficie : 0,00 ha

Note : En tout temps, lors de la capture de données avec GPS, il est possible d’éteindre I’écran
en appuyant sur le bouton de démarrage de I’appareil. Ceci ne fermera pas [’application. Les
données seront enregistrées sans risque qu’un bouton ne soit activé par inadvertance.
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CREATION D’UN JOURNAL DE SUIVI (TRACKLOG)

7.2 a la page 44 pour plus de détails.

Iterne Pdo 2,1/ Sat12

Chav

A
o %t &
Parc- Bau
Chaudiere Chgudlere-
assin
o
'h ]
| e_.—,o"
. Bay; '
villieu | Ulevarg de 12
i %
' ; %
7 il 3
[ >
| o S
[ B 2
i 5\ %
I‘j h 2 =
Streets W
a0, o
1 Tl ——
9.1.1

Enregistrer le journal de suivi

Pour créer un journal de suivi, il faut utiliser le menu « Tracklog ». Une configuration est né-

cessaire pour déterminer 1’intervalle d’enregistrement des positions GPS. Se référer a la section
@
!, GSFNAV
Lk

CAPTUREGPS GOTO TRACKLOG CREER MESURE

-

VERSION 2.4

Les positions GPS peuvent étre enregistrées dans
« Tracklog Off » pour débuter I’enregistrement.

& Tracklog

Parc-

Seau  Chaudiere-
Bassin
%
Y
(7Y
2

a
Bowed™

s =3
s . You
o o

58

»\!‘;,,"2-,@
.--iﬂ{*-\s?““i'-
= f‘_--_l\ﬂ\ﬂﬂ’ =
Cap; 150,5°

le journal de suivi en activant le bouton

TRACKLOG OFF
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Le méme bouton, désormais inscrit « Tracklog On » permet d’arréter 1’enregistrement du jour-
nal de suivi.

CKLOG ON
Interne Pdop 2,0/ Sat 7 s
-

:, o
”]
Byt a1 Epyd

S5F
Parc- wau Chaudiere-
Chaudiers

&
Bassin

%
ot ¥ .
\ e g
\ A8 :
\"_.\-'
'& fi3z L
& s -
2 o= @
i @.14 i )
| | \ ae i1 ”_\_ >
L.} A =
Villieu Boue ™ =
if | g -r.,,{ 11\;;3 €
i | . o
feal | 2 LY (8 et ——
| | ; | .

[ Cap: 149,3°
Note : Aucun point ne sera enregistré si I’appareil ne capte pas une certaine différence entre la
derniére position enregistrée et la position actuelle, et ce, méme si le type d’enregistrement spé-

cifi¢ est « Fréquence ». Cependant, la position change régulierement et cette particularité
n’affecte que peu, voir pas du tout, la prise des données.

Le journal de suivi (tracklog) pourra étre exporté en format GPX en en utilisant la fonction
« Exportation GPX » du menu Gestion de la carte. Voir la section 13.2 a la page 97 pour plus
de détails.
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9.2 'TYPE DE CAPTURE DE DONNEES

Deux différentes fonctions permettent d’acquérir des données dans 1’application. L’une requiert
les signaux satellitaires et 1’autre non.

La commande « Capture GPS » permet d’ajouter des points (« waypoint »), lignes ou poly-
gones sur la carte. Cette option permet d’indiquer les problématiques rencontrées sur le terrain
ou les obstacles. Cette commande utilise les positions GPS.

X7
X _,i GSFNAV CAPTUREGPS GOTO TRACKLOG CREER MESURE

Le menu « Créer » permet de dessiner, & main levée, des points, des lignes (polylignes) ou des
polygones géolocalisés. Le type d’¢lément qui sera créé dépend de 1’option qui sera sélectionnée
dans la barre de menu « Créer ». Cette fonction n’utilise pas les positions GPS.

X
g! GSFNAV CAPTUREGPS GOTO TRACKLOG CREER MESURE
-

La procédure, identique pour les deux fonctions, consiste a activer la commande désirée, soit
« Point », « Polyligne » ou « Polygone » et la position sera enregistrée selon les parameétres
propres au type d’¢élément enregistré. La marche a suivre pour chaque type est précisée dans les
deux sections suivantes.

< Capture GPS POINT | POLYLIGNE | POLYGONE

Intern _Pdop 3,3/ Sat6

¥

1

Parc- S Chaudiere- & g %,
Chaudiére Bassin st

Villieu

S
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9.21 Capture d’un point

VERSION 2.4

La capture d’un point se fait automatiquement dés que le bouton « Point » est utilisé dans le cas

d’une capture utilisant I’outil « Capture GPS ».

Elle nécessite une étape supplémentaire avec I’outil « Créer ». Cette étape consiste a déterminer
I’emplacement du point en appuyant a 1’endroit désiré sur 1’écran. Une croix rouge s’affiche a
I’endroit sélectionné. Si I’emplacement est adéquat, il faut appuyer sur le bouton « OK » au bas

de I’écran.

Interne Pdop 25/ Sat6

<
o
o £

2ue Dupont &
%._“.\\ @&
o &
\ o
\ - .|\\\\

) &
o RS ¥

0ININ POLYLIGNE | POLYGONE

s
-~
%
£ -

Ta
g/

"
N

’ s,
) %
2/} ‘e
% (S
"
&
a2

0 7 I
. o
4
% 4, :
7, oY c.‘
“s

Cap: 46,9°

Ces actions ouvriront automatiquement la fenétre d’édition des données. Pour plus de détails sur

cette fenétre, voir la section 9.3 ci-dessous.
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9.2.2 Capture d’un point a partir de coordonnées

L’outil « Créer » permet de localiser une coordonnée en fonction d’un systéme de coordonnées
projeté, degrés minutes seconde DMS ou degrés décimaux (DD).

La procédure consiste a maintenir enfoncé 1’option « Point » et de choisir la projection et
d’inscrire par la suite les coordonnées. Trois types de systeme de coordonnées peut étre utilisés.

. Point

lype : Degrés décimaux

K =y n Q l-”““ Degres minutes secondes

Long Projeté

ANMULER CONFIRMER

Pour les coordonnées en « Degrés décimaux », il est nécessaire d’inscrire un signe négatif pour
les longitudes afin d’indiquer une localisation a 1’ouest de Greenwich.

Pour les coordonnées en « Degrés minutes secondes », le signe négatif ne doit pas étre utilisé
puisque des options sont disponibles a droite pour indiquer « Ouest (O) »

Pour les coordonnées « Projeté », il est important d’inscrire les coordonnées correspondant a la
projection de la carte.

Point Point Point
Type - Degrés décimaux - Type - Degrés minutes se..  ~ Type : Projeté -
Latitude Latiude D *M 'S "N - Latitude
Longitude ngitude D M"'S ‘a - Longitude
ANNULER  CONFIRMER ANNULER  CONFIRMER ANNULER CONFIRMER
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9.2.3 Capture d’une polyligne ou d’un polygone avec ’outil Capture GPS

L’outil « Capture GPS » offre les mémes options de capture pour une polyligne que pour un
polygone. L’option « Démarrer » permet de commencer la prise de données pour la polyligne
ou le polygone. Les données seront ensuite enregistrées selon 1’intervalle spécifié dans le menu
Configuration. Le bouton change également de couleur et se nomme désormais « Arréter »
lorsque la prise de données a lieu.

DEMARRER PAUSER

& Capture polyligne

Interne. Pdop 2,3/ Sath [132]
&

4

sud
hasta RS

g %

a3 % [7;,
Il est possible de suspendre la prise des données en utilisant I’option « Pauser ». Le bouton
change également de couleur et se nomme désormais « Reprendre » lorsque la prise de données

est interrompue.
E

O@LL

Cap: 181,5°

haud

< Capture polyligne

Interne. Pdop 1,4 /' Sat 10
Capture polyligne s

llongueur: : 0,00 m

Q
Q
O,
0,
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Lorsque la capture de donnée est suspendue, il est possible d’effacer les derniers vertex qui ont
¢été captés a I’aide du bouton « Undo ». A chaque fois qu’une pression est appliquée sur le bou-
ton, un vertex s’efface.

& Capture polyligne

Interne. Pdop 1,4/ Sat 8

Capture polyligne
Longueur : 41,86 m

Capture polyligne
Longuedur : 41,86 m

NOTE : TOUS LES VERTEX EFFACES DE CETTE FACON NE PEUVENT PAS ETRE RECU-
PERES. CETTE ACTION EST IRREVERSIBLE.

Durant la prise des mesures, le périmetre et la superficie du polygone s’affichent alors que pour
la polyligne, seule la longueur est présente sur I’écran, dans le coin supérieur gauche. La capture
des deux éléments peut étre effectuée en méme temps.
Le bouton « Arréter » permet d’arréter la prise des données pour la polyligne ou le polygone et
de sauvegarder I’entit¢ ainsi créée. Une fenétre de création de I’entité¢ s’affiche. Pour plus de
détails sur cette fenétre, voir la section 9.3 ci-dessous.

< Capture polygone ARRETER I REPRENDRE

Capture polyligne
llongueur:

Perimetre : 0,00/m
| Superficie : 0,00 ha

Capture polygone | @
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9.2.4 Capture d’une polyligne ou d’un polygone avec I'outil Créer

Pour créer une polyligne ou un polygone, il faut sélectionner 1’option correspondante et pointer

les sommets un a un a I’écran. Leur position doit étre acceptée avec le bouton OK avant de sai-
sir le vertex suivant.

< Créer

Interne Pdop 1,8/ Sat 8

OK ©
6)

|

LN ETT (SN POLYGONE [
Interne Pdop 1,8/ Sat8 ' \\

T ; i’

. | ®

| S

| soom IS | W C=p: 354°
Lorsque les sommets sont tous créés, il faut appuyer deux
fois rapidement a 1’écran pour terminer la construction ou
bien sur la fonction qui a été activée. Un message deman-
Voulez-vous sauvegarder |'entité? dant de sauvegarder 1’¢lément peut s’afficher. La fenétre de
création de polyligne ou de polygone s’ouvre, selon le cas.
Non oui Pour plus de détails sur cette fenétre, consulter la section

9.3 ci-dessous.
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9.3 SPECIFICATION DES ATTRIBUTS

Une fenétre s’ouvre par défaut sur la couche Waypoint, Polyligne ou Polygone, en fonction de
la géométrie de I’¢élément créé. Si cette couche n’est pas celle sur laquelle 1’¢lément doit étre
ajouté, il faut la changer en appuyant sur le nom de la couche. Cette action fait afficher la liste
des couches disponibles a 1’écran. La sélection de la couche appropriée se fait en appuyant sur le
nom de la couche.

Quatre onglets sont affichés afin de bien compléter I’enregistrement des données. Ces onglets
sont ’onglet des attributs, I’onglet des photographies, I’onglet de 1’enregistrement audio et
I’onglet de la géométrie.

Bj Entrer les valeurs

LINE

DONNEES PHOTOS AUDIO GEOMETRIE
COULEUR

Mauve . b

Note : Si les données doivent étre transférées par la suite vers une autre carte ou un autre appa-
reil pour étre consultées, elles doivent impérativement étre enregistrées dans 1’une des couches
de base (Waypoint, Polyligne ou Polygone).

9.3.1 Onglet Données

Les champs de la couche sélectionnée s’affichent dans 1’onglet « Données » lorsque la couche
est choisie. Il est alors possible d’inscrire des valeurs pour quelques-uns ou I’ensemble des
champs visibles a 1’écran.

ﬁ Entrer les valeurs

POLYG

Champ avec une
liste de choix

DONNEES PHOTOS AUDIO GEOMETR;/

COULEUR

Vert forét v

/ Champs textuels
Dtime |

2016-06-09T16:09:04Z

ENREGISTRER

Les champs comportant une liste de choix posseédent un triangle inversé donnant acces aux ¢lé-
ments composant la liste de choix.
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9.3.2 Onglet Photos

Les photographies liées a 1’entité peuvent étre ajoutées a partir de cette interface en utilisant
I’onglet « Photos ». L’icone par défaut s’y trouvant permet d’activer la prise de photographies
avec I’appareil mobile. Un choix peut étre offert si plus d’une application permet de prendre des
photographies. Se référer a ces applications pour finaliser la capture des photographies.

4| Entrer les valeurs
-

PONCEAUX
|
A . DONNEE PHOTI AUDI EOMETRIE
Icone d'ajout ONNEES OT0S: | Atoi0 6e0 i
de photos &)
@ Appareil Open Camera
photo
Toujours Une seule fois
ANNULER ENREGISTRER SEQUENCE

Une miniature de la photographie prise s’affiche par la suite dans ce méme onglet (Photos). Le
nombre maximal de photographies pouvant étre ajoutées est de sept (7).
9.3.3 Onglet Audio

Le nouvel onglet « Audio » permet d’enregistrer un fichier audio, de le réécouter et méme de le
supprimer s’il ne convient pas.

Ej Entrer les valeurs

LINE

DONNEES PHOTOS AUDIO GEOMETRIE

Icone activant Icone d’écoute de
I'enregistrement Adcun enregistrement I'enregistrement

¢

Icone de suppression
ENREGISTRER de l'enregistrement

Ce fichier audio peut étre importé puis écouté dans ArcGIS en utilisant les outils « Importation
de couches GSFNAYV » et « Visionneur de photos GSFNAYV » de GSF Outils.
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9.3.4 Onglet Géométrie

L’onglet « Géométrie » permet de consulter quelques informations concernant 1’entité créée.
Pour une entité linéaire, on y retrouve sa longueur alors que pour une entité surfacique, on peut
voir la longueur et la superficie de I’élément.

Entrer les valeurs

DONNEES PHOTOS AUDIO GEOMETRIE DONNEES PHOTOS AUDIO GEOMETRIE

Périmétre : 888,08 m .
Longueur : 463,46 m

Superficie : 4,43 ha

?’ Entrer les valeurs

ENREGISTRER PONCEAU

ENREGISTRER

B oNNEES PHOTOS AUDIO GEOMETRIE g

Moyenne de points

X/Long:
Y /Lat:
Altitude :

X/Long:
Y/ Lat:
Altitude :

246215,28
5177220,73
-33,90

24621518
5177215,26
-35,10

Nombre de points : 11 Satellites : 11

EHE : 0,00m PDOP: 1,1

ANNULER ENREGISTRER

Pour une entité ponctuelle, on retrouve sa position en coordonnées planimétriques (coordonnées
de la carte et une option pour faire une « Moyenne de points ».
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9.3.4.1 Moyenne de points

La section Moyenne de points permet d’améliorer la position d’un point en calculant la
moyenne des positions regues par le GPS pour un nombre de positions déterminé par
I’utilisateur. Cette derni¢re remplacera la position actuellement enregistrée dans 1’appareil.

Appuyer sur le bouton permet de commencer la prise de données. La valeur moyenne de la posi-
tion s’affiche dans la section Moyenne de points. Le nombre de points ou de positions utilisé

pour calculer la position moyenne s’affiche également a I’écran en plus de I’erreur type.

L’erreur type utilise I’écart-type pour déterminer 1’incertitude sur la position du point.

QAN
& | Entrer les valeurs
-

PONCEAU

DONNEES PHOTOS AUDIO GEOMETRIE

Position actuelle
X /Long: 24621 5,2§/ du point

Y /Lat: 5177220,73
Altitude : -33,90

Enregistrer la
. position
Moyenne de points moyenne

X /Long: 246215,18

Nombre de points utili-
sés pour la position

moyenne Y/Lat: 517721526 —+— Position
Altitude : -35,10 moyenne des
points
I Nombre de points : 11 I Satellites : 11
| EHE - 0,00m | PDOP: 1,1

Erreur type (écart-type)

sur la position moyenne

des points ANNULER ENREGISTRER

GROUPE SYSTEME FORET INC. © JANVIER 2021 69



GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID VERSION 2.4

9.3.5 Sauvegarde des entités créées

Pour sauvegarder I’élément et les informations qui ont été ajoutés, il faut utiliser le bouton
« Enregistrer » se trouvant au bas de la fenétre. L’ entité s’ajoute automatiquement a la vue des
qu’elle est sauvegardée. L’étiquette s’affiche a 1’écran si la couche de 1’élément a été configurée
pour afficher des étiquettes.

Entrer les valeurs

DONNEES PHOTOS AUDIO GEOMETRIE

COULEUR

Vert forét v

Ident

Dtime

2016-06-09T16:09:04Z

ENREGISTRER

Pour apporter des modifications a 1’entité, ou voir d’autres informations qui peuvent étre ajou-
tées dans la table attributaire, il faut utiliser la fonction « Données » du menu « Gestion de la
carte». Voir la section 11.2 a la page 85 pour plus de détails.
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10 SAISIE D’INVENTAIRE FORESTIER

GSF NAV contient les options pour saisir I’inventaire des tiges de 10 cm et plus et de 1’éclaircie
précommerciale. Il est nécessaire de générer la carte a partir de GSF Sondage pour ArcGIS ou
du module Plan et prescription forét privée de GSF GIS pour ajouter le fichier de base de don-
nées d’inventaire (.ips).

LA CARTE DOIT ETRE CREEE A PARTIR DE GSF SONDAGE 0U GSF GIS A L’AIDE DU
MODULE PLAN ET PRESCRIPTION FORET PRIVEE (PPFP) POUR OBTENIR TOUS LES
FICHIERS NECESSAIRES A LA SAISIE

La carte contient trois fichiers « .geo », « .nav » et «.ips » et ceux-ci devront étre transférés
dans le dossier « GSFMaps » de I’appareil Android. Consulter le manuel d’usager de GSF Son-
dage et du module PPFP de GSF GIS pour obtenir plus d’informations sur la création de cartes.

Extension Description
.geo Fichier contenant les données géométriques
.nav Fichier de carte
.ips Fichier contenant la base de données d’inventaire

10.1 ACTIVATION DU MODE IPS

Pour saisir I’inventaire forestier dans GSF NAV Android, I’option « Mode IPS » du menu
« Configuration » doit étre activée. Le menu « IPS » n’apparaitra pas automatiquement dans
I’interface, il est nécessaire de fermer GSF NAYV et de ’ouvrir & nouveau pour ajouter le menu

« IPS ».
. P
2 ?f Configuration ! CAPTUREGPS  IPS GO TO
vy

Général

Version
Pro

Emplacement du stockage
Mémoire interne

Emplacement des sauvegardes

Lancer GSFNAV au démarrage d.. [
Mode abatteuse O
Mode IPS
Edition des couches personnalis..
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10.2 CHOISIR LA COUCHE DE PLACETTES

L’étape suivante est d’appuyer sur le menu IPS pour accéder a la fenétre permettant de choisir
la couche de placettes spécifiée lors de la création de cartes a partir de GSF Sondage. Par défaut,
la premicre couche de points est sélectionnée.

‘o
N

CAPTUREGPS IPS GOTO : < IPS VvilleAutres PLACETTES @

Le choix de la couche se modifie en cliquant directement
sur le nom.

Il peut arriver que la couche désirée n’apparaisse pas dans
la liste ou qu’aucune couche de points n’apparaisse dans
I’encadré comme I’illustre I’image ci-dessous. Cela arrive

lorsqu’aucune couche de points n’est identifiée comme
¢éditable.

villeAutres

& |IPS PLACETTES :

E

Pour rendre une couche éditable, ouvrir le menu Gestion de la carte, Visibilité / Editable et
cliquer sur le bouton pour afficher la couche et celui pour pouvoir éditer celle-ci.

; D N A :
Ouvrir une carte - ?f Gestion de la carte ‘ & ! Visibilité/Editable
[NEAMIOgNE Gestion de la carte <
Données Transfert_Track
Capture GPS TR R
. Visibilité/Editable BE ® @
IPS "
Images
Goto villePrim ©
Importation
Tracklog i
’ villeSec
Exportation GPX -
§ Créer
Transfert Android villeAutres ©
Mesure
s Transfert Windows Quebec ©
Configuration Supprimer des fichiers Hypsometrie ©
Quitter Transfert FTP
Rivieres
: : Récupérer un relevé
— ; 5 ChForestiers
S0im L 2 Sauvegarder la carte
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L’étape suivante est de spécifier le type d’inventaire. Par défaut, I’inventaire des tiges de 10 cm

et plus est activé.

Lorsque la couche de placettes est sélectionnée, le menu Placettes doit étre activé pour ouvrir la
fenétre présentant la liste des placettes contenues dans la couche.

Par la suite, dans la deuxiéme fenétre, cliquer sur le bouton des menus additionnels (trois points
superposés) pour choisir le « Type d’inventaire » et « Confirmer » la méthode.

€ IPS PE CREERPE =}
Interne Pdop )il Sati o) Q A OBJECTID NO_PE  NO_UE AIRE_(
e 1 00001 001 12345
Q 2 000 00001 12348
@ 3 00003 00001 12345
it e ot e s o 4 00004 00001 12348
PLORE N

o o Exporter /

4 0BJECTID N Type dinventaire

1 0 ¢ Détection proximité\_
2 00002 00001 12344

3 00003 00001 12344

O et o NIV e SO e R o SV

GROUPE SYSTEME FORET INC. © JANVIER 2021

Type d'inventaire

Tiges 10cm+

EPC Dégagement
avant

IMLNU EVAOR

IRFN-NB

Milieux humides
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10.4 CREATION DE PLACETTES ADDITIONNELLES

Dans la fenétre de la liste des placettes, il est possible de créer une nouvelle placette en activant
le bo uton « Créer PE ». Cette option enregistre la position actuelle de la placette.

L’onglet Données met a jour automatiquement les champs « Aire Com », « NO_UE », « Sai-
son » et incrémente le numéro de placettes dans le champ « NO_PE » en partant du dernier nu-
méro de la liste.

AIRE_C

00001 1234%
00001 1234%
3 00003 00001 1234&

4 00004 00001 1234%

5 00005

4

DONNEES PHOTOS  AUDIO EEOMETR' DONNEES| PHOTOS  AUDIO ?[OMEW
Latitude : 5177214,67 |RE_COM
Longitude : 24622315 12345
Altitude 31,20 NO_PE
00028
Moyenne de points
NO_L
Latitude : 5177214,67 00001
Longitude : 246223,15
Altitude 31,20 SAISON
2017
Nombre de points : 8
Erreur type : 0,00 ‘ Ll
TERMINER
ANNULER ENREGISTRER ANNULER ENREGISTRER
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10.5 OPTIONS ADDITIONNELLES POUR LES PLACETTES

Dans la fenétre présentant la liste des placettes, le bouton donnant accés aux menus additionnels

présente cinq options se rapportant a la couche de placettes.

< E PE CREERPE @ l

A OBJECTID NO_PE NO_UE AIRE_(
1 00001 00001 12345

2 00002 00001 12345

3 00003 00001 12345

4 00004 00001 12345
.5 00005 o000y 1234

i e N i e i et g

OBJEC1

Exporter GeoGSF
Type d'inventaire
Tableau sommaire

Tableau sommaire - Erabliére

X Détection proximité

4 00004 00001 12345

5 00005 00001 12345

L’option Exporter GEOGSF permet d’exporter toutes les placettes et les données d’inventaires
dans un fichier portant I’extension « .geogsfips ».

L’option Type d’inventaire permet de choisir le type d’inventaire a saisir.

Le Tableau sommaire indique un résultat d’inventaire pour les tiges
de 10cm et plus. Cette fonction compile les résultats par essence en
ajoutant un sommaire total pour le nombre de tiges a 1’hectare, la sur-
face terriere, le pourcentage de tiges martelées, la surface terriére ré-
siduelle avant et apres coupe. Ces résultats sont compilés pour le

prisme ou pour un rayon 11.28.

* . .
¢« ?’Q Tableau sommaire

ST(%) %MAR

ESS

PET
BOJ
ERS
BOP
SAB

ERR

NTI/HA

176
93
139
70
116

53

646

ST(M2)
7
6

N

22

30
27
18
9
9

6

100

6
3

1

STR(AV)

19

STR(AP)

Meéthode

Prisme

R{11.28)

Q(5.64)
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Le Tableau sommaire-Erabliére compile les résultats par essence et ajoute
un résultat total pour la surface terriere, le nombre de tiges a 1’hectare, le
nombre d’entailles potentielles théorique, le nombre d’entailles réelles et le
nombre d’entailles sur et sous entaillés. Ces résultats peuvent étre compilés
pour le prisme ou pour un rayon 11.28.

< é Sommaire - Erabliére

ESSENCE ST % NBTI/HA POTENTIEL THEORIQUE ENTAILLES REELLES ~ SURENTAILLAGE = SOUS-ENTAILLAGE
I

ERR 7 39 134 1140 80 0 60

ERS 10 61 147 156 149 9 16

17 100 281 296 229 9 77

L’option « Détection proximité » permet de surligner en
vert la ou les placettes les plus proches de la position GPS
facilitant ainsi la sélection de la placette pour la saisie
d’inventaire. La détection est basée sur une zone tampon
de 30 meétres.

12344

12345

12345

1234§

1234§
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10.5.1 Sélection de placettes pour les tableaux sommaires

Les tableaux sommaires compilent les résultats en utilisant seulement les placettes ayant des
tiges.

Il est possible d’effectuer une compilation a partir des placettes sélectionnées pour le type
d’inventaire « Tiges 10cm+ ».

Dans la fenétre des placettes de IPS, il faut garder une pression sur une placette jusqu’a ce que
la placette soit sélectionnée. Dés qu’une deuxiéme placette est sélectionnée, la fenétre « Ac-
tions » apparait permettant ainsi de choisir le tableau sommaire a compiler.

< E’ =] CREERPE :

OBJECTID 4 NO_PE NO_UE AIRE_C

1 00001 00001 12345
2 00002  0COO1 12345

3 00003 00001 12345

4 nonna nnnna 172345

Actions

Zoom sur

Tableau sommaire

Tableau sommaire - Erabliére

Supprimer
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10.6 INVENTAIRE MLNU

Dans la fenétre des placettes, un menu additionnel est
accessible en gardant une pression sur la sélection d’une
placette jusqu’a ce que la fenétre « Actions» appa-
raisse.

L’option « Zoom sur » permet de cadrer la carte sur
I’¢élément sélectionné.

L’option « Modifier » ouvre la fenétre de saisie des
données.

L’option « Modifier la table » permet d’ajouter des
informations additionnelles sur la placette qui seront
enregistrées dans la base de données d’inventaire. Il est
possible d’Annuler la saisie a partir du bouton donnant
acces aux menus additionnels.

oA .
g .| PE-00021 ENREGISTRER i

No PE

00021

Sondeur Date
Déplacement Azimut

Type écologique

Remarques

L’option « Supprimer » supprime la placette dans la couche.

Actions

Zoom sur
Modifier
Modifier la table

Supprimer

Trongon

Souche

Les options « Trongon » et « Souche » peuvent étre utilisées pour saisir I’'inventaire EVAOR.
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10.7 INTERFACE DE SAISIE DES TIGES

La fenétre pour saisir les tiges est accessible en sélectionnant une placette dans la liste. Par la
suite, le bouton « Ajouter » devra étre activé pour ouvrir la fenétre permettant d’inscrire les
informations d’une tige. Ce bouton affiche en premier la liste des essences définies par défaut
dans le menu Configuration des essences.

L E PE CREERPE §

< Iiii 00025 - T... AJOUTER
28 00028 00001 12347

27 00027 00001 12344
26 00026 00001 12344 /

25 00025 00001 123441

24 00024 00001 123494

I AJOUTER |

Le menu Configuration des essences apparait dans la fenétre des tiges a partir du bouton don-
nant acceés aux menus additionnels. Les essences cochées apparaitront dans la liste et ce choix
est enregistré par carte.

X
./ } Ti.. SAUVEGARDER MULTI

-

& B3
Annuler < ' Configurer les essences

No PE Tige Configurer les essencesl
00025 1 00025 :

Essence 1 , ] AME

PET - PET

DHP f ARM

22 22

(®) Francais () English

AUC

Hauteur

AUR

Age

BEP
BOG
BOJ
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Dans la fenétre des tiges, les champs MSCR, Défaut, Type, Vigueur et Qualité contiennent
des menus déroulants pour accélérer la saisie.

Les champs MSCR et Défaut sont reliés tandis que les options Martelé, Coupé, Blessure,
Renversé et Cibler permettent d’identifier I’état de la tige.

@ = A
3 ,r!w_ Ti... SAUVEGARDER MULTI B f! Tig... SAUVEGARDER MULTI
- "
No PE Tige
00025 1
MSCR
Essence -
PET -
Défaut
DHP -
22
Type
Hauteur -
Martelé Coupé Blessure Renversé
Age O O O O
Cibler Vigueur
MSCR D -~
v Qualité
Défaut b
- Notes
Type

Le menu Multi permet de répéter la saisie des tiges de mémes caractéristiques en indiquant le
nombre de tiges a ajouter.

/] ;
?‘ Ti.. SAUVEGARDER MULTI :
4

No PE Tige

‘o
¢ &5 00025-T.. AJOUTER

o025 1 A NO_TI ESSENCE DHP HA
Nombre de tiges a ajouter
Essence 1 FET =
PET M 2 PET 22
DHP
22 ANNULER  CONFIRMER
Hauteur e S
I
Age
MSCR
i e [ GRS
7 8 9 a
o _ @
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I1 est important d’appuyer sur Sauvegarder pour enregistrer et ajouter la tige a la parcelle, mais
il est possible aussi d’Annuler la saisie a partir du bouton d’acces aux menus additionnels.

No PE
00025

Essence

PET

DHP
22

Hauteur

el Annuler

Tige No PE

1 00025

Essence

PET

DHP
22

Hauteur

SR S S VOIS e i S e e e

Configurer les essences

Age

10.7.1 Modifier ou supprimer une tige

La modification ou la suppression d’une tige dans la
grille s’effectue en sélectionnant la tige et en gardant la
pression sur la sélection tant que la fenétre « Actions »

ne s’est pas ouverte.

L’option « Modifier » ouvre la fenétre de saisie des
tiges permettant ainsi d’effectuer les changements.

L’option « Supprimer » affiche un message pour con-
firmer si la tige doit étre supprimée de la liste.

Entités a supprimer

1 entité(s) seront supprimés.

Continuer?

NON oul

e c NSV

Actions

Madifier

Supprimer

PO e ey
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11 GESTION DES DONNEES Ouvrir une carte

La gestion des données se fait a partir de 1’option « Données »

dans le menu « Gestion de la carte ». Gestion de la carte

La couche contenant le journal de suivi (tracklog) fonc-
tionne différemment des autres couches se retrouvant sur la
carte. Elle est donc abordée séparément des autres éléments. | Données

e E Gestion de la carte

Visibilité/Editable

]YOTE : TOUTES ’LES MODIFICATIONS APPOR- T
TEES AUX ENTITES SONT PERMANENTES ET NE
PEUVENT ETRE ANNULEES. Importation
Exportation GPX

Si les dgnnées ont été e>.<port.ées en format .GPX avant la | 1ansfert Android
suppression ou modification, il sera possible de les récupé- '
rer en tant que fichiers de forme avec quelques traitements | ransfert Windows

de GSF Outils ou en ianortant' le GPX en spécifiant la | gypprimer des fichiers
bonne couche lors de I’importation dans GSF NAV pour
Android. Transfert FTP

Récupérer un relevé

11.1 GESTION DU JOURNAL DE SUIVI (TRACKLOG) Sauvegarder la carte

Dans le menu « Données », lors de la premiére utilisation, la couche affichée par défaut est la
couche « Tracklog ». A partir de cette interface, il est possible de supprimer les données du
journal de suivi enregistrées avant une certaine date.

Le nombre total d’entités enregistrées est indiqué dans la partie supérieure de 1’écran. Dans
I’encadré en dessous du nombre d’entités, 1’interface offre trois options pour supprimer les
points. La premiere propose de supprimer toutes les entités. La seconde permet de préciser la
date jusqu’a laquelle il faut supprimer les données du journal de suivi tandis que la troisiéme
permet de définir une plage de journées a supprimer.

, 2019
< f Dohnées Jeu. 26 sept.

TRACKLOG < Septembre 2019 >

D L M M J v S

Nombre d'entités : 1148

1 2 3 4 5 6 7

Supprimer
@Toutes les entités 8 9 10 11 12 13 14
O Les entités avant : 26/09/2019 1516 7 18 1920 2
22 23 24 25627 28
O Entre : 12/09/2019 et 26/09/2019
29 30
SUPPRIMER

ANNULER OK
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Lorsque la bonne option et/ou la date sont sélectionnées, le bouton « Supprimer » peut étre
utilis€é. Un message de confirmation s'affiche en indiquant combien d’entités seront supprimées.
En cliquant sur « Oui », elles seront effacées de fagon permanente.

Entités a supprimer Opération terminée
1148 entité(s) seront 1148 entité(s) ont été
supprimée(s). Continuer? supprimée(s).

NON  Oul 0K

Cette fonction est disponible pour les versions Standard et Pro seulement.

84 © JANVIER 2021 GROUPE SYSTEME FORET INC.



GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID VERSION 2.4

11.2 GESTION DES COUCHES VECTORIELLES

La gestion des couches ponctuelles, linéaires et polygonales se fait de la méme facon. La pre-
miere étape consiste a se rendre jusqu’au menu Gestion de la carte et choisir I’option « Don-
nées ».

Pour voir les différentes options disponibles pour une ou Tracklog
plusieurs entités, il faut tout d’abord sélectionner la couche .

. N Waypoint
dans laquelle elles se trouvent. Les cinquante (50) premicres
entités de cette couche sont présentées dans un tableau com- Polyligne
prenant I’ensemble des champs. Une requéte peut également
étre effectuée sur un champ pour retrouver des entités. Polygone

L . R ) . L lacsPetits_RegionAdm_1
Les éléments doivent étre sélectionnés individuellement et,

pour voir les options disponibles, garder la pression sur la LacsMoyens_RegionAdm_1
sélection tant qu’une fenétre « Actions » ne s’est pas ou-
verte. Il est possible d’utiliser les boutons au bas de 1’écran
pour sélectionner ou désélectionner toutes les entités. Regions_Adm_1

LacsLarges_RegionAdm_1

RtesLarges_RegionAdm_1

< Bj Ponnées RtesMoyennes_RegionAdm_]
CHFORESTIERS_REGIONADM_1 . .
= = RtesPetites_RegionAdm_1
] I/1,90m U4 _ahauailere . .
. ChForestiers_RegionAdm_1

2 116,64 m |04 Lanaudiére

2041,35m|03 _anaudiére
4 822,10 m |04 Lanaudiére
5 1800,61 m|04 Lanaudiéere
A Q72 A0 m N4 | anandiere

TOUT SELECTIONNER TOUT DESELECTIONNER

La fenétre « Actions » propose quatre choix, soit « Zoom sur », « Modifier », « Supprimer »
et « Exporter » s’il n’y a qu’une seule entité de sélectionner. Si plusieurs entités sont sélection-
nées, seules les options « Supprimer » et « Exporter » sont visibles.

Zoom sur

Madifier SUpGHmET
Supprimer Expaner
Exporter
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11.2.1 Questionner les données (requéte)

Pour effectuer une requéte sur une couche, il suffit
d’appuyer longuement sur I’un des noms de champs. Cette
action ouvrira une fenétre dans laquelle il faut inscrire la

valeur désirée pour la requéte. Nompe =

Rue Demers

Si aucune entité ne satisfait la requéte, les mots « Couches
vides » seront affichés au lieu de la liste des entités. Au-
trement, les entités correspondant a la requéte seront énu- Aniraler Corfiriies
mérées dans le tableau a 1’écran.

Cette fonction est disponible pour tous les niveaux de licence.

< E‘, Données
-

RTESPETITES_REGIONADM_1

< wi Données
- OBJECTID |Longueur NomRte NoRt
RTESPETITES_REGIONADM_1 12 168,60 m |Rue Demers
17 68,63 m |Rue Demers
OBJECTID Longueur NomRte|NoRte Cl 652 172,10 m |Rue Demers

Couche vide

TOUT SELECTIONNER TOUT DESELECTIONNER

TOUT SELECTIONNER ~ TOUT DESELECTIONNER

Wj GSFNAV CREER GO TO

G_l
11.2.2 Zoomer sur Pentité

L’option « Zoom sur » ne s’affiche que si une seule entité
est sélectionnée. Lorsque cette option est choisie, la fenétre
de modification des données se ferme et I’interface graphique
se recadre afin d’ajuster I’affichage sur I’entité sélectionnée
plus tot.

Cette fonction est disponible pour toutes les versions.

Cap: 83,1°
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11.2.3 Modifier Pentité

L’option « Modifier » ne s’affiche que si une seule entité
n’est sélectionnée. La fenétre qui s’ouvre est la méme que
celle servant a la création des entités. Les mémes options
sont offertes, incluant la prise de photographies et ‘enregis-
trement audio. Consulter la section 9.3 a la page 66 pour
plus de détails sur cette interface.

Cette fonction est disponible pour les versions Standard et
Pro seulement.

11.2.4 Supprimer des entités

VERSION 2.4

DONNEES PHOTOS AUDIO

COULEUR
Mauve . >

2016-06-09T15:51:02Z

ENREGISTRER

GEOMETRIE

Pour la suppression d’entités, il faut utiliser le bouton « Supprimer » de la fenétre « Actions ».
Ceci ouvrira une fenétre demandant la confirmation de I’action (fenétre « Entités a suppri-
mer »). Répondre par I’affirmative effacera la ou les entités sélectionnées, ce qui sera confirmé

par I’apparition de la fenétre « Opération terminée ».

Cette fonction est disponible pour les versions Standard et Pro seulement.

Non Qui

1 entité(s) seront supprimés. Continuer? 1 entité(s) ont été supprimeés.

OK

11.2.5 Exporter les données

Cette option est utilisée pour créer des fichiers ayant
I’extension .geogsf. Ces fichiers peuvent étre importés dans
un projet ArcMap en utilisant la fonction « Importation de
couches GSFNAYV » de GSF Outils (disponible a partir de la
version 10.4.001).

Pour plus de détails pour I’exportation des données, consulter
la section 13.1 a la page 96.
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11.3 GESTION DES SHAPEFILES ET GPX IMPORTES

Les fichiers de formes (shapefiles) et fichiers GPX peuvent étre
supprimés de la carte ou de I’appareil a partir de I’interface
« Données ». Ces couches sont inscrites a la toute fin de la liste

des couches de la carte. Tracklog

Les fichiers GPX sont regroupés sous le nom GPX dans la liste Weypairt
des couches. Il est possible de sélectionner les fichiers GPX dési-
rés et de les supprimer définitivement de 1’appareil. Un avertis-
sement apparait avant d’effectuer I’action. Il n’est pas possible de
récupérer les données effacées par la suite.

Polyligne

Polygone

CONTOUR

Placette

Cette fonction n’est pas disponible avec une licence de base.

¢ Ej Données

hypsometrie

GPX

GPX

2016_02_09 09_34_25

Waypoint.gpx 1 fichier sera supprimé de

I'appareil. Continuer?

SUPPRIMER Non Oui

Pour les fichiers de formes (shapefiles), la table attribu-

. A M 1036 taire est accessible méme si la couche est en lecture seule.
<« Bj Données Une note en ce sens est visible au-dessus de la table attri-
: butaire.

HYPSOMETRIE

Une seule entité peut €tre sélectionnée a la fois dans la
table attributaire. La fonction « Zoom sur » est disponible
pour effectuer un zoom sur une entité.

Couche en lecture-seule

FID Longueur shape |ELEVATION AL

0 7051,05m 470.0 5.(

1 636549 m 480.0 5.(
2 444184 m 250.0 5.(
) 181,48 m 470.0 5.(

4 115528,37Tm 470.0 5.0 Zoom sur

5 12297099 m 470.0 5.(

b 112,26 m 350.0 5.(

Un bouton au bas de I’écran permet de supprimer la
couche de la carte. Aucune confirmation ne sera affichée,
mais cette couche ne se retrouvera plus dans la liste des
couches disponibles.

7 (64,43 m 660.0 5.(
7219 m 470.0 5.

9 |1625¢

410.0 5.0

330.0 5.(

11 /276,65 m

17 720620 m

430.0 5.(

270 N B [

RETIRER LA COUCHE DU PROJET

88

Cette fonction est disponible pour tous les niveaux de li-
cence.

© JANVIER 2021 GROUPE SYSTEME FORET INC.



GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID

VERSION 2.4

12 OUTILS DE MESURE ET DEPLACEMENT VERS UN POINT

Deux autres fonctions sont disponibles dans ’application GSF NAV pour Android. Elles per-
mettent de mesurer des éléments sur la carte et de déterminer le déplacement vers un point de la

carte.

12.1 MESURE DES ELEMENTS

L’application GSF NAYV offre la possibilit¢ de mesurer un élé-
ment sur la carte, autant en distance qu’en superficie. Ces op-
tions se retrouvent dans le menu Mesure. Cette fonction est dis-
ponible pour tous les niveaux de licence.

AN i’
£ Py GSFNAV CREER TRACKLOG CAPTURE GPS MESURE GO TO

-

Interne. Pdop 0,0/ Sat0

GPS

\ ©
2 & %,
'P%q“ b ':;\
(] a & 1
c:“ FQ
" 5 o
%
o
P ")
oV
P Naiat®
g vl
Ruu\ﬂ ®
Streets L
1000m [

Ouvrir une carte

Gestion de la carte

Tracklog

Créer

Mesure

GPS

Configuration

Quitter

Pour mesurer une longueur, il faut utiliser I’option « Mesure distance ». Celle-ci affiche la lon-
gueur, en metres, de la ligne qui sera tracée par ’utilisateur sur I’écran.

<  Mesure

&

&
5

=ai Chaudiere-
Bassin

OK

DISTANCE RVidSiiz(¢]

0@Ns

ey
o=

Pour mesurer une superficie, il faut utiliser I’option « Mesure s

uperficie ». Celle-ci affiche la

superficie, en hectares, du polygone qui sera tracé par 1’utilisateur sur 1’écran.
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Pour effectuer le tracé, il faut déterminer, a main levée, les sommets 1’élément a mesurer. Lors-
qu’un sommet est sélectionné avec la croix rouge, il faut confirmer sa position avec le bouton
« Ok » se situant au bas de 1’écran.

< Mesure (IISrANe 3 SUPERFICIE

=; Parc: % Chaudiere-
Chaudiere Bassin

E 20,003 ha . #—:

Les informations concernant la mesure effectuée sont disponibles directement sur 1’écran, en bas
et au centre, dans I’encadré ombragg.

uf

Pour effacer le tracé, il faut appuyer deux fois rapidement sur I’écran, éteindre la fonction ac-
tuellement utilisée ou quitter le menu Mesure avec la fléche de retour («).
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12.2 DEPLACEMENT VERS UN POINT (FONCTION GO TO)

La derniére option de la barre de menu consiste en une fonction permettant de connaitre la dis-
tance euclidienne (a vol d’oiseau) et la direction entre la position actuelle et un autre lieu. Elle se
retrouve dans le menu Go To. Cette fonction est disponible pour tous les niveaux de licence.

.1 GSFNAV CAPTUREGPS GOTO TRACKLOG CREER MESURE :
il

Le menu Go To offre deux possibilités pour trouver le lieu désiré : en sélectionnant

I’emplacement directement sur la carte avec I’option « Carte » ou a partir d’'une couche de
points avec I’option « Couche ».

Utiliser: = Carte

Couche  Arrét nav

12.2.1 Option Carte

L’option « Carte », lorsqu’activée, permet a 1’utilisateur d’appuyer directement sur I’écran pour
sélectionner le lieu désiré. Une croix s’affiche a 1’endroit sélectionné. Pour confirmer le point a

utiliser, il faut appuyer sur le bouton « Ok » au bas de I’écran. L’option est active lorsque
I’arriére-plan de 1’option change de couleur.

Interne. Pdop 1,9/ Sat ¥ é o
% Parc- #* £ cnudire. & N
Chaudiere Bassin oo
an”
> 9
5

\
.' K
g

=
o
2
b
.
Y
%
)
-

=

Une ligne orange sera dessinée entre la position actuelle et la croix rouge. La direction et la dis-
tance entre ces deux positions seront également visibles sous le bouton OK.

Afin de ne pas modifier 2 nouveau I’emplacement par mégarde, il est important d’effectuer

I’une des deux options suivantes : appuyer de nouveau sur le bouton « Carte » ou quitter le me-
nu Go To avec le bouton de retour («—).
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12.2.2 Option Couche

L’option « Couche » affiche la fenétre de sélection de la couche. Cette fenétre propose toutes
les couches contenant des éléments ponctuels. Lorsque la sélection de la couche est effectuée,
les points contenus dans cette couche s’affichent. La sélection d’un point active le bouton « Al-
ler vers D’entité sélectionnée ». Le bouton, lorsqu’utilisé, ferme I’interface de sélection et re-
tourne ’utilisateur sur la carte.

& Ei villePrim_RegionAdm_1

OBJECTID [HAP_NM_TOP |HAP_DA_TOP RES_NM_REG

1 Montmagny 979516800000 |Chaudiere-Appalaches
2 Lévis -9?9516800000 Chaudiére-Appalaches
3 Charny '12463?9200000 Chaudiere-Appalaches
4 Thetford Mines 979516800000 |Chaudiére-Appalaches

o

Saint-Georges |979516800000 |Chaudiére-Appalaches

ALLER VERS L'ENTITE SELECTIONNEE

Une nouvelle ligne orange est ajoutée, temporairement, entre la position actuelle déterminée par
le GPS et le point sélectionné.

La direction, en degrés, et la distance, en metres, sont également affichées a 1’écran. Lorsque
I’option « Nord magnétique » est sélectionnée dans le menu Configuration (voir section 7.2),
la lettre « M » s’ajoute a la suite de la direction, telle que montrée sur 1’image suivante.

Utiliser: CARTE COUCHE | ARRET NAV

oS A5 L e
\ W~ = %oy Chaudiére- & \‘,-,“\ St
\ Chaudiers Bap o,
b b —
) 3 —
o %
w 1 Qz""a\ %, |
| 1 & % e
!.|i Bownes™ 5 il
I @ %, A6
N 2 s, T
4o2) % ¥ o g
/ol B o 2 -~
(B b
/& At & ‘.ﬁ“‘ﬂ“ 'y
| i 5, 5 S
31,0°M
— =3 . o
e 3 il Cap: 1106
L - d S

Pour arréter la navigation entre la position actuelle et le point sélectionné en tout temps, utiliser
le bouton « Arrét nav ».
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12.3 BOUSSOLE

La boussole, qui peut étre activée a partir du menu
Configuration, ajoute une ligne indiquant la direction
vers laquelle pointe 1’appareil. Elle a comme point de
départ la position actuelle de 1’appareil sur 1’interface
graphique.

La boussole peut étre utilisée afin de valider la direc-
tion a suivre lors de 'utilisation de la fonction Go To.
Pour se faire, il suffit d’aligner les deux lignes (rouge
¢tant la boussole et orange le Go To) 1’une sur I’autre.

En combinant ces deux fonctions avec la Capture GPS
ou le Tracklog, il est ¢galement possible de voir le
trajet effectué entre la position de départ et le lieu
d’arrivée.

?! GSFNAY CAPTUREGPS GOTO 3 ‘
Interne. Pdop 1,4/ Sat 12

o@e e

GROUPE SYSTEME FORET INC. © JANVIER 2021

VERSION 2.4

?! GSFNAV CAPTUREGPS GOTO ¢

Interne  Pdop 1,4/ Sat 12
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13 EXPORTATION DES DONNEES

L’exportation peut s’effectuer en utilisant la fonction « Exportation GPX » disponible dans le
menu Gestion de la carte ou a partir de la fonction « Exportation » se trouvant dans 1’option
« Données ». Le tout se fait automatiquement et un message de confirmation s'affiche lorsque
I’exportation est terminée.

Le tableau ci-dessous indique les trois formats pouvant étre exportés selon le type de données.

Format

Description

GEOGSF

Exporter (Gestion de la carte, Données)
Toutes les données peuvent étre exportées dans ce type de format
Enregistre les données exportées dans le dossier GSFExport

Pour importer les données dans ArcGIS, la fonction « Importation de couches GSF NAV » de
GSF Outils devra étre utilisée.

GEOGSFIPS

Exporter IPS (Gestion de la carte, Données)
Ce format est spécifique aux couches de placettes avec inventaire forestier
Enregistre les données exportées dans le dossier GSFExport

Pour importer les données dans ArcGIS, la fonction « Retour d’inventaire de saisie terrain »
de GSF Sondage devra étre utilisée.

GPX

Exportation GPX (Gestion de la carte)
Cette fonction exporte uniquement les fichiers Tracklog, Waypoint, Polylignes et Polygones
Enregistre les données exportées dans le dossier « GPX »

Pour importer les données dans ArcGIS, la fonction « Importation du format GDB, GPX,
KML et KMZ » de GSF Outils devra étre utilisée.
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13.1 EXPORTATION EN FORMAT GEOGSF ET GEOGSFIPS

Toutes les données se trouvant sur la carte peuvent étre exportées.

Lorsque GSF Outils est utilis¢ pour générer la carte, les don-
nées sont exportées en format « geogsf ». " m Gonhées

Lorsque GSF Sondage est utilisé pour générer la carte, les [RellE104
données sont exportées en format « geogsfips ».
TY_INFRA MATEI
Dans les deux cas, ces formats devront étre importés dans |
ArcMap a partir de I’application utilisée pour la création de
cartes.

L’exportation peut s’effectuer en utilisant deux fagons. La
premiére devrait étre utilisée seulement si quelques entités
doivent étre exportées alors que la seconde est utilisée pour | "} Fxporter r”‘
exporter la couche entiére.

Lorsque la couche est accessible dans le menu Données, I’option Exporter devient accessible
en appuyant sur le bouton donnant acces a la liste des actions rapides. Cette option permet
d’exporter toutes les entités de la couche.

L’option Exporter peut également étre utilisée lorsqu’une ou
plusieurs entités sont sélectionnées. En appuyant et mainte-
nant la pression sur I’un des ¢léments de la sélection, I’option
Exporter apparait dans la liste des actions disponibles.

Supprimer

Exporter

Lorsque ’option Exporter est utilisée, peu importe si c’est quelques entités ou la couche en-
tiere, un nouveau fichier portant 1’extension .geogsf est créé. Une barre de progression s’affiche
a I’écran pour tout le temps que dure la création du fichier. Une confirmation s’affiche a 1’écran
lorsque 1’exportation est terminée.

_ ‘ . Exportation terminée
Exportation des entités P

50% 1/2 oK

Tous les fichiers Geogsf se retrouvent dans le dossier GsfExport sur I’appareil Android ou dans
le dossier GsfMaps pour les versions de GSF NAYV précédant la version 2.7.2.

Cette fonction est disponible pour toutes les versions de GSF NAYV pour Android, mais créera
des couches vides si elle est utilisée dans la version de base.
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13.2 EXPORTATION DES DONNEES GPX

Les positions GPS enregistrées dans le journal de suivi et les
couches Waypoints, Polylignes et Polygones, peuvent étre ex-
portées en format GPX a partir de la fonction « Exportation
GPX » du menu Gestion de la carte.

Cette fonction est disponible pour les versions Standard et Pro
seulement.

L’exportation transforme toutes les données des couches Track-
log, Waypoints, Poylignes et Polygones en fichier de format
GPX. La fenétre suivante permet d’indiquer si toutes les entités
doivent étre exportées ou seulement celles a partir d’une date. Le
bouton « Continuer » traitera la demande.

< ?f Filtrer par date

(®) Toutes les entités

() Les entités depuis :  25/12/2020

Une fenétre, « Exportation GPX », s’ouvre et fait défiler la
progression de la transformation des entités de la couche en
GPX. Cette fenétre se ferme des que le transfert est terminé.

Un message s’affiche pendant quelques secondes dans le bas de
I’écran indiquant que 1’exportation est terminée.
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e P Gestion de lacarte i
-

Données
Visibilité/Editable
Images

Importation

Exportation GPX

Transfert Android
Transfert Windows
Supprimer des fichiers

TronstestFe

I gt

25 % 25/100

Waypoint

92 % 92/100

i

< B‘ Gestion de la carte

Données
Visibilité/Editable
Images
Importation
Exportation GPX
Transfert Android
Transfert Windows

Supprimer des fichiers

Trandfer]
; Exportation terminée
Récuperera

Sauveqarder la carte

97






GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID

VERSION 2.4

14 AUTRES OPTIONS POUR LA GESTION DE LA CARTE

14.1 SUPPRIMER DES FICHIERS

Cette fonction permet de supprimer des fichiers provenant
des données importées et exportées en GEOGSF ou GPX.

L E‘ Supprimer des fichiers

IMPORT EXPORT GPX

2018_12_05_18H3978.geogsf
2018_12_05_18C0757.geogsf
2019_04_17_18F2890.geogsf
2019_05_01_18F2890.geogsf
2019_04_10_C03-001A.geogsf
2019_04_17_C03-001A.geogsf
2019_06_02_BER_001_A.geogsf
2019_06_09_BER_001_A.geogsf
2019_07_28_GSF1.geogsf

ANAN NN NA POFY mmae—— £

14.2 SAUVEGARDER LA CARTE

Cette fonction fait une copie du fichier « .geo » de la carte
active dans le dossier « GSFBackup ».

— ?f Gestionde lacarte i

Importation
Exportation GPX
Transfert Android

Transfert Windows

Supprimer des fichiers

Transfert FTP

Récupérer un relevé

Sauvegarder la carte

Importer les données
d'abatteuses

Transfert email

Sauvegarder la carte

0% 0/100

Carte_Quebec.geo

GROUPE SYSTEME FORET INC. © JANVIER 2021

99






GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID VERSION 2.4

15 TRANSFERT DE DONNEES ET RECUPERATION D’UN RELEVE

_ Les données contenues dans les couches Tracklog, Waypoints,
Ouvrir une carte Poylignes et Polygones, peuvent étre transférées entre appareils et
_ vers une autre carte du méme appareil.
Gestion de la carte
Ces fonctionnalités, « Transfert Android », « Transfert Win-
Tracdog dows », « Transfert FTP » et « Mise a jour de la carte », en plus
S du transfert vers un ordinateur, sont décrites plus bas.
151 TRANSFERT ENTRE APPAREILS
Mesure
Lorsque des GPX ont été créés, il est possible de les transférer vers
GPS un autre Android possédant I’application GSF NAV pour Android,
si la version de GSF NAV pour Android est 2.0.0 ou supérieure.
Configuration Pour un transfert vers un appareil Windows, la version doit étre
supérieure a 5.2.4. Le transfert ne peut s’effectuer qu’entre deux
Quitter appareils a la fois, et pas plus.

15.1.1 Transfert Android

Deux options sont offertes pour le transfert Android: « En-
voyer » et « Recevoir ». Comme leur nom I’indique, les options | ponnées
permettent de recevoir ou d’envoyer vers un autre appareil An-

‘ = F Gestion de la carte
-

droid des fichiers GPX ou Geogsf. Visibilité/Editable
Images
Importation
Envoyer Exportation GPX
Recevoir Transfert Android

Transfert Windows

Il faut que les deux appareils soient utilisés en méme temps pour | Supprimer des fichiers
que le tout fonctionne. L un doit activer la fonction « Envoyer » | transfert F1p
et I’autre la fonction « Recevoir ».

< E Transfert Android - Rec...

Récupérer un relevé

Statut Afin d’assurer un transfert optimal, le
Eriatterite Transfert Android - Envo.. bouton « Demar}'er » dﬂe 1 ap.pa’rell
recevant les données doit étre activé en
Statut premier et ensuite le bouton « En-
DEMARRER 5 .

En attente voyer » de 1’appareil envoyant les

Fichiers regus: données doit étre active.

ENVOYER
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L’appareil qui regoit les données se met en attente de con-
nexion de la part de 1’appareil envoyant les données. Ce
dernier affiche en contrepartie une liste de fichiers GPX et
Geogsf pouvant étre exportée. Plusieurs fichiers peuvent
étre exportés en méme temps.

<« ﬂ Choisir GPX

2016_04_08 12_05_39 Line-3.gpx
villePrim.geogsf
Tracklog.geogsf

ponceaux.geogsf

ponceaux_2.geogsf

OUVRIR

L’appareil envoyant les données commence ensuite a cher-
cher des appareils possédant I’application GSF NAYV. Cette
étape peut prendre plusieurs secondes. Il est possible qu’un
message concernant la connexion entre appareils s’affiche sur
I’un des deux écrans. Accepter la demande. Lorsque les deux
appareils sont connectés, le transfert des données débute.

< m Transfert Android - Rece...

Statut

Connexion établie - Réception
de données

ANNULER

Fichiers regus:

Lorsque le transfert des fichiers est terminé, un message
s’affiche sur ’appareil envoyant des données. Les fichiers
deviennent visibles sur I’écran de 1’appareil qui recoit les
données. Ce dernier se remet en attente de données.

< Eﬂ Transfert Android - Envo...

Statut

Envoi terminé

ENVOYER
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Ej Transfert Android - Rec...

Statut

En attente de connexion

ANNULER

Fichiers recus

Lorsque tous les fichiers ont été sélectionnés et s’affichent en
bleu, il est possible d’appuyer sur le bouton « Quvrir ». Ceci
débutera le processus de transfert.

< m Transfert Android - Envo...

Statut
Recherche de périphérique
GSFNAV

ANNULER

<« D Transfert Android - Rec...

Statut

Connexion établie -
Réception de données

ANNULER

Fichiers regus
2016_04_0812_05_39
Line-1.gpx
2016_04_08 12_05_39
Line-17.gpx
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Pour quitter le mode transfert, il suffit d’annuler la connexion, si désirée, et de quitter le menu

de transfert avec la fleche de retour.
€« B Transfert Android - Rec...

<« ﬂ Transfert Android - Envo... Statut

Connexion établie -
Statut Réception de données

Envoi terminé

ANNULER

ENVOYER

L’appareil qui a recu des données peut importer les fichiers GPX dans le projet ouvert, en sup-
posant qu’elles ont toutes la méme projection que la carte actuelle et en utilisant le menu « Im-
portation ». Consulter la section 8.1 a la page 53 pour plus de détails sur cette fonction.

15.1.2 Transfert Windows

Le transfert de données avec un appareil Windows est enticrement contrélé par 1’appareil An-
droid. Par contre, il est impératif que I’opérateur de I’appareil Windows ayant GSF NAV pour
Windows ait archivé les données avant le processus de transfert. Voir le manuel de GSF NAV
pour Windows pour plus de détails.

Note : S’assurer également que le pare-feu de 1’appareil Windows est désactivé. Ce dernier em-
péche le transfert des données entre appareils.

Quatre options sont offertes pour le transfert Windows.

Lg:s options « Envoyer » et « Rgcevmr », comme leur nom [P% B! Transfert Windows !
I’indique, permettent de recevoir des fichiers Geogsf ou
d’envoyer des fichiers GPX et Geogsf vers un autre appareil Envoyer

Windows. Envoyer message

L’option « Envoyer message » affiche en gros caractére rouge Recevoir
dans I’appareil Windows un message indiquant qu’une personne pecevoir FTP
est en approche.
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: 15.1.2.1 Envoyer des données vers Windows
< +1 Transfert Windows - Env... i . . .
Pour envoyer des données vers un appareil Windows, il
faut utiliser I’option « Envoyer ». Sur cette interface,

I’appareil indique qu’il est en attente. Il faut & ce moment
appuyer sur le bouton « Envoyer ».

T ﬁ Choisir GPX

2016_04_08 12_05_39 Line-3.gpx

Statut
En attente

ENVOYER

Une liste de fichiers GPX et Geogsf s'affiche et permet de

. . . . villePrim.geogsf
sélectionner ceux a exporter. Lorsque tous les fichiers sont

sélectionnés et s’affichent en bleu, il est possible d’appuyer Tracklog.geogsf
sur le bouton « OQuvrir ». Ceci débutera le processus de trans- ponceaux.geogsf
fert.

ponceaux_2.geogsf

OUVRIR

<« Ei Transfert Windows - Env...

St L’appareil Android peut initialiser le Wifi si ce dernier n’est

Initialisation du Wifi .y
pas active.

ANNULER

< B,‘ Transfert Windows - Env...

Statut

Recherche de périphérique

Par la suite, I’appareil recherche des appareils Windows pos- CEEKY

sédant I’application GSF NAV pour Windows.

ﬂ Choisir le Wifi

gsfnavAB_Morg_V_001

ANNULER

S’il y a plusieurs appareils auxquels 1’appareil Android peut
se connecter, ces appareils seront listés et 1’utilisateur devra
gsfnavgab-gsf-a s¢lectionner celui avec lequel il veut échanger les données.

gsfnavGSF_001A

CONTINUER

< Bj Transfert Windows - Env...

Statut
Une fois la connexion établie, les données sont exportées et le Envoi terminé

message change pour indiquer que I’envoi est terminé.
ENVOYER
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15.1.2.2 Recevoir des données provenant de Windows

Pour recevoir des données provenant d’un appareil Win-
dows, il faut utiliser I’option « Recevoir ». Sur cette inter-
face, I’appareil indique qu’il est en attente. Il faut a ce mo- s
ment appuyer sur le bouton « Démarrer ». En attenite

i Fichiers regus
< ﬂ Transfert Windows - Re... ichiers recu

Statut
Initialisation du Wifi L’appareil Android peut initialiser le Wifi si ce dernier n’est
pas activé.

- Ej Transfert Windows - Re...

ANNULER

Par la suite, I’appareil essaie de se connecter au réseau GSFNAV. S’il y a plusieurs appareils
auxquels I’appareil Android peut se connecter, ces appareils seront listés et 1’utilisateur devra
sélectionner celui avec lequel il veut échanger les données.

= Bj Transfert Windows - Re...

Statut

gsfnavAB_Morg_V_001

Connexion au réseau GSFNAV gsfnavGSF_001A

gsfnavgab-gsf-a
ANNULER
Fichiers regus

CONTINUER

Lorsque le réseau GSFNAYV est trouve, I’appareil An-

droid recherche un périphérique GSFNAV.

Statut

Recherche de périphérique
GSFNAV

ANNULER

Fichiers regus
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< m Transfert Windows - Re...

st Une fois I’appareil Android connecté a I’appareil Windows,

Connexion Stabiie~ Reception le transfert des données débute.

de données

ANNULER

Fichiers regus

< ﬂ Transfert Windows - Re...

Statut

En attente
Tous les fichiers Geogsf transférés seront listés sur la fenétre

lorsque le téléchargement sera terminé.
DEMARRER

Fichiers recus

2016_05_25_AB_Morg_V_001.geogsf
2016_06_15_AB_Morg_V_001.geogsf

Transfer.geogsf
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15.2 TRANSFERT FTP

Le transfert des données peut également étre fait par FTP. Cette

fonction se trouve dans le menu Gestion de la carte.

Il faut étre familier avec le nom du serveur, le nom d’usager, le

Importation
Exportation GPX
Transfert Android

Transfert Windows

mot de passe ainsi que 1I’emplacement ou les données doivent €tre | Supprimer des fichiers

stockées sur le serveur.

€« E Gestion de la carte

Transfert FTP

Récupérer un relevé
Sauvegarder la carte

Importer les données
d'abatteuses

Transfert email

& ‘ Transfert FTP

A

Nom du serveur (adresse)

Serveur Port

21

Nom d'usager Mot de passe

Nom d’usager

N

Emplacement sur le serveur

Mot de passe de |'usager

Emplacement sur le serveur

ENVOYER

Lorsque ces informations sont inscrites, il est possible Transfert FTP

d’utiliser le bouton « Envoyer ». Le transfert des données
commence. Tous les éléments se retrouvant dans le dossier

« GsfExport » seront transférés.

Transfert FTP

Opération terminée

OK

0% 0/100

2016_04_08 12_05_39 Waypoint.gpx

0% 0/100

Un message apparait lorsque le transfert est terminé.
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15.3 RECUPERER UN RELEVE
Cette option permet d’importer les données des couches Waypoint,
Polyligne, Polygone et Tracklog d’une autre carte NAV dans la .

carte actuelle. Cet outil se situe dans le menu Gestion de la carte. Importation

Exportation GPX

Cette opération nécessite de choisir

une autre carte, dans laquelle des Récupérer un relevé Transfert Android

données ont été captées et enregis- Choisir la carte a partir de Transfert Windows

trées dans 1’une de ces uatre laquelle les couches tracklog, . )
q waypoint, polyligne et polygone Supprimer des fichiers

couches. (;ette? carte doit avoir la | gerontrécupérées.
méme projection que la carte en
cours. - Récupérer un relevé

Transfert FTP

. . . Sauvegarder |a carte
La procédure consiste a sélectionner la carte d’ou proviennent les

données a récupérer. Lorsque cette derniére est sélectionnée, il suffit
d’appuyer sur le bouton « Quvrir ».

Importer les données
d'abatteuses

Transfert email

IMPORTANT : LA PROJECTION DES DONNEES A RECUPERER
DOIT ETRE LA MEME QUE LA CARTE EN COURS.

Par la suite, la fenétre suivante indique le nombre d’entités par couche et permet de choisir les
couches a importer.

& ?’ Quvrir : = ﬂ Récupérer un relevé

Qc_Region.nav

Ponceaux.nav

(O] Trackiog
Milieu_Humides.nav

Waypoint
base.nav

Polyligne

IMPORTER
OUVRIR
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15.4 IMPORTER LES DONNEES D’ABATTEUSES

Le transfert Windows a permis de récupérer les données d’abatteuses dans I’appareil Android. I1
peut s’avérer utile de visualiser le suivi de la machinerie forestiére sur la carte de GSF NAV
Android.

La fonction « Importer les données d’abatteuses » permet de choisir un fichier tracklog récu-
péré lors du transfert Windows et de visualiser les données sur la carte. La fenétre suivante per-
met de choisir si les entités doivent étre importées ou seulement depuis une date précise.

Une fois les données importées, une question est posée pour confirmer si le fichier « Track-
log.geogst » devra étre supprimé de I’appareil Android ou pas. Ce fichier ne doit pas étre sup-
primé lorsqu’il est nécessaire de le traiter a partir de SMF Pro,

i E Gestion de lacarte & ?! Transfert Android < ?‘ Filtrer par date

201 9_26_17D0377. f
Importation 018_09_26_17D0377.geogs

2018_10_03_17D0377.geogsf ® Toutes les entitées
(O Les entités depuis:  16/11/2018

Transfert Android

Transfert Windows

Exportation GPX

Supprimer des fichiers
Transfert FTP

Récupérer un relevé

Sauvegarder la carte

Importer les données
d'abatteuses

Transfert email I OUVRIR I

Importation

Importation terminée. Voulez-

vous supprimer les fichiers?

NON oul
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15.5 TRANSFERT DES DONNEES GPX VERS L’ORDINATEUR

Pour transférer les fichiers .GPX vers un ordinateur, connecter
I’appareil Cedar a I’ordinateur en mode « Mémoire de stock-
age » ou « Mount SD Card » selon le cas. Voir I’Annexe 1
pour plus de détails. Pour d’autres appareils Android, se réfé-
rer au manuel de ces appareils.

I1 est possible d’utiliser la fonction « Importation du format
GDB, GPX, KML et KMZ » du menu Importation / expor-
tation de GSF Outils. Pour plus de détails, consulter le ma-
nuel de GSF Outils.

| GSF Outils ~
Généra.l »
Caleul »
Géotraitement »
Trouée et superposition »
Conversion »
GPS »
Projection »
Importation / exportation  » | @  Exportation en format KML, KMZ et GPX
GSFNAV » |G Importation du format GDB, GPX, KML et KMZ
Mise en page » | &8 Exportation et Impression d'attributs
. Configuration @ Importation de projet ArcGIS Mobile
© Apropos de GSF Outils 2+ Création de cache mobile
_‘_, Importation de Fichier Garmin (*.img)
%a Importation de Fichiers Maplnfo
#8 Importation dImages Google Earth
5 Importation de Photos Géolocalisées

iG] Importation d'images LANDSAT 8

VERSION 2.4

Mémoire d

Connecté par USB

Activer la mémoire de stockage
UsB

Importation du format GDB, GPX,
KML et KMZ

(gpx) ou Goegle

Earth (Kml et kmz) dans une
couche de points, lignes ou
polygones.

<&@ GSF Outils - Importation du format GDB, GPX, KML et KMZ

o

Fichier ArcMap

@ V| Importer

Villes importantes

9 Autres villes

Villes de moyenne importance

V| Waypoint  [V] Route V] Track B | | =]
) \ . Ident v
: = Date et heures
V| Ajuster les attributs de temps & I'heure local
: FICH_NOM v
métres :
Projection utiisée GCS_WGS_1984
@) Utiliser la projection du bloc de données Utiliser une autre projection

[i ] E:(écuter|
) Quitter |
|dentifiants
Ident v

Commentaires
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15.6 'TRANSFERT DES FICHIERS GEOGSF VERS L’ORDINATEUR

Pour transférer les fichiers .geosgsf, les fichiers audio et les pho-
tos vers un ordinateur, connecter 1’appareil Android a
I’ordinateur en mode « Mémoire de stockage », « Mount SD
Card » ou « Périphérique multimédia (MTP) » selon le cas.
Voir I’Annexe 1 pour plus de détails concernant la connexion
des appareils Cedar. Pour d’autres appareils Android, se référer
au manuel de ces appareils.

I est possible d’utiliser la fonction « Importation de couches
GSFNAY » du menu GSFNAYV de GSF Outils. Pour plus de
détails, consulter le manuel de GSF Outils.

r %
|| B5F Outils |

Général 3
Calcul 3
Géotraitement 3
Trouée et superposition 2
Conversion 2
GPS ¥
Projection 3

Importation / exportation  »

GSFNAY L Préparation de Carte pour Windows et Windows Mobile
GSF GIS 3 Exportation de couches pour GSFNAV Windows
Services WMS 9 E‘ Exportation d'images pour GSFMNAV Windows
Mice en page i % Extraire les pentes fortes

£ Configuration |::| Préparation de Carte pour Android

U Division d'image en tuiles

@ Transfert de données GSFMNAV pour appareils Cedar
Visionneur de photos GSFNAY Android
Eﬁ Importation de couches GSFNAY I

[ ames
| F5l Importation de couches GSENAV

@ A propos de GSF Outils

Unicue | puiple
Fichier geogs!

D'\Propets'2016_012078_01_20,

_Poncesu_lndroidiPoncesux geogst

| Nom de la couche - Pancenio Frojection |  NAD_1383_MTM_7 Géoméirie: POINT

Couche & utiliser pout limportation - | Plncsad.dd -

Champs de lp couche GSFRIAY

TEXT

TEXT

TEXT
TEXT
TEXT

Réperivira des photos sur Mapparsd|

Importer les encegistrements audio
Répericire des enegistremants audio sur appareil

Riépericire de sorfie des pidoes jointes

GROUPE SYSTEME FORET INC.
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7 Mémoire de stockage de i

Connecté

Activer la mémoire de stockage
USB

T —
el |
) Exéouter

() Chttes
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16 VERSIONS

Ce chapitre liste de manicre exhaustive tous les changements ayant été apportés par les diffé-
rentes versions de GSF NAYV pour Android.

16.1 VERSIONS 1.7.X (16 SEPTEMBRE 2015) ET/OU 1.8.X (20 NOVEMBRE 2015)

Utilisation de la carte pour la fonction « Go To »;

Types de GPS a utiliser (Interne, Bluetooth, USB);

Ajout du PDOP et du nombre de satellites captés sur 1’écran principal;
Option de lancement de GSF NAYV au démarrage de 1’appareil Android;
Mode « Abatteuse »;

Nord a utiliser pour la fonction Go To;

Taille du curseur a 1’écran.

16.2 VERSION 2.0 (FEVRIER 2016)

Correction du probléme de positionnement de I’appareil di a 1’utilisation des données
provenant du réseau de téléphonie (3G);

Menu Configuration : Ajout du Mode de navigation : pour afficher le nord en haut ou
le déplacement vers le haut de la carte;

Menu Configuration : Ajout du Type de capture : Fréquence, distance ou les deux pour
la prise des données par GPS (Tracklog et capture GPS, applicable au deux);

Ajout du menu Gestion de la carte : Concerne les données sur la carte actuelle et leur
importation;

Ajout du menu Données (anciennement Gestion des données): Section Données :
comme avant, interface modifiée pour choisir la couche a éditer, ajout d’une section pour
les photographies. Ne concernent que les fichiers de forme (shapefiles), couches de base
et données captées.

Menu Données : Mention supplémentaire « En lecture seule », avec la possibilité de les
oter du projet, pour les fichiers de forme (Shapefile);

Menu Données : Ajout d’une action supplémentaire : Zoom to;

Ajout du menu Visibilité/Editable : Permet de choisir les couches a afficher et/ou & édi-
ter;

Modification du menu Images : Permet de sélectionner parmi les images listées celles a
afficher sur la carte. Nouvelle interface;

Menu Importation des données : Ajout d’importation des GPX en plus des shapefiles et
.NAV d¢éja possible;

Ajout du menu Transfert de données : Nouveau menu pour transfert de données vers un
autre appareil (ordinateur ou autre appareil Android avec GSF NAV);
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Ajout du menu Transfert entre appareils : Avec Bluetooth, pour envoyer ou recevoir
des données entre appareils ayant GSF NAYV pour Android;

Ajout du menu Mise a jour de la carte : Importer des données provenant d’un autre fi-
chier NAV;

Modification du menu Tracklog : Les informations sur la fréquence ne sont plus dispo-
nibles a cet endroit, mais désormais dans le menu Configuration;

Déplacement de ’outil Vue d’ensemble : Ne se retrouve plus dans le menu, plutoét en
maintenant I’un des boutons Zoom In ou Zoom out (les 2 fonctionnent);

Fenétre d’interrogation des données (bouton i) : Ajout de liens directs avec la fonction
Go To, I’apergu des photographies et 1’édition des attributs de 1’¢élément sélectionné;

Fenétre d’interrogation des données (bouton i): Classement des champs en ordre
d’apparence (et non alphabétique).

Fenétre d’interrogation des données (bouton 1) : Ajout du choix des coordonnées pour les
points (unités planimétriques ou en DMS);

Accepte désormais les listes de choix dans les couches lors de la création de la carte dans
ArcMAP;

Ajout de la prise de photographies géolocalisées : Disponible a la prise de données ma-
nuelles et avec GPS, avec une couche déja inscrite aussi. Disponible dans le menu Don-
nées lors de la modification de celles-ci;

Modification de I’interface de création / modification des éléments captés : Division en
trois onglets distincts : Données, Photos et Géométrie;

Menu GoTo : Ajout d’une croix pour le positionnement sur la carte, avec 1’utilisation
d’un bouton (OK) pour confirmer la position choisie dans le bas de 1’écran;

Menu Mesure : Ajout d’une croix pour le positionnement sur la carte, avec 1’utilisation
d’un bouton (OK) pour confirmer la position choisie dans le bas de I’écran.

16.3 VERSION 2.1.X (24 MARS 2016)

114

Correction du probléme de capture de polyligne;
Menus et fonctions réordonnés;

Menu Importation modifié¢ : Un seul fichier a la fois peut étre importé en utilisant un
explorateur de fichier;

La distance pour la capture GPS change de métres a kilométres pour des distances et pé-
rimetres supérieurs a 10 kilomeétres;

Menu Transfert : Modifi¢ pour comprendre trois différentes fonctions : Transfert An-
droid, Transfert Windows et Transfert FTP.
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16.4 VERSION 2.2.X (2 JUIN 2016)

Correction d’un bug au niveau de I’importation des images;
Correction d’un bug au niveau du transfert entre appareils Android;
Ajout de I’enregistrement audio;

Modification de [1’apparence de [’onglet Données pour [’interface de créa-
tion/modification des entités;

Ajout de la moyenne de points pour les entités ponctuelles;

Ajout de la séquence de points pour les entités ponctuelles;

Modification de I’interface de gestion de la couche Tracklog;

Déplacement des options de la zone tampon du menu GPS vers le menu Configuration;

Ajout du bouton « Undo » pour supprimer des points pendant la capture de polylignes ou
de polygones;

Ajout de la fonction Boussole.
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ANNEXE 1 : TRANSFERT USB

CONNEXION USB ENTRE LA TABLETTE CEDAR CT7 ET UN POSTE DE TRAVAIL

Brancher la tablette CT7 a I’ordinateur a I’aide du cable USB fourni. Pour déverrouiller la ta-
blette appuyer sur le cadenas et glisser tout en maintenant le doigt vers la droite.

12:01 _—
jeu. 18 juin

cedhr o

L. Appel d'urgence

Sur la page d’accueil, faire glisser 1’écran vers le bas afin d’avoir acceés aux parametres de con-
nexion. Il faut s’assurer de toucher a la barre noire dans le haut de 1’écran pour la descendre
jusqu’en bas. Appuyer sur « Connected in charging mode ».

Choisir parmi les deux options offertes. L’option « Mount SD Card » permet de connecter di-
rectement les cartes mémoires de la tablette a I’ordinateur et de transférer les données de I’un
vers 1’autre tandis que 1’option « Charging » permet de charger ’appareil grace a la connexion
USB (peu recommandé¢). Prendre la premiére option.

} / 18
* Connexion USB a l'ordinateur

CONNECTER EN TANT QUE

Mount SD

Charging

Disque amovible (D:)
‘-»’-

La tablette est désormais reconnue comme un périphérique USB.
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Sur ’ordinateur, sélectionner « Quvrir le dossier et afficher les fichiers » dans la fenétre qui
s’est ouverte automatiquement.

Cuvrir le dossier et afficher les fichiers
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CONNEXION USB ENTRE LE TELEPHONE CEDAR CT4 ET UN POSTE DE TRAVAIL

Brancher le téléphone CT4 a ’ordinateur a 1’aide du cable USB fourni. Pour déverrouiller le
téléphone, glisser simplement le doigt sur 1’écran, peu importe le sens.

Une interface avec le logo Android devrait s’étre ouverte automatiquement. Si cette interface ne
s’est pas affichée, sur la page d’accueil, faire glisser I’écran vers le bas afin d’avoir acceés aux
parametres de connexion. Il faut s’assurer de toucher a la barre noire dans le haut de I’écran

pour la descendre jusqu’en bas. Appuyer sur « Connecté par USB » pour faire apparaitre la
fenétre.

oA

~ Mémoire

Activer la mémoire de stockage

Appuyer sur le bouton « Activer la mémoire de stockage USB » au bas de 1’écran.

Le téléphone est désormais reconnu comme un périphérique USB.
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Sur votre ordinateur, sélectionner « Quvrir le TR R R IR
. . A LIV 1€ doSsIEr €T a L= = L= ]
dossier et afficher les fichiers » dans la fenétre B i b Wi

qui s’est ouverte automatiquement.

Pour déconnecter le téléphone de 1’ordinateur, appuyer sur le bouton portant désormais la men-
tion « Désactiver la mémoire de stockage USB ».

Note : Si la section connectée par USB n’est pas visible, méme lorsque I’appareil est branché,

sélectionner I’option avec le symbole USB noir («Charge USB uniquement », « Connec-
té en tant que périphérique multimédia », « Connecté en tant qu’appareil photo » ou
« Connecté en tant que programme d’installation »). S’assurer par la suite de choisir la pre-
miere option disponible, « Stockage USB ». Cela ouvrira la page avec le dessin Android vert.

CONNECTER EN TANT QUE CD-ROM

OM inté

120 © JANVIER 2021 GROUPE SYSTEME FORET INC.



GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID VERSION 2.4

ANNEXE 2 : CONNEXION DU GARMIN GLO AVEC UNE TABLETTE CEDAR CT7

Déballer I’appareil Garmin Glo et mettre la pile. Appuyer sur le bouton du devant jusqu’a ce
que deux lumicres, bleue et verte, clignotent.

Note : S’assurer que la pile est bien chargée avant d’utiliser le Garmin Glo avec la tablette
(peut prendre trois heures). La lumicre bleue concerne la connexion a 1’appareil mobile alors

que la lumiere verte concerne les informations recues des satellites.

Sur la tablette, choisir « Paramétres », sur la page d’accueil ou dans les Applications.

4

cenar

& EF a

E-mail Agenda Paramétres Play Store

& =

L’option Bluetooth doit étre a Oui. Ensuite, appuyer sur « Bluetooth » pour ouvrir le menu.

= | Parametres
SANS FIL ET RESEAUX

< WLAN
3t Données mobiles

Bluetooth

(3 Consommation des données

Plus...

APPAREIL
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Repérer le Garmin Glo dans la section Appareils et le sélectionner pour I’associer. Si n’apparait
pas, faire une recherche d’appareils dans le coin supérieur droit de I’écran.

1

(R Bluetooth

¢ CT7

¥ Non identifiable par d'autres appareils Bluetooth

APPAREILS

[ Garmin GLO #68e8

Les lumicres du Garmin Glo ne devraient plus clignoter, mais plutot étre continuellement allu-
mées. Si c’est le cas, I’appareil a été jumelé correctement.

Pour les versions 1.7.0 et supérieures, ouvrir GSF NAV et spécifier le GPS Bluetooth terminera
I’association des deux appareils.

87 UN MESSAGE D’ INFORMATION CONCERNANT
L’AUTORISATION DES POSITIONS FICTIVES (MOCK PROVIDER)
APPARAIT DANS LE BAS DE L’ECRAN, IL EST IMPERATIF DE REI-
NITIALISER LA TABLETTE. CONTACTER GROUPE SYSTEME FoO-
RET POUR VOUS GUIDER DANS CE PROCESSUS ET OBTENIR
VOTRE NOUVEAU NUMERO DE LICENCE.

Pour les versions 1.6.0 et antérieures, lire la suite.

122 © JANVIER 2021 GROUPE SYSTEME FORET INC.




GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID VERSION 2.4

Par la suite, revenir a la page d’accueil de la tablette et sélectionner le bouton Applications puis
I’application GPS Bluetooth.

APPLICATIONS WIDGETS

I Ko k. 4 = N

Appareil ph.. Auto Start Bluetooth G.. Calculatrice Cameéra Camera ZO..

B e & @ &

Contacts E-mail File Explorer FM Radio Galerie Gmail

GPS Status Horloge Magnétoph.. Musique Navigateur

A ol - . ﬁ =

& ‘ L J
m » Navigation OruxMaps Paramétres Parametres.. Play Store Recherche SMS/MMS

S’assurer que I’appareil Garmin GLO soit visible dans la case « Select paired GPS device
and connect » et appuyer sur « Connect ».

@ Bluetooth GPS

Select paired GPS device and connect

Garmin GLO #68e8 Connect Enable Mock GPS Provider

Date/time Altitude Lat/Lon

00-00-00 00:00:00

Course over Ground

km/h

Une demande d’association Bluetooth apparait. Appuyer sur Se connecter.
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Si la demande d’association Bluetooth n’apparait pas toute seule, elle sera visible dans la barre
du haut, qu’il faudra faire glisser vers le bas. S€lectionner ensuite le message pour associer avec
le Bluetooth. Appuyer sur le bouton « Connecter ».

Si Pappareil est connecté correctement, les informations sur la date, I’altitude, la position et

autres devraient apparaitre sur la page de 1’application et 1’icone sera visible dans la barre dans
le haut de 1’écran.

@ Biuetooth GPS is starting

Pour associer votre appareil & :
Garmin GLO #68e8

Assurez-vous que le mot de passe
511185 s'affiche.

Annuler Se connecter
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ANNEXE 3 : REINITIALISATION VERS LES PARAMETRES D’USINE SUR LA TA-
BLETTE CT7

Sur les tablettes CT7, il est impossible d’autoriser les positions fictives lorsqu’elles ont été dé-
sactivées une premiere fois. Il faut effectuer une réinitialisation de I’appareil vers les configura-
tions d’usine. Cette annexe guide I’utilisateur a travers ces étapes. Il sera tout de méme impératif
d’appeler Groupe Systeme Forét afin d’obtenir un nouveau numéro de licence pour
I’ Application GSF NAYV pour Android.

Appuyer sur Parameétres.

Paramétres

Parameétres
B Applications
PERS N

® Accés aux données de localisation

& Sécurité

Dans la fenétre des parametres, utiliser 1’option « Sauvegar-
der et réinitialiser » dans la section Personnel.

[ A] Langue et saisie
) Sauvegarder et réinitialiser
COMPTES
-+ Ajouter un compte
EME

Date et heure

W Accessibilité

{} Options pour les développeurs

(@ A propos de la tablette

Sauvegarder et réinitialiser

SAUVEGARDE ET RESTAURATION

arder mes données

Dans cette fenétre, choisir « Restaurer valeurs d’usine » dans
la section Données personnelles.

DONNEES PERSONMELLES
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L’appareil explique ensuite ce qu’implique la réinitialisation.
Utiliser le bouton « Réinitialiser la tablette » au bas de
I’écran.

Restaurer valeurs d'usine

Dans la fenétre de confirma-
tion, utiliser le bouton
« Tout effacer ». L’appareil
va s’éteindre puis se rallumer
pour ouvrir une interface
avec le bonhomme Android
en réparation. Cela peut
prendre quelques minutes.

Réinitialiser ?

ute

Tout effacer

Réinitialiser la tablette

Settings

Activer I’option Bluetooth dans la section Wireless & Net- = settings

works. 3t Mobile data

B Bluetooth
’ . . . . . (¥ Data usage
Sélectionner 1’option « Location Access » dans la section

Personnal. More...

DEVICE
Activer ’option « Access to my location », mais « Di- 4! Sound
sagree » dans la fenétre Location Consent. Cela cochera 0

uniquement ’option GPS Satellites mais pas le WLAN &
mobile network location. Revenir en arriére a la fenétre Set-
tings.

%

PERSOMNAL

@ Location access

Allow Google's location service to
collect anonymous location data. Some

data may be stored on your device
Collection may occur even when no
apps are running

Disagree Agree

126 © JANVIER 2021 GROUPE SYSTEME FORET INC.



GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID VERSION 2.4

-

= Settings = Security
Y Apps 5 RITY
PERSONAL Sélectionner 1’option « Se- ——
@ Location access curity » dans la section
Fa—— Personnal. S’assurer que Owner info
_ I’option « Unknown i ik
B Lgungu s Sources » est cochée. Re-
O Reset venir en arriére.
ACCOUNTS PASSWORDS
-+ Add account Make passwords visible
SYSTEM Sélectionner I’option TOR—
© Date & time « Language & Input»
& Accessibility dans la section Personnal.

{} Developer options

CREDENTIAL STORAGE

(D About tablet

Appuyer sur « Language » et choisir Francais.

= Language

English (United Kingdom)
English (United States)
Espanol (Espana)

Espaniol (Estados Unidos)

~.| Langue et saisie

Frangais

¥ Correcteur orthographigue

Dictionnaire personnel
CLAVIER ET MODES AISIE

Par défaut

Toujours dans Langue et saisie, appuyer sur 1’icone a coté
de Clavier Android (AQSP). Clavier Android (AQSP)

Google Pinyin

aisie vocale Google

VoIx

Recherche vocale
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-

= Parameétres du clavier Android

Langues de saisie

GENERAL

Majuscules auto

Son a chaque touche

Agrandir les caracteres

Touche de saisie vocale

Appuyer sur Langues de
saisie.

Décocher Utiliser la langue
du systéme et choisir, dans
la section Modes de saisie
actifs, Francais (Canada)
et Pas de langue (QWER-
TY). Ajouter  Anglais
(Etats-Unis) si désiré.

Revenir jusqu’a la fenétre Parameétres.

| Parametres
P Applications
PERSONMNEL
® Acces aux données de localisation
Sécurité
Langue et
Sauvegarder et réinitialiser
COMPTES
—+ Ajouter un compte
SYSTEME

() Date et heure

¥ Accessibilité

{} Options pour les développeurs

A propos de la tablette

Sélectionner I’option Date
et heure dans la section
Systéme.

Décocher D'option Fuseau
horaire automatique.

Appuyer sur Définir le fu-
seau horaire et sélectionner
le fuseau horaire de I’est
(heure de New York).

Cocher I’option Utiliser le
format 24 heures au choix.
Vérifier la date également.

VERSION 2.4

" Langues de saisie

CLAVIER ANDROID (ADSP)
Utiliser la langue du systeme
MOD ACTIFS

francgais

frangais (Canada)

frangais (QWERTZ)

Anglais (Royaume-Uni)

Anglais (Etats-Unis)

Pas de langue (QWERTY)

allemand

.| Date et heure

Choisir le format de la date

~| Définir le fuseau horaire

Heure de I'Est (New York)

GMT-5:00

Caracas

Heure de I'Atlantique (Barbade (La))

GMT-4:00

Heure de I'Atlantique (Halifax)

GMT-4:0

Heure de I'Amazonie (Manaos)
GMT-4-00

Heure de Terre-Neuve (Saint-Jean
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= : Revenir a I’écran principal. Appuyer sur le e
i File Explorer bouton Apps et ensuite sur File Explorer. =
Choisir la sdcard0 dans Storage, puis choisir File Explorer
/storage/sdcard0/Appl... & Applications. Appuyer sur chacune des appli-

cations pour les installer.

com.adobe.reader.apk

art-222.apk Retourner a I’écran d’accueil. Appuyer sur le
' bouton Apps.

com.screenon.screenon-6.apk
e Sereen O Ajouter les applications suivantes en raccourci sur 1’écran (si
GpsStatus_For_Orux.apk désiré). (Appuyer et maintenir la pression sur les icones des

1MB
_ applications puis les glisser sur 1’écran d’accueil)
| GSFNAV Android v2.0.1.apk

| GSFNAV Android v2.0.2.apk Acrobat Reader, GPS Status, GSFNAV, WPS Office,
MB File Explorer et Open Camera.

King_Soft_Office.apk

Adobe Acrobat GSFNAV GPS Status ~ WPS Office (K.

net.sourceforge.opencamera-29....

File Explorer ~ Open Camera

Ouvrir chacune des applications et fermer les messages s’y affichant avec le X ou en acceptant
selon le cas.

\\\.--

g

/ Prise en main, pdf s
» POF

completely free. If you S
buyingmydo = ap
in Settings, or Online h

Privacy Policy: Loc:

required for geotag

by default. If enabled, your location i
encoded in the s (and it is only
used for this pur|

won't show again)
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Dans Open Camera, aller dans les paramétres. @

More camera controls... Dans la section Photos and Videos Settings, appuyer sur
Location settings. Cocher les deux premieres options et
On screen GUI... revenir en arriere.

PHOTO AND VIDEO SETTINGS

Photo settings...

Store compass direction
Video settings... Store GPS compass direction in the photos

Require location data

f

Location settings...

MISC

Online help

Online help Sélectionner Photos settings et choisir Stamp photos.
Donate to support development Confirmer Stamp photos.

No stamp

Stamp photos

Annuler

Dans GSFNAYV, choisir la version Pro, noter le numéro de produit et appeler Groupe Systéme
Forét au 418.903.5488.

(o vma 0% §1329)
GSFNAV

Version

(® Base
(O standard

O Pro

CONTINUER
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ANNEXE 4 : UTILISATION DE ZSUN POUR TRANSFERER DES FICHIERS PAR
Wi-F1

Brancher le téléphone CT4 a I'ordinateur a 1’aide du céble USB fourni. Pour déverrouiller le
téléphone, glisser simplement le doigt sur I’écran, peu importe le sens.

Une interface avec le logo Android devrait s’étre ouverte automatiquement. Si cette interface ne
s’est pas affichée, sur la page d’accueil, faire glisser 1’écran vers le bas afin d’avoir acces aux
parametres de connexion. Il faut s’assurer de toucher a la barre noire dans le haut de I’écran

pour la descendre jusqu’en bas. Appuyer sur « Connecté par USB » pour faire apparaitre la
fenétre.

Fente 1: au

Activer la mémoire de stockage

Appuyer sur le bouton « Activer la mémoire de stockage USB » au bas de 1’écran.

Le téléphone est désormais reconnu comme un périphérique USB.
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Sur votre ordinateur, sélectionner « Quvrir le
dossier et afficher les fichiers » dans la fenétre
qui s’est ouverte automatiquement.

Naviguer jusqu’au dossier « Applications ». Y coller le fichier suivant.

com-wltx-mycloudclient.apk

f =B ]
@Q.! <« Removable Disk (0:) » Applications - |4y ‘! earch Applications je)
Organize » __| Open Burn New folder =+ [ @

¢ Favorites Name Date modified Type bt
com.autostart-222.apk 2014-11-21 15:57
4 Bl Desktop com.esn.arcgis.collector-1008.apk A 2
4 Libraries v g P
l 2 Vanessa Desgagné com-witx-mycloudclient.apk 2016-02-25 09:55 APK File
/8 Computer T TR eI T T TS
€l Network GpsStatus_For_Orux.apk 2014-11-21 14:0 APK File
| &4 Control Panel King_Soft_Office.apk F
5/ Recycle Bin net.osmand.apk APK File
Applications | OruxMap_60.apk 2014-11-211
BU_CT7 Outlook.Synk.apk 2014-11-21 14:09 APK File 2815 KB
2 items selected Date modified: 2016-02-05 14:04 - 2016... Date created: 2016-02-29 14:03
Size: 28,5 MB
I = — — o

o

GSFNAV

Déconnecter le téléphone de I’ordinateur en appuyant sur le
bouton portant désormais la mention « Désactiver la mé-
moire de stockage USB » sur le téléphone.

Sur le téléphone, appuyer sur le « Gestionnaire de fi-
chiers ».

Gestionnaire DOpen Camera Lampe de po

s

® N[ 0W i

Téléphone Contacts AS/MMS Navigateur  Apps

132 © JANVIER 2021 GROUPE SYSTEME FORET INC.



GSF NAV POUR PLATEFORME ANDROID VERSION 2.4

) >St0ckage...>
Naviguer jusqu’au dossier « Applications ». Sélectionner B Alarms
I’application nouvellement ajoutée. ,
.| Android
| ] Applications
e >Stockage,,.>AppIicat,,,>
_| CameraZOOM
com-wltx-mycloudclient.apk
Taille 22.63 MB & Q H

com.autostart-222.apk
Taille 266.93 KB

com.esri.arcgis.collector-1008.a
pk
Taille 23.4 MB

net.osmand.apk
Tailla 27 21 MR
)

A Q

N

. zsun

Voulez-vous installer cette
application ? Elle aura acces a:

\

Suivre les indications a 1’écran pour [D’installation de
I’application (appuyer sur Suivant et Installer, puis finale-
ment sur OK lorsque terminé).

n zsun

v/ Application installée.

amoire de

Ouvrir

Annuler Installer
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o

GSFNAV WPS Office (I

Si désiré, créer un raccourci sur 1’écran d’accueil.

\
Aller dans les « Parameétres » de 1’appareil. C e D a r

L NE s

Gestionnaire Paramétres Open Camera Lampe de po

gl LE:

Téléphone Contacts SMS/MMS Navigateur  Apps

5‘3 Parametres

SANS FIL ET RESEAUX

B Wi-Fi NON

@ Bluetooth oul

Si ce n’est pas déja le cas, activer le Wi-Fi (Non/Qui).

8 consommation des données

B Plus...

APPAREIL

B Profils audio
Appuyer sur Wi-Fi (pas le bouton Non/Oui mais le mot Wi-

B8 Affichage Fi).

¥ stockage
® Batterie

™ Applications

<[ wi-Fi

zsun-sd7F017286

. M . . C onnecte
Choisir de se connecter au Wi-Fi « zsun ».
GSF

IPA/WPAZ. (WPS

GSF-invite

o

Quitter les parametres.
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Choisir I’application zsun.

Un message peut apparaitre demandant de changer de mode

pour utiliser le Wi-Fi. Accepter.

PC mode
= p—
() FOR
® b i ./
New Folder Bridge Internet § Mode Switch

More

wifi mode

Card Reader

This mode will display the content of Wifi

PC mode

This mode will use line to link PC

Local device ( phone or pad )

device

This mode will display the content of local

GROUPE SYSTEME FORET INC.

VERSION 2.4

Message

Switch to card reader wifi
mode?

No Yes

Si le message n’apparait pas, appuyer sur « Mode

Switch ».

Choisir le mode Wi-Fi.

© JANVIER 2021
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VERSION 2.4

Pour renommer la clé zsun, appuyer sur le bouton

« More » dans le bas a droite.

Setting

Bacup/Restore
Status
Check Upgrade

APP log ting ».

About zsun

Safety shutdown

Le SSID est le nom de la clé zsun. Inscrire le nom
désiré.

Le réseau Wi-Fi peut aussi €tre protégé par un mot
de passe. Pour ajouter un mot de passe, changer
I’option Password enable pour « Oui ».

Inscrire 1’ancien mot de passe (Old password, si
applicable), le nouveau mot de passe (New pass-
word) et confirmer le nouveau mot de passe
(Password confirm). Il doit avoir un minimum de
huit (8) caracteres.

Choisir WPA comme type de mot de passe (Pass-
word type).

Lorsque terminé, appuyer sur « Modify ».
Si le mot de passe a ét¢ modifié, le Wi-Fi s’est

automatiquement déconnecté. Se reconnecter en
utilisant les étapes précédentes.

WIFI password setting

Password confirm [ ]

= Screenshots

% Command.txt

& | |I|r 04/03/2016 2:29 PM
JPEG_20160211_162845_2
46949898 jpg

((|)) O

New Folder Bridge Internet Mode Switch] More

Parmi la liste des menus disponibles, choisir « Set-

SSID Abatteusel

Password enable oul
Old password

New password

Password type () WEP @® WPA
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[ — DossmrNetFram

Modify time: 23/02/2016 10:47 AM

=~ PowerControl_V3.0
La liste des éléments se trouvant sur le ZSUN s’affiche. S RO R
Sélectionner un élément a copier sur I’appareil Android ~ System Volume Information

en appuyant sur le cercle a la droite. Modify time: 24/09/2015 4:55 PM

Command txt E

_/;

ﬁl GSFNAV Andrond v2 D 3 apk
fify time :

Y

Appuyer ensuite sur « Copy ».

&# Rename Y 12/2016 8
Copy gsfnav exe

- & ‘ LecteurCarteSDwm apk

°<8 Share a’ .. 016 4:55 AM

M Delete @i)) {y ooo

New Folder Bridge Internet Mode Switch More

g rackioggpx

2016_02_17 14 . . .
1.162845.2 g Lme 1 gpx Tr01s boutons .apparalssent dans le bas de I’écran. Les
016 4:28 PM WY Modify tir n2n ignorer pour I’instant.
2016.02_29_7Z
- _FR.pdf
Glisser 1’écran de la gauche vers la droite. Ceci devrait
/ mmand tXl changer du mode « Wi Fi Card Reader » vers le mode
= ' « Local Device ».
a GSFNAV Andro
- gsfnav.exe

LecteurCarteSl
% Cancel New Past
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Screenshots
JPEG_20160211_162845_2
46949898.jpg _ Choisir le dossier dans lequel déposer le fichier copié,

puis appuyer sur le bouton « Paste » au bas de 1’écran.

Une barre de progression peut s’afficher pour montrer
I’avancement de la copie.

Cancel

Cancel

Pour retourner vers le « Wi Fi Card Reader », glisser I’écran de la droite vers la gauche.

Répéter pour tous les éléments a transférer.

Le transfert de cette fagon fonctionne dans les deux sens. Il est possible de copier un fichier de

I’appareil local vers 1’appareil Wi-Fi et vice-versa.

Lorsque terming, utiliser le bouton « Switch Mode » et
choisir le mode PC.

Quitter ’application.

PC mode

® ((i))

New Folder Bridge Internet Switch § More
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ANNEXE 5 : INSTALLATION D’UNE MISE A JOUR DE GSF NAV POUR ANDROID

Ce document permet a I’utilisateur d’installer 1’application GSF NAV pour Android sur
I’appareil mobile de leur choix.

Faire les étapes de cette page si I’appareil mobile permet 1’utilisation de la fonction « Mount SD
Card » et que les applications sont installées sur la carte SD. Se rendre aux pages suivantes si
cette option n’est pas offerte.

e Brancher I’appareil a I’ordinateur a I’aide du cable 12:011 Google

cerfhr o

USB fourni. Déverrouiller I’appareil si nécessaire.

jeu. 18 juin

. Appel d'urgence

e Sur la page d’accueil, faire glisser 1’écran vers le bas
afin d’avoir acceés aux parameétres de connexion. Il
faut s’assurer de toucher a la barre noire dans le haut
de I’écran pour la descendre jusqu’en bas. Appuyer
sur « Connected in charging mode » (comme pour
la tablette CT7).

e Choisir I’option « Mount SD Card ». Elle permet de B Connesion USB & ordinateur
connecter directement les cartes mémoires de
I’appareil a ’ordinateur et de transférer les données Mount SO card
de ’un vers I’autre. e —

Charging

e L’appareil est désormais reconnu comme un périphérique USB. Sur [’ordinateur,
sélectionner « Quvrir le dossier et afficher les fichiers » dans la fenétre qui s’est ouverte
automatiquement.

=

Cuvrir le dossier et afficher les fichiers

Suite a la page suivante...
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Faire les étapes de cette page si I’appareil mobile permet 1’utilisation
de la fonction « Connexion par mémoire de stockage USB ». Se
rendre aux pages suivantes si cette option n’est pas offerte.

e Brancher I’appareil a 1’ordinateur a ’aide du cable USB fourni.
Déverrouiller I’appareil si nécessaire.

e Une interface avec le logo Android devrait s’étre ouverte automatiquement. Si cette interface
ne s’est pas affichée, sur la page d’accueil, faire glisser 1’écran vers le bas afin d’avoir acces
aux parametres de connexion. Il faut s’assurer de toucher a la barre noire dans le haut de
I’écran pour la descendre jusqu’en bas. Appuyer sur « Connecté par USB » pour faire
apparaitre la fenétre. Appuyer sur le bouton « Activer la mémoire de stockage USB » au
bas de I’écran.

L Y

= Mémoire di

Activer la mémoire de stockage

e e téléphone est désormais reconnu comme un
périphérique USB. La lettre du disque amovible peut varier -
selon la disponibilité sur le poste de travail.

Disque amovible (D)

Suite a la page suivante...
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Faire les étapes de cette page si les deux options précé-
dentes ne sont pas disponibles.

1586

MAR. 14 JUIN
e Brancher ’appareil a ’ordinateur a I’aide du cable USB
fourni. Déverrouiller 1I’appareil si nécessaire.

e Faire glisser I’écran vers le bas afin d’avoir accés aux
paramétres de connexion. Il faut s’assurer de toucher a la
barre noire dans le haut de 1’écran pour la descendre
jusqu’en bas. Appuyer sur la premicére option visible
correspondant a une option de branchement USB. Les
options peuvent étre « Charge USB uniquement »,
« Connecté en tant qu’appareil photo », « Connecté
en tant qu’appareil multimédia » ou « Connecté
comme stockage USB ».

Inecté en tant qu

JONNECTER EN TANT QUE

Périphérique multiméd

e Choisir I’option « Périphérique multimédia (MTP) ».
L’appareil devrait étre reconnu par 1’ordinateur par son
nom.

Suite a la page suivante...
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e Regarder les dossiers déja présents sur le disque amovible ou I’appareil. Si le dossier
« Applications » n’est pas présent, en créer un avec le bouton Nouveau dossier. Ouvrir le
dossier.

Organize = A Open Share with = Burn MNew folder

s Data (D) i Name Date modified Type
&3 DVD RW Drive (E)
5# Geodata (\\IRRIDIUM) (G:)
. ADATA HV620 (H:)
¥ Images (\\EDORAS) (E)
- Lexar ())
&# Formation (K:)
a Images_Landsat2015 (L:)
== Removable Disk (N:)

. .android_secure

1. Android

L. Applications

. DOM

. documents

|. .android_secure 2016-01-2213:16 File folder
" maro
2015-07-10 1717 File folder
i PR
. documents 2015-07-1017:23 File folder
. Download 2015-07-1017:20 File folder
. Gpx 2016-01-21 16:49 File folder
. Gpxdmport 2016-01-14 16:08 File folder
. GsfMaps 6-01-29 09:54 File folder
. iISMS 2014-11-07 File folder
. LOST.DIR .
.. mtklog 2015-07-31 10:42 File folder
. Pictures 2015-11-16 14:12 File folder
L tiles 2015-12-08 15:46 File folder
* CedarDevicexml 2016-01-25 09:30 XML Docu...
|| GPS.LOG 2016-02-01 16:50 Text Docu...
|| gsfnav.log 2016-01-2513:52 Text Docu...

\. Download
Gpx
. Gpdmport
. GsfMaps
. iISMS
1 OST NIk

Applications Date modified: 2015-07-1017:17
File folder

-

e Quvrir une seconde fenétre de I’Explorateur Windows et naviguer jusqu’a I’emplacement
ou se situe le fichier avec 1’extension .apk.

o Transférer le fichier avec 1’extension .apk vers 1’appareil mobile.

e Désinstaller la mémoire de stockage USB ou I’appareil de 1’ordinateur.

| =5,  Open Devices and Printers
| s Eect HV620
- ADATA HVB20 (F:)

| c& Eject USB Flash Drive
- Lexar (k)

| s Eject My Passport 0820
- Images_Landsat2015 (H:)

android
- Eject Removable Disk (O:)

Suite a la page suivante...
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LA PROCHAINE ETAPE EST OBLIGATOIRE POUR LE BON
FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL!

e Pour déconnecter I’appareil en mode « Stockage USB » de I’ordinateur, regarder sur le
téléphone et appuyer sur le bouton portant désormais la mention « Désactiver la mémoire de
stockage USB ». Si le bouton n’est pas visible, refaire les étapes de la page 114.

ive 0 «%: : 613
@ Mémoire de stockage de masse USB

p- -

Mémoire de stockage USB
activée

Avant de désactiver la mémoire de stockage
US3B, veuillez désinstaller ("éjecter”) de votre
ordinateur la carte SD de votre appareil
Android.

e Pour déconnecter I’appareil en mode « Mount SD Card » ou « Périphérique multimédia »
de I’ordinateur, regarder sur 1’appareil et choisir I’option « Charging ».

(|| Connexion USB a l'ordinateur
CONNECTER EN TANT QUE

Mount SD card

nsfer media files in

ST CETTE ETAPE N’EST PAS FAITE, L’APPAREIL PEUT NE PLUS FONCTIONNER COR-
RECTEMENT PAR LA SUITE (ENGENDRE DES COUTS IMPORTANTS).

e Déconnecter I’appareil de I’ordinateur.

Suite a la page suivante...
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e Sur [D’appareil mobile, appuyer sur 1’application <1 B
« Gestionnaire de fichiers » ou le « File Explorer » selon
I’appareil mobile utilisé.

GPS Status. GSFNAV

miEe

e Naviguer jusqu’au dossier Applications puis appuyer sur
« GSFNAYV Android v.2.x.x.apk ». Ceci ouvre une fenétre
demandant d’installer une nouvelle application ou une mise a
jour d’une application (GSFNAYV).

Gestionnaire  Adobe Acrob. WPS Office (¢ Open Camera

e Aprés avoir lu les autorisations (si applicable), appuyer sur
« Installer ». L’installation peut prendre plusieurs minutes.

e Lorsque terminé, retourner a la page d’accueil. Si le B! GSENAV
raccourci pour I’application GSFNAV n’est pas visible,
Voulez-vous installer une mise a
appuyer sur le bouton « AppS L jour pour cette application ? Vos
données existantes seront
conservées. L'application mise a
jour aura accés a:
NOUVEAUTES TOUTES

P—
CONFIDENTIALITE
position précise (GPS e

Gestionnaire  Adobe Acrob WPE {F Open Camera

Téléphone Contacts MS/MMS Navigateur Apps

e Trouver « GSFNAYV » parmi les applications proposées et
appuyer dessus tout en maintenant la pression. Cette action
permet d’ajouter un raccourci sur la page d’accueil. Placer
I’icdne a I’endroit désiré sur la page d’accueil.

Annuler Installer

e Ouvrir ’application GSFNAYV.

e Si la fenétre « Premiére utilisation » s’ouvre et demande la version de GSFNAYV a utiliser,
sélectionner « Pro ». Si I’application demande un numéro de licence, appeler Groupe
Systéeme Forét pour I’obtenir.

e Siune carte s’ouvre a I’écran, quitter 1’application.
Note : Bien que pour la majorité des installations tout se déroule sans tracas, il est possible que
I’application GSFNAYV doive étre désinstallée avant I’installation de la nouvelle version. La

désinstallation de I’application implique que le numéro de licence doit €tre inscrit a nouveau.
Appeler Groupe Systéme Forét pour 1’obtenir.
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