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DROITS D’AUTEUR & LICENCE GSF NAV

L’application GSF NAV et ses composantes sont protégées par la loi sur la propriété intellec-
tuelle et sur les lois en vigueur sur le développement informatique. L’utilisation ou la distribu-
tion de ce produit ou de ses dérivés a des tiers, ne possédant pas de licence de GSF NAV, cons-
titue un acte illégal de piratage et de fraude. L’utilisation de ce produit dans des activités de
plagiat des fonctions qui la composent est également considérée comme une activité illégale.
Quiconque se soumet a un de ces actes est passible de poursuites judiciaires.

L’acquisition d’une licence du produit donne a I’acquéreur une licence d’utilisation et inclut un
an d’entretien, a partir de la date d’achat. Cet entretien permet a ’utilisateur de recevoir, durant
la période de validité de ’entretien, les mises a jour du produit, le support sur le produit et
I’activation du produit gratuitement sur un seul ordinateur ou appareil.

Les droits concernant le code source et la propriété intellectuelle du produit demeurent a Groupe
Systeme Forét et sont exclus de 1’acquisition d’une licence. Cette clause s’applique a la version
en cours ainsi que toutes celles qui seront émises dans le futur.

L’achat d’une licence du produit permet I’installation sur un seul ordinateur ou appareil, selon la
licence commandeée. Pour déplacer une licence d’un ordinateur a un autre, 1’utilisateur doit pos-
séder un entretien actif valide pour cette licence. L’utilisateur devra par la suite désinstaller la
licence de I’ancien ordinateur, car une seule installation est possible a la fois. Si I’utilisateur n’a
pas d’entretien valide du produit, et qu’il désire réinstaller ce dernier, mais sans réactiver
I’entretien, des frais d’administration sont applicables. La licence sur un appareil mobile n’est
pas transférable.

Les mises a jour du produit sont envoyées par courriel a 1’utilisateur désigné dans le bon de
commande. Il est de la responsabilité de la compagnie ou de I’organisme qui commande la li-
cence d’informer Groupe Systéme Forét du changement d’utilisateur afin que celui-Ci recoive
les nouvelles versions. Le support sera effectué seulement sur la version la plus récente du pro-
duit diffusée et a I’utilisateur identifié¢ dans la licence. Le support sur des fonctions ou des pro-
duits autres que ceux inclus dans 1’application est sujet a des frais de consultation, méme s’il y a
un entretien actif. La correction des bogues du produit sera effectuée dans les délais raison-
nables, selon les possibilités des technologies disponibles. Groupe Systéme Forét ne s’engage
pas a fournir le correctif si celui-ci survient aprées I’expiration de la validité de I’entretien.

L’utilisation de cette licence et des fonctions qui la composent ne peut tenir responsable Groupe
Systéeme Forét pour d’éventuels bris ou pertes aux données numériques ou appareils.
L’utilisation de ce produit ne remplace pas la responsabilité de 1’utilisateur a vérifier la confor-
mité des résultats. Groupe Systéme Forét ne peut pas étre tenu responsable de I’invalidité des
résultats obtenus par le produit.
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1 DESCRIPTION DE GSF NAV

VERSION 5.5

GSF NAV est un systeme de navigation GPS développé pour tous types d’activités mécanisees.
Il permet de positionner la machinerie en temps réel sur le terrain et d’enregistrer les déplace-

ments dans un journal de suivi.

L’opérateur visualise sur un écran la carte indiquant sa position et toutes les autres données géo-
graphiques utiles a 1’intervention (secteurs d’interventions, lacs, riviéres, réseau routier, etc.).
Une préparation de données est nécessaire pour ajouter un fond de carte a 1’écran.

Cette application contient des outils pour définir les paramétres d’activation et de capture de
données GPS, des outils de zoom, des outils de mesure de distance et de superficie, des fonc-
tions pour importer et exporter des données ainsi que des fonctions pour transférer des données

entre machines.

GSF NAV peut étre jumelée avec 1’extension SMF Pro pour ArcGIS afin d’obtenir les superfi-

cies traitées et effectuer une analyse de productivité.
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1.1

ENREGISTREMENT DE GSF NAV

VERSION 5.5

GSF NAV est protégée par une clé virtuelle. Suite a I’installation des composantes, il est néces-
saire d’enregistrer 1’application en contactant Groupe Systeme Forét (GSF) par courriel
(info@agsf.ca) ou par téléphone (418) 903-5488.

Un numéro de produit unique de 12 chiffres sera
généré et celui-ci est spécifique a D’ordinateur
utilisé et aux composantes matérielles. 1l est né-
cessaire de fournir ce numéro de produit afin que
GSF génere le numéro de licence également com-

posé de 12 chiffres.

(&

==

GSF NAV - Gestion de |a licence

GSF NAV

Pour obtenir votre numéro de licence, veuillez contacter GSF
et leur faire part de votre numéro de produit.

Votre numéro de produit;
962 035 310 466

Entrez votre numére de licence:

Avant d'enregistrer votre nouveau produit GSF,
assurez-vous d'avoir les droits d'accés nécessaires pour
enregistrer des données sur votre disque dur. Pour plus
d'information, contactez votre administrateur réseau.

Groupe Systéme Forét:

TEL  (418) 903-5488
Fax: (418) 903-5490

Http/iveww.gsf.ca
info@osf.ca

[Enregistrer ] [ Annuler ]

La fenétre Gestion de la licence est accessible en ouvrant 1’application et en activant I’une des
fonctions « Ouvrir » ou « Nouveau » du menu Fichier lors de la premiére utilisation.

.
2y GSFNAV - > C:\Projet GSFNAV\Manual GSFNAV_Wi

| GSFNAV_Wi nav

(a5

@ Fichier

Fréq: 10 @ @ B mesure s, § 228 © % & B8 ouis- 2500 . = G

/  Ouvrir

g}ﬂ Nouveau

4]
\‘;] Importer
=

— Gestion des projets

Mise & jour de carte

Exporter

i GSF NAV - Gestion de la ficence

= S

GSF NAV

et leur faire part de votre numéro de produit.

Votre numéro de produit:

Pour obtenir votre numéro de licence, veuillez contacter GSF

962 035 310 466
Télécharger 2
Entrez votre numéro de licence:
Synchoniser K4
@ Pointeur GPS Avant d'enregistrer votre nouveau produit GSF,
assurez-vous d'avoir les droits d'accés nécessaires pour
. enregistrer des données sur votre disque dur. Pour plus
(0) Quitter d i votre réseau.
Groupe Systéme Forét:
Tél  (418) 903-5488 Http://www.gsf.ca
Fax: (418) 903-5490 info@osf.ca
Satellites Pdop
N 23
BECEEEEEEEE 450m
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2 INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L>UTILISATION DE L’APPLICATION

GSF NAV est une application cartographique simple d’utilisation et est présentée sous une
forme trés légére avec quelques boutons et fonctionnalités. Elle nécessite une connexion a un
GPS pour se positionner et enregistrer les déplacements.

Ce chapitre contient seulement des informations globales et demande de consulter les sections
concernées pour obtenir plus d’informations.

2.1 OUVERTURE D’UN FICHIER NAV

La premicre étape est d’ouvrir un fichier possédant 1’extension .NAV ou d’en créer un. La fonc-
tion « Ouvrir » du menu Fichier permet d’ouvrir un document existant en le sélectionnant di-
rectement dans le menu déroulant ou en activant le bouton « Importer » pour sélectionner un
fichier .NAV situé a un autre emplacement. La fonction « Nouveau » permet de créer une nou-
velle carte sans données mais dans laquelle des fichiers peuvent étre importés pour créer le fond
de carte.

e N
2 GSFNAV - > C:\Projet GSFNAV\Manual GSFNAV_Windows\Manual GSFNAV. Windows.nav (o 0 e
@ Fichier Fréq: 10 @ @ l;,_mm‘ Mesure xlp Sup.. :) “ 3 O % u ‘lﬁ Outils ~ 2500 S = -
@ Ouvrir L
Eu’%
- E‘. A Nouveau
- r:;
ifg Mise a jour de carte S
(5 =
\j Importer |@ |
e
& 1= Exporter
- 5 ]
- Gestion des projets =
N [
Télécharger
Projet : |GSFNAV = qunr le projet au Y
Synchoniser démarrage K4
|= y f .
&) rointeur GPs “# Importer @ Ouvrir B3 Annuler
(U’ Quitter
Satellites Pdop
9 23
[ ——
EEEEEEEEEER 450 m

Consulter les sections 3 et 4 aux pages 15 et 17 pour obtenir plus d’informations.
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2.2 CONFIGURATIONS

VERSION 5.5

Si I’appareil n’a pas déja été configuré au préalable, il peut étre nécessaire de modifier les para-

meétres de fréquence ainsi que le nom de la machine.

Le changement de fréquence peut étre effectué directement sur la barre d’outils visible. Les
autres modifications doivent étre effectuées en utilisant le sous-menu Configuration GPS dans

le menu Outils.

_'@ outils =| 10000

Transfert entre machine 3

Info Travaux/Operateur

3

2 GSFNAV - > CiProjet | GSFNAV_Wi |_GSFNAV_Wind =)
@nch.er - Fréq:10 @ @ B vesure [2sup. § 228 © % & @ owis- 2500 . = =
e o0 (0 L ...'a Padf ; K P /.' 7 Gestion des alertes
o |?. S 2, P P >
A ey ay T A
oS o oqpett oy :: o ,s". *
: 2 I s
e I e GPS
AP Lo P Bante
oo s o’ Lo S\, Changer la fréquence =]
Lt ‘.""' ," I S Zone tampon
& . ) o
£ L 10
oo 0
k“".". & K .’ 'a“ dr' Rotation
. - S—
s \&' o "‘ ,h,!' s = ‘ +
-~ L o -’, ‘ Zoom Projet
KA o C
R ol ‘
P I Supprimer le tracé
v LI . upprimer le tracé
> 807 .e L
RO BN
L 4 ® " o%s oy
4 Id Q] ] - "~"
¥ S {’ SN, e
§,,0 LY -
o . ¢ & L P
o vt O P AN Camera
(] AL o it
Ly -~ . .
Sateliites Pdop : o\ o o Regler la fenétre
9 23 ¢S & % ®
3
EECEEEREEEE . X .i t .n‘ 2 . Configuration GP5

A Propos

Le GPS peut aussi ne pas avoir été détecté par I’application. Vérifier si des signaux satellites
sont captés et si la capture des données a démarrée automatiquement. Si c’est le cas, le GPS a

été démarreé automatiquement.

Autrement, pour démarrer le GPS, il faut utiliser la fonc-
tion « Démarrer le GPS » dans le menu Outils et le sous-
menu GPS. Si le GPS ne démarre pas malgré tout, il faut
aller modifier le « Port » et le « Baud rate » dans le menu
Configuration GPS.

GSFMNAV 5.5.7a

===

Désirez-vous activer le GPS

I ‘ Yes I No

Consulter la section 6 a la page 39 pour obtenir plus d’informations.
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2.3 ENREGISTREMENT DU TRACKLOG (JOURNAL DE SUIVI)

L’activation du GPS indique uniquement I’emplacement en temps réel de la position. Les posi-
tions GPS peuvent étre enregistrées dans un journal de suivi en activant le bouton « Démarrer »
pour débuter I’enregistrement et le bouton « Stop » pour arréter I’enregistrement.

'\\,:r GSFNAVY - » C:\Projet_GSFNAV\GSFNAVIVGSFNAVL.nav [ =N CT ﬂ‘
@Fichier b Fréq: 10 @ o] Mesure I&Sup Y s .' 3 @ % w m(}utl\s - 2500 - = ‘:‘
v S ..w.‘/’\.., R f’ ]'\/}’

%
how,
M&/&J/ r—r-‘)r—-“*fsw’r‘f;,.

Le bouton d’arrét est accessible seulement si I’application capte des données. Si les configura-
tions sont protégées par mot de passe, il sera impossible d’arréter la capture.

'd ™
3 GSFNAV - > C:A\Prajet GSFNAVAGSFNAVI\GSFNAVL.nav [E=EEE S

@Fichier - Fréq : 10§ @ @ B \tesure @Sup.. a “—:‘ 3 Q @] w m(}utils - 2500

o 332"}"{; ,,é;g’ oy

L
‘ q

Consulter la section 7 a la page 63 pour obtenir plus d’informations.
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2.4 EXPORTATION DES DONNEES

La derniere étape consiste a exporter les données enregistrées par le GPS en activant la fonction
« Exporter » a partir du menu Fichier.

Le « Répertoire de sortie » et le « Type » de données doivent étre définis. Les données peu-
vent étre enregistrées en format GPX ou fichier de formes Shapefile. L’option « Exclure le
temps de production » est également offerte.

'\;,» GSFNAY - > C:\Projet_GSFNAVAGSFNAVI\GSFNAV.nav [E=ESE )
@F\chiar - b Fréq: 10 @ IEI Mesure I& Sup.. 5 ‘::‘ 5 Q % w m Qutils = 2500 - = -
[ ) . .
%{L‘ Ouvrir o * . ‘@
T Y
,E\,'_‘/ﬂ) blouvsan Exportation de données a
f 'I.E Mise  jour de carte Répertors de softe f:'%
o= D:\Projets\2016_051206_11_15_Export GPX_ [
LY 3 Windows T
’_j Importer o @
: Exporter fﬁw
- . e GPX 7 Waypoint 4 Tracés &
-‘ Gestion des projets X . Ey
o A partir 2016 11 29 13:58:37 O Exéouter
- » . du i
Télécharger [
3 o P
Synchoniser Shapeiie ® mu.l ‘o
@ Pointeur GPS | Exclure le temps de production .
.
(‘) Quitter oo®
L - ¥
.. .o 0 / . *
* (34
¢ o
' . Sy,
K © | .® . o oy
g
.2 | ] s oy Y
Satelites Pdop | . . s
9 19 | < ‘s o
| L] b 'S ., =
EENEEEEEREED | . e %, me

li@ owis - 2500 -

Les données peuvent aussi étre transférées entre
machines en utilisant les fonctions de Transfert

a Gestion des alertes

Fam . —
P Transfert entre machine  » =
v, ors »

w Zone tampon @ CleUSB

.@ Rotation

QJ Zoom Projet
B Supprimer le tracé
Info Travaux/Cperateur
E

Camera

L]

@ 4@  Réglerlafenétre

-

1=
(]

Configuration GP5

A Propos

Wifi, Transfert Radio et de Transfert par clé

Envoyer Wifi U S B .

Recevoir Wifi

Consulter les sections 10 et 11 aux pages 83 et 85
pour obtenir plus d’informations.
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3 CREATION D’UNE CARTE A PARTIR DE GSF OUTILS POUR ARCGIS

3.1 PREPARATION D’UN FOND DE CARTE

Pour créer un fond de carte, il suffit de créer un projet ArcMap avec les couches désirées, tels
les courbes de niveaux, les cours d’eau, les chemins et toute autre couche qui peut faire partie
d’un fond de carte.

Filke EdR View Bockmarks [reen  Selection  Geoproosisng  Customie  Windows  Help
LR T | EEEEO e SHEPra v B E o ouis Labding= oy i o Sy i S |[Fas
- L ‘J_.ﬂ’;‘ B g | Eobtoe~ L &k,

Fropretts e 1 outhe, =

] m|w|m_m|m|mam|m
Himrara 2 vatia

Besrpton :

/ >

o
[— O~ A -0 e CECCIE S I R W

244307702 SITTESZ.35 Meters

La symbologie ainsi que les plages d’échelle et les étiquettes doivent étre spécifiées avant de
créer la carte.

Note : Si la fonction Gestion des alertes est utilisée, il est préférable d’ajouter un champ textuel
contenant les informations a afficher a I’écran pour informer 1’utilisateur qu’il entre dans une
zone interdite. Le méme champ doit étre utilisé pour toutes les couches pour lesquelles la Ges-
tion des alertes peut s’ appliquer.
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3.2 CREATION D’UNE CARTE

GSF Outils |
Général 3
Calcul 3
Geéotraitement 3
Trouée et superposition 3
Conversion 3
GPS 3
Projection 3

Irmportation / exportation »

| GSFMAY ,

Mise en page 3

#. Configuration

o A propos de G5F Outils

=
e
]

[ % ] E

L’application GSF NAV utilise un fichier NAV pouvant étre creé
a partir de la fonction « Preparation de carte pour Windows et
Windows Mobile » de GSF Outils pour ArcGIS dans le menu
GSFNAV.

Préparation de Carte pour Windows et Windows Mobile

reparation de Carte pour Android
Division d'image en tuiles
Transfert de données GSFMNAVY pour appareils Cedar
Importation de couches GSFNAV
Visionneur de photos GSFMAY

La section Couches indique la liste de toutes les couches vectorielles présentes dans le bloc de
données. Seules les couches ayant un crochet seront incluses dans le fichier NAV.

L’option « Sur la sélection » permet de créer le fichier NAV en se basant uniquement sur les

entités sélectionnées.

La section Nom du projet permet de spécifier le nom du fichier NAV spécifique pour

I’application GSFNAV.

La section Répertoire de sortie permet de spécifier I’emplacement ot | Mapschemadbin

seront enregistrés les fichiers de résultat. Le dossier doit contenir unique-

%) MobileCache.db
|| MebileCache.db-journal

ment les fichiers nécessaires pour GSF NAV.

Préparation de Carte pour Windows et Windows Mobile lﬁ
Couches i
[¥] Villes importantes Point -
Villes de moyenne importance Point t.’ Ciilieg
Lutres villes Point
Chemins forestiers Palyline E
Routes locales T Foyline ————— . _
Foutes de moyenne importance Falyline —l _Permetl de seler(]:
Routes importantes Polyline tlgn_ner €s couches
Hypsometrie Polyline a inclure dans le
Limites de municipalités Palyline fichier de résultat
[F] MR Prlnan 3
[ Sur sélection
Mom du projet :  GSF_MNAV
Répertoire de sortie
C:".Data\
\ T J
h Emplacement ou seront Permet de spécifier le nom
enregistrés les fichiers du fichier NAV
16 © DECEMBRE 2016 GROUPE SYSTEME FORET INC.
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4 OUVERTURE D’UNE CARTE

VERSION 5.5

L’extension .NAV est I’extension du projet utilisé par 1’application GSF NAV pour Windows.
Ce dernier inclut les données de la carte ainsi que toutes les données ajoutées au projet, incluant

celle captées par le GPS.

4.1 OUVERTURE UN FICHIER « NAV » EXISTANT

La fonction « Ouvrir » du menu Fichier permet d’ouvrir un fichier NAV existant. Ce fichier

peut étre sélectionné directement a partir du menu déroulant ou en activant le bouton « Impor-

ter ».

Liste des projets disponibles
dans le dossier par défaut
de GSF NAV

Permet d’ouvrir automati-
quement le projet lors du
démarrage de I'application

-
Cuvrir

S5

Projet : |GSF_NAV

-

‘dlj Importer

démarrage

Ouvrir le projet au

‘@L Quvrir

‘m Annuler

Permet d’ajouter un fichier
NAV dans le dossier par défaut
de I'application

Quvre le fichier
NAYV sélectionné

- ——
21 GSFNAV - > C:\Projet_GSFNAV\Manual_GSFNAV_W |_GSFNAV_Windows.nav

]@Fichierv ) Fréq:10 @ @ B mesure [0 sup. & 3{‘0% & BBouws- 2500 - = ©

@ Ouvrir

BT e

EE Mise a jour de carte
-

I \j Importer
=

\4 Exporter

i Gestion des projets

-
§| Télécharger i

===

Projet : |GSFNAV

Synchoniser

@ Pointeur GPS

74 Importer

Ouvrir le projet au
démarrage

l@ Ouvrir ‘ ‘B Annuler

©) oo

Satellites Pdop
oR 23

EEDDEEEEEEE

q @ JlD J%

-

450 m
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La section « Projet » permet de sélectionner un fichier NAV contenu dans le dossier par défaut
de GSF NAV. Le dossier par défaut est situ¢ a ’emplacement indiqué ci-dessous. Les projets
copiés directement dans ce dossier apparaitront également dans le menu déroulant.

C:\Projet GSFNAV

Ouwrir l_J& )

_ Ouvrir le projet au
démarrage

‘ﬁﬁ Ouvrir

Projet : |GSF_NAV -

B Annuler

‘LJJ Importer

Le bouton « Importer » permet d’ouvrir un fichier NAV existant situé dans un autre dossier ou
lecteur. Ce fichier est copié¢ dans le dossier par défaut de 1’application et sera disponible par la
suite a partir du menu déroulant.

L’option « Ouvrir le projet au démarrage » permet d’ouvrir automatiquement le fichier NAV
lors du démarrage de 1’application.

Le bouton « Quvrir » permet d’ouvrir le fichier sélectionné.

Le bouton « Annuler » permet de fermer la fenétre sans ouvrir de fichier NAV.

Note : L ouverture ou la création d’une nouvelle carte crée un raccourci sur le bureau portant le
nom de la carte. Celle-ci peut donc par la suite étre ouverte sans devoir passer par le menu Fi-
chier.

18 © DECEMBRE 2016 GROUPE SYSTEME FORET INC.
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4.2 CREATION D’UN NOUVEAU FICHIER NAV

VERSION 5.5

Un fichier NAV peut étre créé directement dans I’application & partir du menu Fichier et
« Nouveau ». Le Nom du projet et la Projection doivent étre spécifiés.

P
Création de nouveau projet

S|

Nom du projet :

Projection : ‘MTM 7 -

LN
E Créer

‘m Annuler

Les systemes de coordonnées disponibles sont les fuseaux 8 a 22 de la projection Universel
Transverse Mercator (UTM) en WGS 1984, les fuseaux 5 & 10 de la projection Transverse Mer-
cator Modifié (MTM) en NAD 1983 et la projection du Nouveau-Brunswick.

Nom Datum Projection Fuseau
MTM 5 5
MTM 6 6
MTM 7 7
Mercator Transverse Modifiée (MTM)
MTM 8 NAD 1983 8
MTM 9 9
MTM 10 10
New Brunswick Stéréographique du Nouveau-Brunswick N.A.
UTM 8 8
UTM 9 9
UTM 10 10
UTM 11 11
UTM 12 12
UTM 13 13
UTM 14 14
UTM 15 WGS 1984 Universelle Transverse Mercator 15
UTM 16 16
UTM 17 17
UTM 18 18
UTM 19 19
UTM 20 20
UTM 21 21
UTM 22 22

GROUPE SYSTEME FORET INC.

© DECEMBRE 2016

19



GSF NAV POUR PLATEFORME WINDOWS VERSION 5.5

Le bouton « Créer » enregistre automatiquement les fichiers dans le dossier spécifié ci-dessous
et valide si un autre projet du méme nom existe.

C:\Projet_GSFNAV

Le bouton « Annuler » permet de fermer la fenétre sans créer de fichier NAV.

(3 o o S S o e S mm

Mise a jour de carte

Importer

Exporter

Gestion des projets
Télécharger
Synchoniser
Pointeur GPS

Quitter

éﬁﬁchler' Fréq:10 @ @ “Mesure uSup ot 0 % e momils' 2500 v g = -

Projection : MTM 7

Satellites

Hﬂ ﬁﬂ Dﬂ;

20
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4.3 IMPORTATION DE DONNEES

Un nouveau projet créé a partir de GSF NAV ne contient aucun fond de carte. Il est possible
d’Importer des fichiers de formes (Shapefiles) et des fichiers GPX et ce, un seul ou plusieurs a
la fois.

Cette fonction devient accessible seulement lorsqu’un projet NAV est ouvert ou nouvellement
créé. Trois onglets sont disponibles pour importer des données.

— _ __ I _ ~
2 GSFNAV - > CAProjet GSFNAVIManual_GSFNAV Windows\Manual GSFNAV Windowsnav i[ﬂl@ﬂ
@Fichier ~ [> Fréq:10 @ @ F..".gl Mesure |2 Sup.. 5 :r-‘:‘ 0 % @ @ Outils ~ 2500 - = o

@ Ouvrir
@ Nouveau

§loop

Importation de données &
i WCouche ou GPX |Wifi | Mutiples couches .
Fichier & importer
‘ Gestion des projets
D:\Projets\2016_12\2016_12_02_MaJ_GSFNAV_Windows \Import Tracklog shp
Zid Télécharger
N — R , <
N Synchoniser © Point @ Polyline ~ Polygone K4
@ Pointeur GPS
(;) Quitter Couleur : |Bleu foncé '] Dark blue
Projet  NAD_1983 MTM_7
) ST O Bdéoter [ () Quiter
Couche NAD_1983_ MTM_7
Satellites Pdop

oM mm Bm I3
nfeff=AN ——
EECEEEEEEEE pE=
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4.3.1 Onglet Couche ou GPX

L’onglet Couche ou GPX contient des paramétres pour définir la géométrie et la couleur a ap-
pliguer a la couche ou au fichier GPX a importer.

Importation de données @

P ———
Couche ou GPX I'N'rﬁ | Multiples couches‘

Fichier & importer

D:\Projets"\2016_05'2016_05_02_GSFNAYV_Windows_MAINDATA_Mieied\willes_MT
M7 shp

© Point @ Polyline © Polygone

Couleur : |Bleu foncé ~| Dark blue

Projet NAD_1983 MTM_7
Couche NAD_1983_ MTM_7

() CQuitter

‘O Exécuter

La section Fichier a importer permet de sélectionner la couche ou le fichier a importer. Le type
de format de données a importer n’est pas a spécifier et tous les types de fichiers tolérés
s’affichent automatiquement. Les extensions pouvant étre importées sont .gpX, .shp et .geogsf.

|

-
a-l Open

@©v| . ¢ Formation » Donnees » Shapefiles J‘Dl
=

Organize - MNew folder 0 @
-
- 1

Marne Date modified Type

- Favorites
4. Downloads | hypsometrie.shp 2015-11-30 11:26 SHP File
=l Recent Places |5 || Importer.shp 2016-02-19 10:52 SHP File
Bl Desktop ||

Bl Desktop
.~ Libraries
A Vanessa Desgagr
1M Computer
&, Windows7_05
—w Data (D)
5 DV RW Nrive 1 ™

1| 1 3

File name: hypsometrie.shp ~ | All data Types (*.gpx".shp;™.

Open - Cancel

Les options « Point », « Polyligne » et « Polygone » permettent de choisir le type de géométrie
a appliquer a la couche ou au fichier importé. Une couche de polygones peut étre ainsi importee
en lignes, ce qui peut régler les problématiques d’affichage de données.

22 © DECEMBRE 2016 GROUPE SYSTEME FORET INC.
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VERSION 5.5

La section Couleur contient 18 différentes couleurs pouvant étre appliquées pour les couches de
lignes et de polygones. Les couleurs pouvant étre utilisées sont les suivantes:

e Bleu foncé; e Jaune;

e Bleu moyen; e Marron;

e Bleu péle; e Mauve;

e Gris foncé,; e Noir;

e Gris moyen; e Olive;

e Gris péle; e Orange bralé;

Le bouton dossier permet de sélectionner le fichier a importer.

Rose;
Rouge;

Vert fonce;
Vert forét;
Vert moyen;
Vert Pale.

Le bouton « Exécuter » permet de débuter I’importation des couches 1’une a la suite de ’autre.

Un message de confirmation s’affiche lorsque le tout est terminé.

Le bouton « Quitter » permet de fermer la fenétre sans importer aucune couche.

Les projections du projet et de la couche sont indiquées dans la fenétre. Les couches a importer
doivent étre obligatoirement de la méme projection que le projet afin d’éviter des erreurs de
positionnement. L application n’effectue aucune projection a la volée. L’exemple ci-dessous
vous montre une problématique au niveau des projections du projet et de la couche.

Importation de données

Couche ou GPX

Wifi | Multiples couches

Fichier & importer

D:\Projets"2016_05'2016_05_02_GSFNAY_Windows_MAJNDATA_Miewdwiles_MT
7.shp

@ Point ~ Polyline © Polygone
Couleur : |Bleu foncé ~| Dark blue
Projet MNAD_ 1983 New Brunswick Stereograph

| |
+Eméc1.rter
i

{*’} Quitter

Couche NAD 1983 MTM 7

GROUPE SYSTEME FORET INC. © DECEMBRE 2016
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4.3.2 Onglet Wifi
L’onglet Wifi est remplacé par la fonction « Recevoir Wifi » se trouvant dans le menu Outils et

le sous-menu Transfert entre machines. Il n’est plus fonctionnel.

24

VERSION 5.5

Importation de données

Couche ou GP)ii Wifi bllulﬁples couches

© Point @ Polyline © Polygone
Couleur : Bleu foncé &
Projet NAD_ 1983 MTM_7
J - - - ) Bdcuter () Quiter
Couche NAD_ 1983 MTM_7

© DECEMBRE 2016
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4.3.3 Onglet Multiples couches

VERSION 5.5

L’onglet Multiples couches permet d’ajouter plusieurs couches en format « Shapefile » dans le
projet actif. La largeur de chacune des colonnes peut étre ajustée a ’intérieur du tableau.

Impaortation de données

=

‘Couche ou GPX | Wifi I Multiples couches !

Del |Couches Couleur
D:\Projets\2016_05\2016_05_02_GSFNA" Qlive
D:\Projets\2016_05\2016_05_02_GSFNA" Rouge

D:\Projets\2016_05\2016_05_02_GSFNA" Bleu pale
D:\Projets\2016_0512016_05_02_GSFNA" Orange b

Projet NAD_1983 MTM 7
Couche NAD 1983 MTM 7

‘(3 Executer

{'} Quitter

La colonne Couleur permet de choisir la couleur a appliquer a la couche lors de I’importation.

Les dix-huit (18) mémes couleurs sont disponibles.

La colonne Couches donne le chemin d’acces jusqu’au fichier de forme (shapefile).

La colonne Del permet de retirer la couche de la liste et ainsi de ne pas 1’ajouter au projet en

cours.

La projection des couches doit obligatoirement étre la méme
que celle du projet.

Le bouton dossier permet de sélectionner les fichiers a impor-
ter.

Le bouton « Exécuter » permet de débuter I’importation des
couches 'une a la suite de 1’autre. Un message de confirmation
s’affiche lorsque le tout est terminé.

\

GSFNAY

[0] Opération terminée.

Le bouton « Quitter » permet de fermer la fenétre sans importer aucune couche.

GROUPE SYSTEME FORET INC. © DECEMBRE 2016
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5 INTERFACE DE GSF NAV

5.1 MENUS DE L’APPLICATION

GSF NAV contient une seule barre d’outils comprenant les parameétres pour gérer la carte en
cours. Elle offre différents outils relatifs aux déplacements et zooms de la carte, un outil pour
définir la fréquence de la prise de données GPS et des outils pour effectuer des mesures linéaires
et surfaciques.

Le triangle a coté de certains menus donne acces a des fonctionnalités supplémentaires.
L’ensemble des boutons et menus est décrit sommairement dans le tableau de la page suivante.

15
‘°r GSFNAV - » C\Projet_GSFNaviManuel_Vide\Manuel_Vide.nav

- — e

@Fi(hier - b Fréq: 10 @ ITLE"_“m‘Mesure NSup‘. Q@ N @ %} w jﬁOutils - 2500 -
| B

J"

i)

Satelites Pdop
10 2.1

DEEEEEEOERE 50m
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Menus ou outils Description

— Permet d’ouvrir une carte existante ou d’en créer une nouvelle, de mettre
@Fichier - a jour la carte, d’'importer et exporter des données, gérer les projets et la
vitesse de réaction du pointeur

b Démarre I'enregistrement des positions GPS dans un journal de suivi
Fréq:5 Permet de définir la fréquence d’enregistrement des positions GPS
@ Arréte I'enregistrement des positions GPS

{L ..f; Permet de changer entre une _abatteuse et un transporteur pour les ma-
chines en combo

@ Déplacement latéral

P Mesure |24 sup. Outils de mesure
:,, b ' O Permet de créer et de supprimer des points et des polylignes
% Permet d’archiver les données captées
w Permet de changer les parametres des zones tampon (Buffer)
: Donne accés a plusieurs fonctionnalités supplémentaires dont la gestion
l@ Outils = des alertes, la configuration du GPS, la gestion de la fenétre, et les in-

formations sur les travaux et opérateurs

Outils de navigation. Plus de détails a la section suivante

Permet de modifier I'intensité lumineuse de I’écran
= = Permet d’envoyer et de recevoir des données par Wi-Fi
ot Donne la position actuelle du GPS en DMS (degré-minute-seconde)
@ Raccourci vers l'interface pour la caméra (prise de photos géolocalisées)
pr

é Raccourci vers la fenétre des voyages

Active la fonction de déplacement vers un point (Go To)

* @ Position actuelle de la machine
Satellites Pdop ) . ) . o
10 21 Interface Vue du ciel montrant le nombre de satellites disponibles ainsi
que le Pdop
EENEONEEEEERER

Echelle graphique

20m
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5.2 OUTILS DE DEPLACEMENTS ET ZOOM

Le menu « Outils » contient une fonction pour cadrer la vue sur I’ensemble des données tandis
que les barres d’outils contiennent cinq outils pour effectuer des zooms.

' ™
¢ GSFNAV - > C:\Projet_GSFNaviManuel_Vide\Manuel_Vide.nav [ =1 é]
— = f
@Fichier - b Fréq: 10 @ F.-r_l:mmlMesure I&Sup.. Q L 3 @ % w @Outils -1 2500 o = ‘:""
Gestion des alert T
J\' a estion des alertes (
: ,“ Transfert entre machine 3 %
- AT
Ea GPs \
3 -
L)
|
Zone tampon )
(%
Rotation
Zoom Projet

Supprimer le tracé

Info Travaux/Operateur

~ &

Camera

Saoepe %

¥
i

Régler |a fenétre

) &

1=
ol

Configuration GPS

A Propos

Satellites Pdop
7 33
OENCDEEEEEEE 60m

L

L’ensemble des outils de déplacement et de zoom est décrit dans le tableau suivant.

Outils Description
QJ Zoom Projet Zoom sur I'ensemble des données de la carte
@ Déplacement latéral
800 © Zoom fonctionnant avec les échelles du menu déroulant
2T
\ Zoom avant constant
)
4‘:_"% Zoom arriere constant

Centre la vue a la position du GPS
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5.3 VUE DU CIEL ET POSITION GPS
5.3.1 Vue du ciel

La section Vue du ciel permet de voir les satellites dont les signaux sont utilisés afin de calculer
la position de la machine. Jusqu’a quinze (15) satellites peuvent étre visibles en méme temps a
I’écran. La quantité est affichée sous le mot « Satellites ».

Satellites Pdop
10 2.1

EEREDEEEEERER

Le Pdop est un indice de la précision de la position. Cette valeur est proportionnelle a
I’incertitude de la position et a la qualité du capteur. Une valeur de Pdop se situant sous 1,0 est
exceptionnellement bonne. La précision serait de 1’ordre du métre. Un Pdop inclut entre 1,0 et
3,0 est un indice d’un bon positionnement. La précision serait entre un (1) et cing (5) métres. Un
Pdop supérieur a 3,0 est moins bon et la position est imprécise (supérieure a cing (5) métres).

Lorsque le Pdop est trop élevé, la section entiere devient
Lorsque le Pdop est trop —— T

B uws 2xo#znis s HEHE

Il est normal que le Pdop varie dans le temps. La position du capteur GPS, le couvert forestier,
la météo et la position des satellites dans le ciel sont tous des éléments ayant un effet sur la qua-
lité de la position.

5.3.2 Fenétre Parameétres GPS

La section Vue du ciel peut étre ouverte dans

2@ om une fenétre a part en utilisant la fonction a cet
tils = . .

= T effet. Elle se situe dans le menu Outils, dans le
1 E Gestion des alertes sous-menu GPS

Jonsfertente machine > Cette fenétre conserve toutes les caractéris-
e duciel tiques de la section sur la carte et affiche en
plus la position en degrés décimaux sur

===
Zone tampon S&’/ Démarrer le GPS

I’onglet Vue du ciel. Cette derniére ne change
@ Rotation Aréter le GPS pas de couleur si le Pdop est trop élevée.
| Zoom Projet
QJ il Paramétres GPS o
B Supprimer le tracé Vue du ciel | Options |
— Satelites X :-71.2664207 Y :46.7320922 Pdop
Ly Info Travaux/Operateur 8 36
-
% Camera
e
& 4@ Réglerlafenétre
&
b’ s Configuration GPS
o A Propos

HEHEOEEEDOBEBEBEB
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L’autre onglet de cette fenétre est I’onglet Options. On y trouve un raccourci pour modifier les
éléments propres a I’affichage GPS a 1’écran.

S

il Paramétres GPS

| Vue du ciel | Options |

Taille du buffer: 20

Afficher le buffer au démarrage E{
Démarrer le GPS
interne

Démarrer le tracé automatiquement

Détecter le GPS

Il 'y est donc possible de changer la taille du buffer et de choisir de 1’afficher automatiquement
au démarrage. Le tracé peut également étre démarré a 1’ouverture de GSF NAV pour Windows.

Si le GPS n’est pas activé, il est possible d’utiliser le bouton « Détecter le GPS ». Ce dernier
démarre une série d’actions qui permettent de détecter et allumer le GPS puis de démarrer la
prise de capture, incluant 1’affichage de la zone tampon si demandée. Ceci peut prendre
quelques secondes avant d’étre actif.

Le bouton « Démarrer le GPS interne » n’est utile que si GSFNAV pour Windows est installé
sur une tablette ayant un GPS intégré qui est utilisé pour enregistrer les données. Ce dernier ac-
tive le GPS intégré si le GPS n’est pas activé.

Pour plus d’options sur la configuration de 1’application, consulter la section 6 a la page 39.

5.3.3 Position GPS

Le bouton Position GPS ouvre une fenétre donnant uniquement la position actuelle
du GPS (de la machine) en degré-minute-seconde (DMS).

‘1’

« Lat » signifie latitude et est en degré

Nord alors que « Long » signifie longitude
et est en degré Ouest. Sur I’image ci-contre,
la latitude est de 46° 43’ 55" N et la longi-
tude 71° 15* 58" O.

Le bouton « Quitter » permet de fermer
cette fenétre.

32

Position GPS

Lat :

46 43 55

Long: 0711558

Quitter
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5.4 CONFIGURATION DE L’INTERFACE

La fenétre de I’application GSF NAV pour Windows peut étre ajustée afin de convenir aux be-
soins de I'utilisateur. Elle peut étre diminuée, agrandie et gagner ou perdre en transparence a
I’aide de la fenétre Ajuster la fenétre.

I1 est également possible d’afficher la ou les caméras a I’intérieur de la fenétre du bouton ou de
la fonction dans le menu Outils.

La luminosité de 1’écran peut aussi étre modifiée pour optimiser la visualisation de la carte en
fonction de la lumiére ambiante a I’aide du bouton de luminosite.

Enfin, la vitesse nécessaire a atteindre avant d’effectuer une rotation du curseur peut étre ajustée
a I’aide de la fonction se trouvant dans le menu Fichier.

Ces propriétés sont décrites dans les quatre sections suivantes.

2 GSFNAY - g x
@Fimiar - b Fréq:10 @ BB e [1se. o A D % (=] &8 ouiis - 2500 =2 &
- ™ Connecting
- ]
D (X
,jd Ajuster | fenétre E %
u Transparent il
>
u Transparent %
4
4
i1 ©
Satelites Foop 1:USB2.0 HD UVC WebCam  ~
HESEODDEEERE s0m
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5.4.1 Fonction Régler la fenétre
La fonction « Régler la fenétre » se situe dans le menu Outils.

P
2 GSFNAV - > CA\Projet GSFNaviManuel_Vide\Manuel Vide.nav .. =N
@Flchler - } Fréq:10 EMesure @Supu 5 :—: 5 G Q %Ounls -1 2500 = -
o~ g Gestion des alertes /"m
- 4} Transfert entre machine  » -
=
Ea s oes » 23
Ajuster |a fenétre w Zone tampon @
@ Rotation
0 Transparent e
* QJ Zoom Projet $
m Supprimer le tracé
v Transparent P
4 =a D
Info Ti ix/Operat
3 InfoTravaux/Operateur ’
1 Camera
M) e
Régler la fenétre
Configuration GPS
APropos
|| Satellites Pdop
74 [T 33
L uefelil A
EEECDEEEEERE 60m
& e ————— =

La fonction « Régler la fenétre » permet d’agrandir ou de diminuer la fenétre de GSF NAV par
le haut afin d’accéder au bureau de 1’ordinateur. Elle contient également deux commandes pour
appliquer une transparence a la fenétre de GSF NAV.

Ajuster |a fenétre =
Agrandir la Ajouter plus de
fenétre vers | = transparence a
le haut 0 mnsfamm la fenétre
imi | T ot [ —————— A
Diminuer la 0 ransparent—— Oter de la
taille de la I transparence a
fenétre la fenétre
|
| © —
Fermer la
— fenétre
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5.4.2 Fonction Caméra

VERSION 5.5

La fonction « Caméra » permet d’ouvrir la caméra disponible sur la machine. Elle est dispo-
nible dans le menu Outils ou a 1’aide du raccourci dans le coin supérieur gauche. L’image appa-
rait directement dans GSF NAV dont la fenétre se divise en deux sections.

2 GSFNAY _ o x
@F\chier' b Fréq: 10 @ %Mesure @Sup” 5 ‘_‘; 5 Q % H EEOUU\S - 2500 - = -

-_::‘ Connecting ...

+8 8

)
> _
—E
2
L

oo o 1:USB2.0 HD UVC WebCam -~
EEENEEEEEBRR 60 m

Des parametres permettent de sélectionner la caméra et de redimensionner la proportion de la
caméra dans la fenétre. Pour sauvegarder la grandeur de la zone réservée a la caméra, il est im-
pératif d’utiliser le raccourci caméra (a la gauche de 1’écran) pour fermer la fenétre. En utilisant
le X rouge, ceci fermera la fenétre mais n ‘enregistrera pas les modifications a la grandeur de la

fenétre.

Boutons

Description

Ferme la fenétre de la caméra

Agrandit la fenétre de la caméra

Diminue la taille de la fenétre de la caméra

Prise de photo

1: USB Video Device -

Caméra disponible

GROUPE SYSTEME FORET INC.
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L’image de la caméra est visible en tout temps. Par i Phota =
contre, pour capturer une image, le GPS doit obliga-
toirement étre active.

Lors de la prise de photo, une fenétre montrant
I’image s’affiche. Il est possible d’accepter 1’image Photo prise
ou de la refuser pour en prendre une autre.

La capture de I’image ajoute automatiquement un
waypoint dans le projet. 1l faut spécifier le type de
waypoint puis appuyer sur le bouton « Ajouter ».
Voir la section 7.2 a la page 64 pour plus de détails
sur la création de waypoint.

Ajouter un waypoint @

Twe: |Protection 'H:HE ‘O Ajouter
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5.4.3 Luminosité de I’écran

I est possible de modifier la luminosité de I’écran directement dans GSFNAV pour Windows.
Le bouton représentant un soleil permet de changer la luminosité par tranche de 10%. A 0%,
I’écran est la plus sombre alors qu’a 100%, 1’écran est la plus brillante.

p
2 GSFNAV - > C)\Projet_GSFNav\Manuel_Vide\Manuel_Vide.nav

E@Fichier' ’ Fréq:10 @ @ EMEWE Sup.‘ Q

- =
2
(%)
5
y 5
.. —
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5.4.4 Vitesse minimale pour la rotation du pointeur

Lors du déplacement de la machinerie sur le terrain, le curseur a I’écran change pour passer d’un
point a une fleche. Cette fleche pointe ensuite dans la direction du déplacement.

@Fichier A

@ Cuvrir
E
;A MNeouveau

>
" ﬂ Mise a jour de carte

-

x—,-l Exporter

— Gestion des projets
Télécharger

Synchoniser

@ Pointeur GP5
L)

Quitter

D0 a aux modifications constantes de la position par la réception
des données GPS, le curseur se déplace constamment, méme si ce
n’est pas le cas de la machinerie. Afin d’éviter que la pointe de la
fleche ne pointe plus dans la direction du déplacement, il est pos-
sible de spécifier une vitesse minimale de déplacement a partir de
laquelle le curseur pourra tourner.

Cette vitesse minimale pour la rotation du curseur peut étre modi-
fiée a partir de la fonction « Pointeur GPS » située dans le menu
Fichier.

Ajuster |a vitesse de réaction du pointeur GPS @

Pour changer la vitesse minimale de modification de la direction du pointeur, il suffit d’utiliser
les boutons « + » et « — » pour I’augmenter ou la diminuer.

Le bouton « disquette » permet d’enregistrer les modifications apportées a ce parametre alors
que le « X » rouge ferme la fenétre sans les enregistrer.

La valeur par défaut de ce paramétre est de 2.

38
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6 CONFIGURATIONS

Avant de débuter la capture de données, il est important de configurer 1’application. Le GPS doit
étre démarré afin que certaines options puissent étre visibles a I’écran.

6.1 ACTIVATION DU GPS

A P’ouverture d’un fichier NAV, I’application affiche un message permettant d’activer automa-
tiguement le GPS. En répondant « Oui », ce dernier sera automatiquement détecté.

P N
2 GSFNAV - > CAProjet GSFNAV\GSFNAV\GSFNAV.nav - [F=SEER)
@F.cmer - } Fréq: 10 g@ B vesure [2fsup. O ol 5 Q % w Mmtns - 2500 = &
f _ e
2, ¢
\ " 2 =
/ . 7 =
/
4 Se, 4
- ~ N, 7 @
v A \\ i/ (§
A ] AN g i T
\ 7 |
4 e
4
GSFNAV 5.5.7a [ ) P
i 4
Désirez-vous activer le GPS ’ . =
] _,J
N
— [ \
—C — / > -
,-// e s {
t J
f 4
. / |
: B\ 1 )
Satellites Pdop (\ (
A\ ——

m Outils

Gestion des alertes

Transfert entre machine

Si le GPS n’a pas été activé, il est possible de le
faire plus tard a 1’aide de la fonction « Démarrer le
GPS » du sous-menu GPS dans le menu Outils. Il
peut également y étre désactivé en utilisant la fonc-
tion « Arréter le GPS ».

Vue du ciel

Zone tampon

Rotation

Zoom Projet

Supprimer le tracé

Info Travaux/Operateur

Camera

28180 O

Régler la fenétre

5
L

Configuration GPS

A Propos

@k
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L’activation du GPS ajoute un point rouge a la carte pour localiser en temps réel I’emplacement
de la position GPS.

p
‘@ GSFNAV - > C\Projet_GSFNAVAGSFNAVVGSFNAV.nav

E@Fichier' ) Fréq:10 4‘_@ @ 5 Mesure [ sup. O %0% @

o= 77T~ T}
;o ]
Y/ ,: |

% Outil

Si le GPS ne s’active pas malgré 1’utilisation des fonctions précédentes, il est possible que le
port soit mal configuré. Consulter la section 6.2.1.3 ci-dessous.
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6.2 FENETRE CONFIGURATION DU GPS

Les paramétres de connexion GPS sont disponibles a partir du menu Outils et Configuration
GPS. Cette fenétre contient quatre onglets.

L’onglet « Général » contient la plupart des options de configurations.

L’onglet « Avancé » contient quelques options supplémentaires concernant le GPS et
I’affichage a I’écran.

L’onglet « Transfert Wifi » affiche les parametres a utiliser lors du transfert entre machines en
plus de nommer toutes les couches de la carte.

Le dernier onglet, « Barre d’outils », posséde des options pour activer, désactiver et afficher
des options sur 1’écran.

' ™
p GSFNAV - > C\Projet_GSFNaviManuel_Vide\Manuel_Vide.nav [ = éj
— - }
@Fichier - b Fréq:10 @ ITEI Mesure I& Sup.. @ " N (¢ ) %‘ w m Outils =| 2500 - = -
Gestion des alertes £
- E -+
,‘ Transfert entre machine 3 %
A a
E‘a o -
Y ops v S
Zone tampon A
&

Rotation

Zoom Projet

Q)
m Supprimer le tracé
=2

-

o

Info Travaux/Operateur

~ &

Camera

@ Régler la fenétre

Configuration GPS

B A Propos

Satellites Pdop
7 33
OEONEEEEREBRE 60m
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6.2.1

Onglet Général

VERSION 5.5

L’onglet « Général » contient les principales options pour la configuration de 1’application et
non seulement celles pour le GPS.

ﬁf Configuration du GPS

Géneéral ‘Avancél Transfert Wifi | Barre d'outils

Utiliser I'archivage automatique des tracés Journée de départ:

Répertaire

D:\Projets\2016_12\2016_12_02_MaJ_GSFNAV_Windows\Archives

[C] Suppression automatique des fracés - Nombre de semaines a conserver 10

[0 Utilser le mode combo (abatteuse / transporteur)

Id machine: GPS

> Abatteuse Port: COM4 ~
VD004 Freq:150 Baud rate : 9600 -

@ Transporteur . .
P Démarrer le trace

Buffer

Afficher le buffer au
démarrage

Taille par défaut : E‘T
20 .

l

TrvVD006 Freq:10 automatiquement
Langue
. - GFa (]
o Frangais o English ‘H Pro H [} ‘ ‘ m ‘

La langue peut étre modifiée pour étre I’Anglais ou le Francais.

Le bouton clavier permet de faire afficher le clavier a I’écran pour saisir de I’information.

Le bouton avec la disquette permet de sauvegarder les modifications apportées aux configura-
tions alors que le bouton avec un X dans un carré rouge ferme la fenétre sans enregistrer les mo-
difications.

L’option « GSFNav Pro » nécessite un code particulier. Cette derniére permet d’utiliser les
options d’archivage des tracés, de protection des configurations par mot de passe et la gestion
des alertes.

42
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6.2.1.1  Archivage des tracés

La section supérieure concerne I’archivage automatique des données. Elle nécessite la version
Pro. Si cette option est cochée, les tracés seront enregistrés régulierement. Le temps entre
chaque archivage dépend de la fréquence d’enregistrement des points.

[

-
ﬁ? Configuration du GPS

Geéneéral |Avancé| Transfert Wifi | Barre d'ouﬁls‘

Utiliser I'archivage automatique des tracés

Journée de départ: |Mercredi v
2

Répertaire

C\Projets\2016_1212016_12_02_MaJ_GSFNAV_Windows\Archives

[} Suppression automatique des traceés - Nombre de semaines a conserver 10

P ———

-l -ty

Pour une fréquence inférieure a vingt (20) secondes, les tracés seront enregistrés aux 10 mi-
nutes. Pour une fréguence se situant entre vingt (20) et soixante (60) secondes, les tracés seront
sauvegardés aux trente (30) minutes et pour une fréquence supérieure a soixante (60) secondes,
les tracés seront enregistrés a chaque heure.

De plus, une nouvelle archive sera créée a chaque semaine. La journée débutant la nouvelle ar-
chive peut étre sélectionnée avec 1’option « Journée de départ ». Le nom de ces archives est
déterminé par la date de la premiére journée de la semaine et I’identifiant de la machine.

Le Répertoire est I’endroit ou seront enregistrées les archives. Ce dossier doit contenir unique-
ment des archives. Les deux archives les plus récentes seront directement dans ce dossier. Les
archives précédentes seront compressées en format .zip et déplacées dans le dossier
« BackUP ».

oo ] e |
@uv| | <« 201605 02 GSFNAV_.. » Archives » + [ 42 ][ Search Archives ol
Organize « = Open Include in library + Share with = Burn  » ==« [ liéil
S B MName Date modified Type Size
4 Downloads . BackUP 2016-05-11 08:53 File folder
=il Recent Places 2016_05_04_TrVD005.geogsf =~ Jpesossasccs ccocceca o wn
= = | B3] R
Bl Desktop || 2016_05_11 TrVDOO05.geogsf 4 -
@3 )=/l « Archives » BackUP » + | +5 | [ Search BackuP ol
- 2
Bl Desktop _
Organize » Includein library » Share with + Burn New folder =~ 0 @
Y Favorites Name ° Date modified Type
4 Downloads j__] 2016_05_09TrVDO02.zip 201 WinZip File
= Recent Places :'__] 2016_05_10TrVDO05.zip 5-10 16:36 WinZip File
Bl Desktop -—1] 2016_05_11TrVDO05.zip 2016-05-11 08:53 WinZip File
Bl Desktop
BackUP  Date modified: 2016-05-11 08:53
File folder
0 s
3 items
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Il est possible d’archiver les données directement sur 1’écran principal avec le bouton « Archi-
Ver ».

(5 GSFNAV - > C:\Projet GSFNAV\Manuel GSFNAV_ windows\Manuel GSENAV._windows.nav [E=EER

@Fichier' b Fréq:12 @ [@]Mesure N Sup.. :) ‘\.“ ‘

M‘J > BB, f‘“‘”- ,M‘W.AM j\~\ & ~ W" DD o e

La « Suppression automatique des tracés » doit étre utilisée uniquement si le nombre total de
points enregistrés est volumineux et qu’il cause des problémes au niveau de la mémoire de
I’appareil.

Cette option permet de supprimer les points antérieurs a un nombre de semaine spécifique. Ain-
si, si le nombre de semaines a conserver est de dix (10), tous les points de la onzieme (11°) se-
maine seront effaces.

Le temps de conservation des points varie entre deux (2) et dix (10) semaines. Il est important
que les tracés aient été téléchargés ou exportés avant que le temps ne s’écoule, sans quoi les
données seront perdues.

6.2.1.2 Informations sur la machine

Les informations de base de la machine doivent étre inscrites avant la capture de tracés. Il est
possible de spécifier si la machine est une abatteuse ou un transporteur. L’identifiant de la ma-
chine peut y étre modifiée en cliquant dans la case de texte appropriée.

i o LluU L. = = Ow - . . 1ud

[ Utilser le mode combo (abatteuse / transporteur)

Id machine: GPS Buffer

© Abatteuse Port: cCoOM4 -~ Afficher le buffer au
VD004 Freq : 120§ = dé
q: Baud rate : 4300 . émarrage

@ Transporteur Démarrer le tracé Taille par défaut : ET
TrvD005 Freq:12 automatiquement 20 -

Langue —
© Frangais © English ‘ ‘ ‘ “Pro ‘ ‘ lm' ‘ ‘ m ‘

L —

Certains appareils peuvent étre placés en mode combo. Ce mode permet de passer du mode
abatteuse au mode transporteur a 1’aide d’un bouton qui remplace la fréquence dans la barre
d’outils. L’application GSF NAV pour Windows doit étre redémarrée afin que 1’icone appa-
raisse.

@Fichier* b we @ Mesure l}QSup.. :) "‘ Q % w @Outils' 2500 v = -
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Pour changer la fréquence du journal de suivi, il faut appuyer directement sur la fréquence ins-
crite & coté du mode de la machine.

S i & Les boutons « - » et « + » permettent de modifier la fréquence. Des
valeurs prédéterminées allant de 5 a 250 secondes peuvent étre
choisies comme fréquence de prise de données pour le journal de

12
‘j suivi (tracklog). Ce parametre n’est pas actif si le GPS ne capte au-

cune donnée.

‘ 4 ‘ ‘ x| ‘ Cette valeur peut étre modifiée directement sur la barre d’outils
principale si le mode « Combo » n’est pas activé.

L’exemple ci-dessous enregistre une position GPS aux 10 secondes.

2 GSFNAV - > CAProjet GSFNAVAManual_GSFNAV_Windows\Manual GSFNAV_Windows.nav [E=EEES)
@Fichier - Fréq: 10 |@ @ IT;;_I-“"T‘\m-lMesure @Sup., :) 3 ‘ 3 U '% Q @Outils ~ 2500 - = -
o o0 — e oo° b & "‘ g & =
- ..0'- 0“- f s 9 . r" °* ,! ° :e , 9 )
8o & Cogy o, & .{ e o ] L
TSI 2 SRS I ST (LY
o~ 5o goo vig ”}. LI ) T ! " 9.8
o e L ad > BPLY OREP P ™ = = - b |

6.2.1.3 Configuration du GPS

Si la connexion automatique au GPS ne fonctionne pas, la section GPS contient les éléments
nécessaires pour régler ce probléme.

[0 Utiliser le mode combo (abatteuse / transporteur)
Id machine: GPS Buffer
- Abatteuse ebi com4 - .,  Afficher e buffer au
VD004 Freq: 120 Baud rate : [4g00 N démarrage
- TEIE e Démarrer le tracé Cele et E?
TrvD005 Freq: 1 automatiquement 20 i
Langue . . — -
o Francais > English =l Pro | m

L

Dans la section GPS, I’¢lément Port permet de spécifier le port de communication avec
I’appareil GPS. Le mode « Auto » permet de détecter automatiquement la connexion au GPS.
Ceci reglera les problémes dus a une mauvaise localisation du GPS sur I’ordinateur.

L’élément Baud Rate correspond au taux de transfert. Le Baud rate par défaut, 4800, devrait
étre suffisant pour transférer les données. Si des messages d’erreurs de transfert apparaissent, il

faudra alors modifier la valeur en fonction de ce que peut supporter le GPS.

L’option « Démarrer le tracé automatiquement » permet de démarrer automatiquement le
journal de suivi (tracklog) a I’ouverture d’un projet.
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6.2.1.4 Zone Tampon (Buffer)

La section Buffer permet de changer les options concernant la zone tampon.

o = Qe

L)

que L .

[ Utilser le mode combo (abatteuse / transporteur)

Freq:120 Baud rate :

Démarrer le tracé

Id machine:
© Abatteuse
VD004

GPS
Port :

Buffer

O

@ Transporteur

Afficher le buffer au

Taille par défaut :
20 -

démarrage

TrvDO0O05 Freq:12 automatiquement
Langue
@ Frangais © English

R =R-N

L’option « Afficher le buffer au démarrage » ajoute une zone
tampon autour de la position du GPS au démarrage de GSF
NAV pour Windows.

Cette option peut également étre activée ou désactivée a partir de
la commande disponible dans le menu Outils. L’affichage doit
étre rafraichi avant que les changements ne prennent place.

Le rayon de la zone tampon est défini par la Taille par défaut.
Elle peut étre modifiée en utilisant le bouton a la droite de la
taille.

Saisie numérique =

Confirmer

10000 -

m Outils =
-

Gestion des alertes
=
2

Transfert entre machine 3

GPS

Zone tampon

Rotation

Zoom Projet

Supprimer le tracé

Info Travaux/Operateur
Camera

Régler la fenétre
Configuration GPS

A Propos

O driQ0
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Il est également possible de configurer des dimensions supplémentaires pour la zone tampon en
utilisant le bouton de la barre d’outils.

@Fi(hier' b J;‘ v @ Mesure l}_g Sup.. :J " 5 Q %I Qlﬁa Outils ~ 2500 -

)
)

Trois tailles différentes peuvent étre configurées a partir de la fenétre des « Parametres de la
zone tampon ».

Les différents boutons sont expliqueés ci-dessous.
Pour modifier la taille de la zone tampon, il suffit d’appuyer sur le symbole positif ou négatif

approprieé.

¢l Paramétres de |a zone tampon @
Augmenter la
valeur de la
30 ¢ < zone tampon
Choix de taille 20 \ \
de la zone
tampon L
10 A Y Diminuer la
valeur de la
zone tampon

Pour sélectionner la tailler a utiliser pour la zone tampon, il suffit de sélectionner le bouton indi-
quant la taille désirée.

L’image ci-dessous montre un exemple pour des zones tampon de 10, 20 et 30 metres. Ceci ne
refléte pas la réalité de ce qui sera vu a I’écran. Seule une zone tampon sera affichée a la fois.
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6.2.2 Onglet Avancé

L’onglet Avancé permet
d’accéder a des options supplé-
mentaires. On y retrouve la trace
derriere le curseur, le probleme
de souris (ball point), la dimen-
sion des caracteres  pour
I’affichage, le démarrage du GPS
intégré ou son ignorance, le dé-
marrage en mode plein écran et
la protection des configurations
par mot de passe.

6.2.2.1 'Trace derriere le curseur

% Configuration du GPS ==

‘Général‘ Avancé ‘Transfert Wifi | Barre d'outils

Trace derriére le curseur

Afficher la trace Longueur maximale : 25

Distance entre les points : 2

[l Corriger le probléeme de souris (ball point) automatiquement

Dimension des caractéres d'affichage: 14 -
[} Démarrer le GPS intégré (tablette PC)
[l Ignorer le GPS interne sur com 1

) Démarrer en mode plein écran

] Utiliser un mot de passe pour les parametres

Langue

e omgn | (B

La trace derriere le curseur est une ligne de longueur modifiable qui suit le curseur aprés ses
déplacements. Lorsque I’option est cochée, cette ligne s’affiche. Elle n’est la qu’a titre indicatif

et sert comme aide a la navigation.

La longueur de chaque segment (« Distance entre les points ») ainsi que la « Longueur maxi-
male » de la traine peuvent étre spécifiées. Il n’y a aucune limite pour la longueur maximale. La
distance entre les points permet d’obtenir une ligne 1égérement plus droite si cette distance est

plus grande.

Cette trace n’est pas conservée entre sessions de GSF NAV pour Windows. A chaque nouvelle
ouverture du projet en cours, la trace sera recommencée.

p
2 GSFNAV - > C\Projet GSFNAV\Manuel GSFNAV._wi _GSFNAV_windows.nav [E=SECE =
@LFICI‘IIEI - b nﬁ v @ I%Mesure I&Sup.. :, ‘:: 5 Q %} H ‘I@Uutlls - 2500 - = =
T

N
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6.2.2.2 Probléme de GPS / Souris

Il peut arriver, a la connexion du GPS externe, que le GPS soit reconnu comme
une souris. Ceci fait en sorte que le curseur se déplace partout sur 1’écran. Pour
régler ce probleme, il faut appuyer sur le bouton affichant une souris.

Par contre, si ce probléeme se reproduit a chaque démarrage de I’appareil, il faut utiliser une
autre solution. L’option « Corriger le probléeme de souris (ball point) automatiquement »
permet d’enrayer de fagon definitive le probléeme de déplacement de la souris dd a la connexion
au GPS. N'utiliser cette option que lorsque le probléme de souris est récurrent.

6.2.2.3 Dimension des caractéres d’affichage

Si I’écriture dans le logiciel est trop petite ou trop grande, il est possible de spécifier sa taille.
L’option « Dimension des caractéres d’affichage » permet de sélectionner la grosseur du texte.

Dimension des caractéres d'affichage: 14 -

La taille minimale du texte est de 14 points et peut étre augmentée jusqu’a 24 points.

6.2.2.4 Démarrer le GPS intégré et Ignorer le GPS interne

Si I’appareil sur lequel se situe GSF NAV pour Windows est une tablette possédant un GPS
intégré, il est possible d’utiliser la fonction « Démarrer le GPS intégré (tablette PC) ». Celle-
ci permet de démarrer le GPS intégré. Utiliser cette option seulement si le GPS intégré n’est pas
utilisé automatiquement. Ceci s’applique a certains modéles de tablettes uniquement.

Démarrer le GPS intégré (tablette PC)

L’option suivante, « Ignorer le GPS interne sur le com X », produit I’effet inverse de 1’option
précédente. Il permet d’utiliser un autre capteur GPS lorsque le capteur intégré de la tablette est
choisi par défaut. Il est possible de spécifier le port (COM) correspondant au GPS intégre.

7l Ignorer le GPS interne sur com 1 -

6.2.2.5 Démarrer en mode plein écran

Il est possible de démarrer GSFNAV pour Windows en mode plein écran. Il suffit de cocher
cette option, « Démarrer en monde plein écran », pour apporter les modifications nécessaires.
Les changements s’effectueront des la prochaine ouverture du logiciel.

Démarrer en mode plein écran
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6.2.2.6 Mot de passe pour parameétres

La derniére option, « Utiliser un mot de passe pour les parametres », est disponible avec la
version GSF NAV Pro seulement. Elle permet de limiter les changements possibles dans les
configurations de GSF NAV pour Windows.

Utiliser un mot de passe pour les paramétres

Pour changer le mot de passe, il faut utiliser le bouton « Cadenas ».

Entrer le mot de passe @

Ceci ouvre une fenétre demandant I’ancien mot de
passe. Lorsqu’il est inscrit et que le bouton de con-
firmation (crochet vert) est utilisé, la fenétre change
pour demander le nouveau mot de passe et le confir-
mer. Il est possible d’afficher le mot de passe pour
Voir ce qui a été inscrit.

Entrer le mot de passe

Afficher le mot de passe

Entrer le mot de passe @ ‘ i

Entrer le mot de passe

MptDePasse
Comfirmer le mot de passe

MotDePasse

7| Afficher le mot de passe

=R

Le mot de passe limite I’acces aux €léments suivants :

Changement de la fréquence de capture;

Arrét de la capture;

Acceés aux Configurations;

Suppression des traces;

Arrét du GPS;

Changement au démarrage automatique du tracé dans 1’onglet Options du menu Vue du
ciel;

e Modifications dans la fenétre de Gestion des alertes.

La fenétre pour le mot de passe s’affiche soit avant d’ouvrir la fenétre, de modifier les éléments
ou avant de sauvegarder les nouveaux parameétres.
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6.2.3 Onglet Transfert Wifi

L’onglet Transfert Wifi contient deux sections bien distinctes. La section « Couches de la
carte », située dans le tiers inférieur, permet de voir une liste des différentes couches qui com-
posent le projet. Elles apparaissent selon I’ordre d’affichage a I’écran.

% Configuration du GPS ﬁ

Avancé | Transfert Wifi | Barre d'outils

Utiliser |le transfert entre les machines

Parametres
Couleur du tracé utilisé lors de I'envoi entre machines
Rose v Nombre de jour & expédier

@ Transfert WIFI

° Transfert Modem radio

Couches de la carte

Waypoint i
Tracklog
Transfert_Track <

Langue

® Francais > English ‘H %I H I'-"l ‘ ‘ m ‘

La section « Transfert entre machines » permet de sélectionner le type de transfert a effectuer.
Il est impératif de cocher 1’option « Utiliser le transfert entre les machines » pour transmettre
et recevoir des données. Lorsqu’activée, cette option débloque les parameétres a appliquer pour
le transfert.

La premiére option est de selectionner la couleur & transmettre aux données qui seront envoyées
vers une autre machine. Les couleurs disponibles sont les suivantes.

e Rose; e Jaune; e Noir; e Rouge;
e Bleu moyen; e Marron; e Olive; e Vert moyen.
e Gris moyen; e Mauve;

La seconde option permet de spécifier le nombre de jours a expédier. Les jours sont comptabili-
sés a partir de la date du jour en reculant jusqu’a un maximum de dix jours en arricre.

% Configuration du GPS =5
Général | Avancé | Transfert Wifi |Barre d'ouﬁls‘

I Utiliser le transfert entre les machines I

Couleur du tracé utilisé lors de |'envoi entre machines

IROSE " Nombre de jour a expédier

@ Transfert WIFI

O Transfert Modem radio
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La troisieme option permet de selectionner le type de transfert a effectuer. Les choix sont
« Transfert WIFI » et « Transfert Modem radio ». Le transfert Wifi ne débloque pas d’autres
parametres alors que le transfert modem radio en possede plusieurs.

55.? Configuration du GPS ﬁ

|GénéraI|Avancé‘ Transfert Wifi | Barre d'outils

Utiliser le transfert entre les machines

Parameétres

Couleur du tracé utilisé lors de |'envoi entre machines

Rose v Nombre de jour a expédier
© Transfert WIFI

Protocol
©® Transfert Modem radio COM3 - @ Requestto send o XonXoff

[l Expédier des données

Recevoir des données

Couches de la carte

Waypoint i
Tracklog

Transfert Track -

Langue . . ‘ = = B
o Francais o English B Pro [}

= 4

Le premier paramétre du « Transfert Modem radio » permet de choisir le port (COM) sur le-
quel est branché le modem radio.

Le second paramétre permet de choisir le protocole de transfert des données. Le Protocol par
défaut est « Request to send » et ne devrait pas étre modifié. L’autre protocole de transfert dis-
ponible est « XonXoff ».

Les deux derniers parametres permettent de choisir le type de transfert pouvant étre effectué
avec la machine. Le premier, « Expédier des données », permet d’envoyer des données alors
que « Recevoir des données » permet d’accepter des données provenant d’expéditeurs (d’autres
machines) environnants.

Le « Transfert Modem radio » ajoute également un bouton supplémentaire sur la
barre d’outils permettant d’envoyer les données avec les ondes radio. Ce bouton U
s’ajoute apreés que le logiciel ait détecté le modem de transfert radio, habituelle- 26

ment apres avoir redémarré 1’application.

Pour plus de détails sur I’utilisation du transfert de données, consulter la section 11 a la page 85.
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6.2.4 Onglet Barre d’outils

L’onglet Barre d’outils permet de sélectionner certaines options a afficher ou a oter de 1’écran
en plus de spécifier le nombre de décimales a afficher suite a une mesure a 1’écran. Les change-

ments apportés a ces options seront visibles au prochain démarrage de 1’application.

5 Configuration du GPS &J

‘GénérallAvancélTransfen W'rﬁ‘ Barre d'outils ‘

7] Afficher le bouton caméra 7] Afficher le bouton de position GPS
7] Afficher le bouton éclairage

7] Afficher les options de zoom

7] Afficher le Bouton Goto

7] Afficher les informations de I'azimuth
Nombre de décimales pour ['outils de mesure 2 e

Nombre de décimales pour l'outils de superficie 2 =

Langue

i |
® Francais English ‘H Pro H 'h"'l H 8

La premiere option, « Afficher le bouton caméra », permet d’afficher ou non le
bouton pour la caméra dans le coin supérieur gauche de la carte.

L’option suivante, « Afficher le bouton de position GPS », permet d’afficher ou
non le bouton donnant acceés a la position actuelle de la machine dans le coin supé-
rieur gauche.

La troisiéme option, « Afficher le bouton éclairage », permet d’afficher ou non le
bouton contrélant la luminosité de 1’écran sur la barre d’outils.

La quatriéme option, « Afficher les options de zoom », permet d’afficher
ou de cacher le menu déroulant contenant les niveaux d’échelle dans la 800

barre d’outils.
La cinquieme option, « Afficher le bouton GoTo (aller vers) », permet d’afficher

ou de cacher le bouton donnant acces a la fonction Aller vers (Go To) a la droite de
I’écran.
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VERSION 5.5

La sixieme option, « Afficher les informations de 1’azimut », permet d’afficher ou non les
informations sur la direction lors de 1’utilisation des outils de mesure.

100.13° Azimut

149.47 Meters | Nombre-de décimales / '

. \
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Les deux dernieres options, « Nombre de décimales pour I’outil de mesure » et « Nombre de
décimales pour P’outil de superficie », permettent de spécifier le nombre de chiffre a garder
apres la virgule lors de ’utilisation de ces outils (Mesure et Superficie). Le nombre de déci-

males est compris entre 0 et 3.
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6.3 GESTION DES ALERTES

VERSION 5.5

La Gestion des alertes nécessite la version GSF NAV Pro pour fonctionner et peut étre régie

par mot de passe.

Elle permet de créer des alertes lorsque la machine s’approche trop d’un élément a éviter ou sort
de sa zone de travail. Les alertes peuvent étre visuelles et sonores. Les alertes textuelles, précé-
demment disponibles, ont été retirées de I’application.

Pour accéder a la fenétre de Gestion des alertes, il faut utiliser

le menu Outils.

GROUPE SYSTEME FORET INC.
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VERSION 5.5

La fenétre contient deux zones principales: la zone contenant toutes les couches du projet et la

zone configuration.

p
‘& Gestion des alertes

S=)

Couches disponibles

Line Aucun
Ruisseau Proximité
Courbes _de niv Aucun
Polyg Aucun
Secteurs Inclusion

Plans_d eau Proximité

Utiliser la gestion des alertes

Distance de proximité :

Couleur utilisée:

Largeur de surlignement 5X v

Champ du zoom automatique

Zoom

[ Signal sonore

Afficher cercle de proximité

LA
[l Afficher largeur machine 2 E

60 EAT
_ W=

10

LI N
E Confirmer

‘m Annuler

La zone des couches, située a gauche, permet de choisir quelle(s) couche(s) sera (seront) utili-
sée(s) pour générer des alertes. Il existe trois (3) possibilités pour une couche.

Elle peut n’avoir aucun impact et ne pas générer
d’alerte. La valeur qu’elle doit afficher pour ob-
tenir ce résultat est « Aucun ».

La couche peut produire une alerte lorsque la
machine est trop preés d’un élément. Le mode
« Proximité » doit étre choisi pour ce type
d’alerte.

Enfin, si la machine sort de la zone établie,
I’application peut générer une alerte. Le mode
« Inclusion » doit étre utilisé pour ces cas.
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Couches disponibles

Line Aucun
Ruisseau Proximité
Courbes_de_niv Aucun
Polyg Aucun
champs Aucun
Secteurs ‘Inclusion
Plans_d_eau Proximité
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|

La zone des configurations, a droite, permet de
— @ Utiliser la gestion des alertes choisir les parametres qui seront appliqués lors

, o [ de la création des alertes.
Distance de proximité : 60 E

LI,
Couleur utilisée: - E La premiere option, « Utiliser la gestion des
Ly —

’

alertes », définit si la gestion des alertes doit étre
utilisée ou non.

Largeur de surlignement

Champ du zoom automatique

Zoom La Distance de proximité indique la distance
| Signal sonore 10 minimale a respecter entre Ig ma}chine et I_es éle-
ments des couches de proximité. Cette distance
vl Afficher cercle de proximité peut étre modifiée en appuyant sur le bouton
L] 97 14t N ALr .
# Afficher largeur machine 2 E? d’édition a coté de la distance.
E? Confirmer ‘m Annuler el .
Basic colors:
e AeE N B
. . . e A N B
La Couleur de surlignage est la couleur qui sera appliquée sur EEEEEEN
I’élément qui a déclenché I’alerte. Elle peut étre choisie parmi la PFEEEEEN|
liste des couleurs de Windows. EEEEEEN
 § 5§ AOE I
C | .
ustom colors:
Cette couleur restera active tant que la machine demeurera dans - rr
la zone de proximité de 1’élément. | g
||
I Define Custom Colars >> ‘
[ ok || Cancel | lJ

//. /
S
- ®
/
La Largeur de surlignement permet de spécifier 1’épaisseur de la couleur :

de surlignage qui sera appliquéee. Cette largeur peut étre simple ou multi-
pliée par un facteur allant jusqu’a 6 fois la largeur de départ. ~

Le Champ du zoom automatique est utilisé pour changer le niveau de zoom lorsqu’une alerte
est déclenchée. Ce champ peut étre n’importe lequel des champs disponibles parmi toutes les
couches. Il ne peut y avoir qu’un seul champ de zoom a la fois.

La valeur se trouvant dans le champ inscrit deviendra la valeur de 1’échelle graphique.
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Note: Afin d’optimiser 1’utilisation du champ de zoom, il est recommandé d’ajouter le méme
champ aux couches lors de la création des cartes dans ArcMap. Les valeurs se trouvant dans ce
champ peuvent étre différentes d’une couche a 1’autre et d’une entité a 1’autre.

Table O x

Ruisseau x
NO_ID | RACCORD_DE | RACCORD_FI | TOPONYME | TYP_MAMN | Duree_TOT | Operate GSF_Undo Zoom -
21986233 |5 e W =
21986237 - =

215986239
21988250
215986258
21586259
21586262
21888271
21986278
21586301
21986331
4 i 3

o4 0 r h E 0 out of 72 Selected)

Ruisseau

olololololoolalalalo
[
th

Un Signal sonore peut aussi étre ajouté a I’alerte visuelle. Ce signal, lorsqu’activé, peut étre
répété selon une Fréquence prédéterminée. Les fréquences disponibles sont dix (10), vingt (20),
quarante (40), soixante (60), quatre-vingt (80), cent (100) et cent vingt (120) secondes.

Un Cercle de proximité peut étre ajouté a 1’affichage a 1I’écran. Ce cercle agira de la méme fa-
con que la zone tampon. Il prendra la mesure de la Distance de proximité spécifiée plus haut.

La largeur de la machine peut aussi étre ajoutée a 1’écran. Celle-ci correspond a une autre zone
tampon dont le centre est vert.

2 GSFNAV - > C:\Projet_GSFNAVMAlerte\Alerte.nav =RREN X
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LI N
E Confirmer

Le bouton « Annuler » permet de fermer la fenétre sans apporter aucune ‘B

Lorsque les parametres et les couches ont éte ajustés, il est important de
sauvegarder les changements en appuyant sur le bouton « Confirmer ».

modification aux parameétres de la gestion des alertes. Annuler
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6.4

INFO TRAVAUX/OPERATEUR

VERSION 5.5

La fonction « Info Travaux/Opérateur » permet de changer les informations sur 1’opérateur si
I’identifiant de la machine n’est pas utilisé. Il y est également possible de spécifier le type des
opérations effectuées. Les opérations d’épandage et de transport donnent acces a une interface
supplémentaire pour gérer les voyages effectues.

Satellites
12

- — ™
2r GSFNAV - > C:\Projet_GSFNav\Alerte\Alerte.nav L =|E g
v I
@Flchlar - b ‘{; - @ FEI Mesure I& sup. O ol 5 [’ ) %} w Im Outils = 2500 - = ‘:"
g iDn des alertes /’\E
= . S
'," Transfert entre machine 3
~
o =
b G , S
w_ Zonetampon (TR,
\ Opérateur ef travaus =Y - @
.@ Rotation
( Utiliser Midentifiant da la configuration [ !l 3
@ Définir l'opérateur Qj Zoom Projet
/ ) : =
{ GSF -] Vert || & | B | ‘ @ ‘ ﬂ Supprimer le tracé
“~ h . Afficher le nom de lopérateur :
™y m : Info Travaux/Operateur 5
{ -
\“\ i Tips de treaus : R @ Camera
AN sdfa - | @
/ S _— | | B . 4 Régler la fenétre
Cipération Ll
Opératio e Epand; T o
@ Opération norma pandage ransporteur / g% Configuration GPS

AP[UpUS

L EEEEEEBEEEER

Il est nécessaire que le GPS soit activé pour utiliser cette fonction.
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La fenétre « Opérateur et travaux » permet de définir la couleur de la capture de données ain-
si que ’opérateur si 1’identifiant de la machine n’est pas utilisée. Cette information, en plus du
type d’opération et du type de travaux, se transfére dans les tableaux se retrouvant dans la fe-
nétre Ajout de voyages. Cette derniére est disponible en raccourci sur 1’interface principale et
ce, seulement si le type d’opération correspond a de 1’épandage ou au transporteur.

Opérateur et travaux @

Utiliser l'identifiant de la configuration

@ Définir 'opérateur

GSF v

Afficher le nom de 'opérateur

‘Vert -

Type de travawx :

sdfa v v ﬂ
Opération
@ QOpération normale Epandage Transporteur

Le nom a associer aux données captées peut provenir de 1’identifiant spécifié dans les Configu-
rations du GPS ou d’une liste d’opérateurs définie a méme I’interface Opérateur et travaux.
Des noms peuvent étre ajoutés ou supprimés de cette liste a tout moment a 1’aide des boutons a
la droite de la liste des couleurs.

Outils Description

Ajoute une catégorie ou un nom dans la liste

S

Supprime la catégorie ou le nom sélectionné de la liste

Peu importe si I’identifiant ou le nom de I’opérateur est s€lectionné, il est possible d’afficher le
nom avec 1’option « Afficher le nom de I’opérateur ». Le nom peut apparaitre sur 1’écran dans
le coin supérieur droit si ’option Sur la carte est sélectionnée ou dans le titre de la fenétre si
I’option Sur le titre de la fenétre est choisie.

2 GSFNAV - > CAProjet_GSFNaw\Alerte\Alerte.nay o[ [t
[{Zﬁ,‘jﬁchiar - b *lf; - W_Emm-lMesurE Sup.‘ :, :‘ 5 O % w @Outils -1 2500 - = -
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La « Couleur » représente 1’élément qui sera affiché a I’écran avec le journal de suivi (track-
log). Plusieurs options sont disponibles. Elles sont éenumérées ci-dessous.

o Défaut ; o Grism; e Rouge e,
e Bleu s; e Jauneeo; e \Verte.

e Bleu foncé «; e Noire;

e Brun #, e Rose g,

La section Opération contient trois options. L’option « Opération normale » ne permet pas
d’ajouter des voyages. Les options « Epandage » et « Transporteur » ajoutent automatique-
ment le bouton permettant d’inscrire des voyages dans la barre d’outils des zooms.

b T R ICR ST T Triteg e DETATEUT o sl ™ et
Type de travawx ‘—/ \—/
Cipération
@ QOpération normale - Epandage © Transporteur

Le « Type de travaux » ne s’applique que lorsque ’opération « Epandage » est sélectionnée.

La liste déroulante affiche alors une liste de compagnies pour lesquelles I’épandage peut étre
fait.

-

Ajouter un &lément 2 la liste @1
D’autres noms peuvent étre ajoutés a la liste en Aouter un Sément 5k ke
utilisant le bouton d’ajout. Le nom de la compa- —
gnie s’affiche ensuite dans le coin supérieur droit.
¢ GSFNAV - > C:\Projet GSFNav\Alerte\Alerte.nav o o
@Fi(hier @ b b~ %Mesure Sup.. :J b 3 O % U @Outi\s - 2500 - = -
&S — Travaux en cours Agropur Beauceville ke )
Ly
S
S
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7 CAPTURE ET SAISIE DE DONNEES

Les positions GPS peuvent étre enregistrées dans un journal de suivi. Une configuration est ne-
cessaire pour déterminer 1’intervalle d’enregistrement des positions GPS.

Il se peut que certaines fonctionnalités soient inaccessibles dépendamment de 1’activation du
controle par mot de passe.

7.1 ENREGISTREMENT D’UN JOURNAL DE SUIVI (TRACKLOG)

Les positions GPS peuvent étre enregistrées dans un journal de suivi en activant le bouton
« Démarrer » pour débuter I’enregistrement. Cette commande active automatiquement le GPS
pour la prise de données si ce dernier n’a pas été activé préalablement.

or GSFNAV - > C:\Projet GSFNAV\GSFNAVINGSFNAV1.nav =NAe8 X |
@Fichier b Frég: 10 @ [ Mesure I&Sup C, sz O @] u % outils = 2500 - = -
L= . >
:.-.-:-«-.wm.... /’/’ ?"-( -
8 “mEnTE W% ;’ﬁ'f —

La capture de données peut également étre activée de maniére automatique a 1’ouverture d’un
projet en cochant I’option appropriée dans les configurations de 1’application.

Le bouton « Stop » permet d’arréter 1’enregistrement du journal de suivi. L’application enre-
gistre systématiquement les positions GPS et ne les supprime pas méme si cette commande n’est
pas désactivée avant de fermer la fenétre.

% GSFNAV - > CAProjet GSFNAVAGSFNAVI\GSFNAVLnav =NAof X

Fréq: 10 @ @ B | fesure Iﬁ Sup.. :J sz O @J g .@ Outils ~ 2500 - = -
R Vs '*- {)’ t @
i (' S

Les points GPS pourront étre exportés en format GPX ou fichier de formes (Shapefile) en ou-
vrant le menu Fichier et « Exporter » et archiver en format Geogsf en utilisant le bouton ap-
proprié et de fagon automatique.
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7.2 CREATION ET SUPPRESSION DE WAYPOINTS OU DE POLYLIGNES
7.2.1 Ajouter un waypoint

La commande « Ajouter un waypoint » permet d’ajouter manuellement un waypoint sur la
carte. Cette option permet d’indiquer les problématiques rencontrées sur le terrain ou les obs-
tacles. Cette commande n’utilise pas les positions GPS.

La procédure consiste a activer la commande, positionner manuellement le waypoint sur la carte
et sélectionner le type d’information dans la fenétre. La position du point, en degré-minute-
seconde, est affichée sur 1’écran de saisie.

La section Type contient une liste de description du waypoint (Protection, Divers, Roche, Maré-
cage, Cap). Les boutons « plus » et « croix » permettent d’ajouter ou de supprimer un élément
de la liste. L’identification est affichée au-dessus du waypoint dans la carte.

Le bouton « Ajouter » doit étre activé pour compléter la création du waypoint. Pour cesser la
prise de points, appuyer a nouveau sur la commande d’ajout de waypoint.

Outils Description

Ajoute une catégorie dans la liste

Supprime la catégorie sélectionnée dans « Type »

Enregistre le waypoint sur la carte

Qﬂmmﬁ Annule I'ajout de waypoint

HHGE

2F GSFNAV - > C:\Projet GSFNav\Alerte\Alerte.nay = 8] =
Eﬁiﬁ:merv P @ BB pesure [2 sup. é—)j.g X x) % W 8 ouis- 2500 < 2 (=
o 25
(N
I "X
Marécage
X:246108.91 -///- Y : 517727179 @
46 43 56.79N --/l/-- 071 16 04.57W
Twe: |Protection M E @ .’
Protection =
N 7 Divers L
- Roche
Marécage
Cap
f
]
~ d
Satellites Pdop NN yd
11 16 AN
EEEEENOEEEE ] ) Som
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7.2.2 Ajouter une polyligne

L’outil « Ajouter une polyligne » fonctionne de la méme fagon que ’outil « Ajouter un
waypoint ».

La procédure consiste a activer la commande, positionner manuellement les vertex de la poly-
ligne sur la carte, effectuer un double-clic lorsqu’elle est terminée et sélectionner la couleur et le
type d’information dans la fenétre.

La section Couleur contient une liste de 18 différentes couleurs pouvant étre attribuées a la po-
lyligne.

La section Type contient une liste de description de la polyligne (Protection, Divers, Roche,
Marécage, Cap). Les boutons « plus » et « croix » permettent d’ajouter ou de supprimer un
élément de la liste.

Le bouton « Ajouter » doit étre activé pour compléter la création de la polyligne. Pour cesser la
prise de points, appuyer a nouveau sur la commande d’ajout de polyligne.

2 GSFNAV - > CAProjet GSFNav\Alerte\Alerte.nav =B &
@ Fichier = b Fréq: 12 @ F.-r_I:"‘_Jm-‘ Mesure IE Sup.. 5 @ % w i@ outils = 2500 - = -
P
e +
i 3 S
a
H S
S
Marécage
L] iy
&)
Ajouter une polyligne \é‘

e Couleur IBIeU fOnCé ']
‘\ N Tive - |Protection - g @
N Protection

N

T Divers r
Roche ‘
Marécage f
|
. Cap /
\,__ rd
~ /
Satelites Pdop \\\\ N
11 16 N T
DEHEEEDEEEEE ‘ e / S0m
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7.3 AJOUT DE VOYAGES

Le bouton « Ajout de voyage » s’affiche uniquement lorsque 1’option épandage ou
transporteur a été sélectionnée. Il doit étre activeé pour ajouter un voyage et pour g’
consulter les informations enregistrées. En appuyant sur ce bouton, la fenétre
Ajout de voyage s’affiche. Celle-ci différe selon I’opération sélectionnée (Epan-
dage ou Transporteur).

Transporteur

Voyage |Cumulaﬁf| Cumulatif disﬁnctl Cumulatif cubage|

Description Heure ‘ o
RISPGYORS =IO VR VORIl M S386] 2016 12 16 13:18:25 G F: Y
TRE 25% S| BOU 15% P| MER 6 2016 12 16 13:16:34 G ——
SAP 25% S| PIN 25% S| BOU 50 2016 12 16 13:15:23 G Q

4 Ll E Excel
Info M3 '
Nb. voyage 3 93 m3 M3 / voyage
Aujourd'hui 3 93 m3 = 31
Epandage
@ Ajout de voyage | & |

Voyage | Cumulaif| Cumulatif distinct|

|
Description ‘ Heure i
Agropur Beauceville I 20161216 13:19:25
Agropur Beauceville 201612 16 13:19:18 —
Boue Windsor 20161216 13:19:15 Q

Il n’est désormais plus possible d’ajouter un voyage automatiquement a 1’ouverture de la fe-
nétre.
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Les différents boutons de cette fenétre sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Outils Description
% Ajoute un voyage pour les transporteurs. Les informations
4 sont a spécifier dans la fenétre qui s’ouvre
T Ajoute un voyage dans la liste pour I'épandage
(%) Supprime I’élément sélectionné
| |
E Enregistre les informations
v Ajoute un waypoint sur la carte

Exporte la table actuellement affichée dans un chiffrier
Excel dont le nom sera a spécifier

=1

i

Enregistre tous les voyages dans un fichier d'archive

»
:

Ferme la fenétre

Il est possible d’appliquer un filtre pour la plupart des tableaux disponibles dans les différents
onglets. Pour appliquer un filtre, il faut appuyer sur I’en-téte de la colonne et sélectionner le ou
les éléments désireés.

r@ Ajout de voyage [&J1
‘Voyage | Cumulaﬁfl Cumulatif disﬁnct‘ Cumulatif cubage ‘
Essence % S/P NoV Jour Heures (©
(Select All) | vendredi  13:18:25 ¢ ;}
S TRE ~|lvendredi 13:1825 (| ———
H vendredt 1211825 (- [y
- SAP ~'|| vendredi  13:16:34 (
= DINI ~ || vendredi 13:16:34
= Apply %Clear xCancel || yendredi 13:16:34 ¢ @
) SAP 25 8 % 2016 12 16 l vendredi  13:15:23 «-| [ ¥ |
| |
| ﬁﬂrchi\rer
_§
Info M3
Nb.voyage 3 93 m3 M3 / voyage
Aujourd'hui 3 93 m3 31

Ces informations peuvent étre exportées en format Excel a 1’aide du bouton approprié.
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7.3.1 Onglet Voyage

VERSION 5.5

L’onglet « VVoyage » contient la liste de tous les voyages effectués et permet d’ajouter des
voyages. La description correspond au type de chargement ou a la compagnie pour laquelle le
transport est effectué. Elle dépend du type d’opération sélectionné (épandage ou transporteur).

Pour I’épandage, le bouton « Ajout de voyage » ajoute une ligne dans la table. Pour changer la
description du voyage, il suffit d’appuyer sur la description actuelle de la nouvelle ligne puis de

choisir I’option désirée parmi la liste fournie.

@ Ajout de voyage

Voyage |Cumu|aﬁf| Cumuilatif disﬁnct‘

Description

Agropur Beauceville H2016 1216 13:19:25

»

Agropur Notre - Dame
| Boue Chaux

20161216 13:19:18
20161216 13:19:15

=)
Heure |:|
(%)

Boue Windsor

m

Cendres
Cendres et lies
Laprairie
St -Georges i

Pour le transporteur, 1’ajout d’un nouveau voyage passe automatiquement par le bouton du
méme nom. Ceci ouvre une fenétre dans laquelle le chargement peut étre décrit en termes
d’essences, du pourcentage de celles-Ci et de 1’usage qui leur est destiné (sciage ou pate).

-
* Description de voyage

L4

Répartition ‘Gestion des essences‘

Pin
Sapin -
Epinette

Essence Pourcentage Pate / sciage

20 sciage

20 pate E\f

60 sciage

Pin
Tremble
Bouleau
Merisier
Erable
Autres

©
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Les essences disponibles peuvent étre modifiées dans 1’onglet Gestion des essences. Les bou-
tons d’ajout et de suppression des essences sont identiques au bouton d’ajout et de suppression
des essences. Il est important d’enregistrer les modifications apportées aux essences avant de
fermer la fenétre.

Koo

Répartition| Gestion des essences ‘ [+
Essence T 1| o
[+ (%]

(%)

Pin
Sapin LA

Tremble < Q
Bouleau
Merisier

Erable
Autres

7.3.2 Onglet camulatif

L’onglet Cumulatif présente le nombre de voyages effectués par journée. Cet onglet est le
méme pour les deux types d’opération.

T
Voyage| Cumulatif | Cumulatif disﬁnctl Cumulatif cubage|
Journée

vendredi 2016 12 16
jeudi 2016 12 15

Info M3
Nb.voyage 4 M3/ voyage

Aujourd'hui 3 31
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7.3.3 Onglet Cumulatif distinct

L’onglet Cumulatif distinct indique le nombre de voyages effectués en fonction de la descrip-
tion et de la journée des voyages, c’est-a-dire par nom de compagnie pour laquelle 1’épandage
est effectué et par le contenu des voyages (espéces, pourcentage et usage).

@ Ajout de voyage Iﬁ
Voyage | Cumulatif| Cumulatif diSlinCt|CumuIaﬁf cubage‘
Description Jour NB
SAP 25% S| PIN25% S| BOUSAVE T I=Te {0y (o3 by [+ 1 ’}
TRE 25% S| BOU 15% P| MER ' vendredi 2016 12 16 2 m—
PIN 25% S| ERA 75% S| jeudi 2016 12 15 1

@Iﬁ‘ ©

[x1

Info M3
Nb.voyage 4 124 m3 M3 / voyage
Aujourd'hui 3 93m3 31

7.3.4 Onglet Cumulatif cubage

P

Cet onglet est disponible uniquement pour les transporteurs. On retrouve a cet endroit un tableau
détaillé par espéce, usage et voyage. Ce dernier est utilisé pour calculer approximativement le
cubage total de I’ensemble des voyages faits.

@ Ajout de voyage [
|Voyage | Cumulaﬁfl Cumulatif disﬁnct| Cumulatif cubage ‘
Essence % S/P [NoV |Jour Heures  Opérateur |*
D > s 1 2016 12 15| jeudi 13:23:32 GSF A
ERA 75 S 1 2016 1215 jeudi 13:23:32 GSF I —
TRE 25 S 2 2016 12 16 | vendredi  13:18:25 GSF — (%) j
BOU 15 P 2 2016 1216 | vendredi 13:18:25 GSF
MER 60 S 2 20161216 | vendredi 13:18:25 GSF m |
TRE 25 8 3 2016 1216 | vendredi 13:16:34 GSF V
BOU 15 P 3 2016 1216 | vendredi 13:16:34 GSF |
| Excel
Info M3
Nb. voyage 4 124 m3 M3/ voyage
Aujourd'hui 3 9? m3 A

Cubage cumulé au total j Bouton pour lancer Nombre de m3 par
et pour la journée le calcul de cubage voyage

Pour ce faire, il faut spécifier le nombre de métre cube (m3) par voyage et appuyer ensuite sur la
calculatrice. Ceci donnera le nombre total de cubage ayant été transporté. Un filtre peut donner
le cubage par essence ou par tout autre critére disponible.
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8 GESTION DES DONNEES

8.1 SUPPRIMER LE TRACE (TRACKLOG)

Le menu Outils contient la fonction « Supprimer le tracé » permettant de supprimer les points
du tracé jusqu’a une date et une heure precise.

Uy GSFNAV - > Di\Projets\2016_05\2016_05_02_GSFNAV_Windows_MAJ\Manuel_GSF_NAV_Windows\Manuel_G5F_NAV_Windows.nav =NRE X )
@ Fichier = b Fréq:12 @ Fi“""l Mesure Sup.. '_r “l ‘ Q @] w ‘(ﬁi Outils =| 2500 - = -
’;\s‘ -, ¢'~ u/ h ‘ . ‘/ , ’ , / E Gestion des alertes Eﬂj‘%

.“"‘. a"ﬂ ’ \ ﬁ ﬂ I , ‘ ,_‘ Transfert entre machine 3
I:a Supprimer des points dl.ltrace, " \’/ 4 \& GPS , ’ﬂ:“: D%
Supprimer les points du tracé jusqu'a O Eosuter @ Zonetampon @
! ‘ | @ Rotation =
201612 01 14:05:33 = .
':\ | - Qﬂ Zoom Projet J ?J
/ 2 il ° B B Supprimer le tracé .’ _q
i e || 27 28 29 30 1 2 3 ‘_: Info Travaux/Operateur a 5
4 5 6 7 8 9 10 Camers *
11 12 13 14 15| 16] 17 N
18 19 20 21 22 23 24 i ’
25 26 27 28 29 30 31 Configuration GPS
- .
1 2 3 4 5 6 7 A Propos ? ?‘
— o

| s
Satelites Pdop NN . - - --"""'l.v;j'.‘ - 1
S o (=

1 219 —

= = - = I .
EDECDNEEEEEEE N /"

" ]

Cette section permet de déterminer la date et ’heure d’enregistrement des positions GPS du
journal de suivi en utilisant les fleches disponibles.

Boutons Description

Permet d’incrémenter ou de retrancher la date et
I’heure directement dans I'encadré en sélectionnant
séparément les éléments

Ouvre une fenétre pour accéder a un calendrier

Permet d’effacer les points jusqu’a la date sélectionnée

() Exécuter
Ferme la fenétre sans apporter de modification
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8.2 SUPPRESSION DE WAYPOINTS ET DE POLYLIGNES

L’outil de suppression permet de supprimer les waypoints et les polylignes qui ont été créés
manuellement.

s M
2r GSFNAY - > D\Projets\2016_0512016_05_02_GSFNAV_Windows_MAJManuel_GSF_NAV_Windows\Manuel_GSF_NAV_Wi naw [E=EeR
@Fl:hler - Fréq:12 @ @ B Mesure @sm. 5 b u Q %‘ w ﬂ@mms - 2500 . = [~
P
ol ()
g S S
V. %
i) v,
S
PN
Marécage )
) ’ ¥
2 =
.
Suppression @ —
Suppression K4
e °e E—
® % B8
o ,
-
. ® 3
° .
Satellites Pdop
8 33 . . . o
——
HAEEDEEEEBERRE 'm _J
! — = =
Description

Suppression de waypoint

Les boutons de la fenétre Suppression sont décrits ci-contre.
Suppression de polyligne

OREE

Fermeture de la fenétre

Pour supprimer un élément, il faut tout d’abord appuyer sur la fonction de suppression.

O GSFNAV - > D:\PrDJElS\ZU].6_05\2015_05_02_GSFNAV_WindOWS_MAI\Manuel_GSF_NAV_WI'anfnuEl_GSF_NAV_WindOWS.na‘U Elﬂlﬂ‘
@Fichiar - Fréq:12 @ @ FEI Mesure @Sup.. 5 b Q w @Outils -~ 2500 - = -
AN
= @
,H,MP‘“PJ“O\"*’r"‘w“‘ S
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Suppression @

Suppression

Ensuite, il faut choisir le type d’¢lément a supprimer
(waypoints ou polylignes). .

Enfin, il faut créer un polygone qui touchera ou englobera les éléments & supprimer. Un double-
clic sur I’écran permet d’arréter la création du polygone.

r\.‘,} GSFMAV - > DAProjets\2016_0542016_05_02_GSFNAV_Windows_MANManuel_GSF_MAV_Windows\Manuel_GSF_NAV_Windows.nav { =TT &Jﬂ
@Fich\er - Fréq:12 @ @ EMESUI’E I&Sup.. 5 ‘:; A Q % g mOutils - 2500 - = -
= o
= S

=
Ea =
S
Marécage )
: %)
L
. b?
2 =
-
s I
4
- ] . ’
¢ ¢ . -
© !—' v
.
- ® -
° .
Satellites Pdop y
8 32 . f_;' . . N
HEEREEEDEEEE wm j
FGSFNAV I__r
Un message de confirmation de suppression s’affiche. Ré-
- 114 , . ) L'élément sélectionnné sera supprimé,
pondre « Oui » effacera le ou les éléments selectionnés. Voulez-vous continuer?
‘Yes l [ MNe
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9 AUTRES FONCTIONS

9.1 OUTILS DE MESURE

L’interface contient deux outils de mesure permettant de mesurer un €élément linéaire ou surfa-
cique.

— N
3 GSFNAV - > D\Projets\2016_ 05\2016_05_02_ GSFN lanuel_GSF_NAY_Windows\Manuel_GSF_NAV_Windaws.nav - [E=EE
m—— i 3 5 | > A
@F.ch.er- b a2 @ o . o O % @ B8 oui- 2500 - = €
20
g
P s

9.65 Meters

%

1)

3 GSFNAV - > DAProjets\2016 05\2016 05 02 GSFNAV Wind AV Wind | GSF_NAV Windows.nav -
. = L h - . —
@Flchler | P Fréq:12 @ @ o Mefure o 5 O % w m Outils > 2500 - = B
¢ L | M—
e )

*\" b N oo -~

0.91 ha(s)

Satellites

S,

ENEE
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Ces deux outils sont décrits ci-dessous.

Outils Description

Mesure une distance linéaire en métres.

B Mesure
La mesure disparait automatiquement en double cliquant sur la carte

u Sy Mesure une superficie en hectares. Cliquer & nouveau sur l‘outil pour terminer
p-- la mesure surfacique

Ils fonctionnent comme les outils de suppression de waypoints et polylignes. Il suffit d’appuyer
sur 1’outil approprié, puis de cliquer sur 1’écran aux endroits désirés. Les informations concer-
nant I’angle, la distance ou la superficie s’affichent dans le bas a la gauche de I’écran.

Pour quitter les outils, appuyer sur 1’outil ou faire un double-clic sur 1’écran.
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9.2 FONCTION ALLER A (GO TO)

L’interface contient une fonctionnalité permettant de connaitre la plus courte dis-
tance et la direction entre un point sur la carte et la position actuelle de I’appareil.
C’est la fonction « Aller a » (Go To).

La procédure consiste a activer la commande et positionner manuellement 1’endroit a rejoindre
sur la carte en appuyant sur 1’écran. Ceci affiche une ligne droite entre la position de I’appareil
et ’endroit sélectionné. Les informations sur la distance et 1’azimut a suivre sont affichées dans
le coin inférieur gauche de 1’écran.

Oy GSFNAV - > D:\Projets\2016_05\2016_05_02_GSFNAV_Windows_MARManuel GSF_NAV_Windows\Manuel GSF_NAV_Windows.nav | (s e S
@ Fichier - Fréq:12 @ @ ITEI Mesure N Sup.. l:l ::' % Q % w % Outils ~ 2500 - = ‘:‘-
- rd i —
o L4 K % +
'. .‘ L] %
bas . >
—
I:‘S **
a° )
i ‘.\u“ . '-' ~
ol \ R
L P 4 T
e ® . % h
. H >3
t,,v g & =
L) “ ; &
N ’,“3 R 1
> 2 A
L g
) &
[ P
-~ ] h
o~ ‘:‘ 4
| 132.35 Meters
214.48°
Satelites )
7
| EEEEDEEEEEED To 0y

Pour quitter la fonction, appuyer a nouveau sur le bouton de la fonction « Aller a ».
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9.3 GESTION DES PROJETS

L’option « Gestion des projets » se situe dans le menu Fichier. Elle
permet de transférer des données (tracklog, waypoints et polylignes)
entre différentes cartes, de supprimer de vieux projets et de mettre a
jour une carte. Ces fonctions sont décrites plus bas.

9.3.1 Transfert des données d’un projet existant

Cette fonction permet d’exporter des données (tracklog, waypoints et
polylignes) entre deux cartes. La procédure a suivre est simple et in-
tuitive. I1 suffit de spécifier les deux cartes puis d’appuyer sur le bou-
ton « Copier les données ».

La « carte de départ » est la carte contenant les données devant étre
exportées. Elle doit étre choisie parmi la liste des cartes disponibles
dans le répertoire des projets de GSF NAV pour Windows.

La « carte de destination » est la carte qui recevra les données. Elle

doit étre choisie parmi la liste des cartes disponibles dans le répertoire
des projets de GSF NAV pour Windows.

Transfert des données dun projet existant | Suppression I Mise & jour|

Carte de départ nation.

2015 _07_02 Carte_regionale_Mobile ~|

L nées.
Carte de destination

VERSION 5.5

@Fichier -
@ Cuvrir

@ Mouveau

L
" ﬂ Mise & jour de carte

oy

ﬁ
hq Importer

a*
_h_,_l Exporter

Iﬁ Gestion des projets

Teélécharger

Synchoniser

u Pointeur GPS
(ﬂ) Quitter

Le bouton « Copier les données »
permet de transférer les données de la
carte de départ vers la carte de desti-

Le bouton « Quitter » permet de fer-
mer la fenétre sans exporter les don-

2015_07_02 Carte_regionale_Mobile ~|

‘@ Copier les données ‘ ‘m

-

Avant que le transfert ne soit effectué,
une fenétre s’affiche mentionnant que
la projection des deux cartes doit étre
la méme. Dire Oui va débuter le trans-
fert alors de que dire Non va inter-
rompre |’action.

Un message de confirmation s’affiche
lorsque le transfert est terminé.

e

GSFMNAV 5.5.7a —

Les tracés et les Waypoints du projet Alerte

-

GSFNAV 5.5.7a

S

vont étre transférés vers le projet Manual_GSFNAV Windows_Alerts
Les 2 projets doivent étre de la méme projection.
Désirez-vous continuer?

:I Transfert termingé

T )
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9.3.2 Suppression

L’onglet suppression permet, comme son nom I’indique, de supprimer des projets qui ne se-
raient plus utiles.

Une liste contenant I’ensemble des projets se trouvant dans le dossier par défaut de GSF NAV
pour Windows se trouve au centre de ’onglet. Les projets devant étre supprimés doivent étre
coches.

Lors que les projets ont été sélectionnés, il suffit d’utiliser le bouton « Supprimer ».

I — R
GSFNAV 5.5.7a I-"""'I

Un message demandant de confirmer la suppres-
sion s’affiche. Choisir « Oui » permet de démarrer
le processus de suppression. Aucun message ne
sera affiché pour confirmer que la suppression a
fonctionné. Les cartes auront par contre disparues
de la liste.

Cette opération va supprimer les projets sélectionnés
Désirez-vous continuer?

Le bouton « Quitter » permet de fermer la fenétre sans exporter les données.

- ™
‘s Gestion des cartes - & ﬁ
| Transfert des données d'un projet existant | Suppression | Mise & jour

Liste des cartes a supprimer

12015 _07 02 Carte_regionale_Mc¢*
12015 10 01 Luc 3
1 BackUpProjet

[l Carte

] Config

| creation

] EssaiComparatifAndroid -

0 Supprimer ‘ m Quitter

n
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9.3.3 Mise a jour

"8 Gestion des cartes | B |

‘ Transfert des données d'un projet existant I Suppression | Mise & jour

Cette fonction est la méme que celle disponible Ancienne carte
directement dans le menu Fichier. Voir la section .

9.4 pour les détails sur cette fonction.
Nouvelle carte

‘I@ Mettre 3 jour m Quitter
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9.4 MISE A JOUR DE CARTE

La fonction Mise a jour de carte est disponible dans le menu
Fichier. Elle permet de migrer les données de la carte active (ou
Ancienne carte) vers une nouvelle carte contenant des mises a
jour par rapport a la carte active (Nouvelle carte). L’ancienne
carte ne sera plus utilisée par la suite.

Cette fonction ferme également la carte en cours pour ouvrir un
nouveau projet le temps d’effectuer la mise a jour.

L’Ancienne carte est sélectionnée parmi la liste des projets
disponibles dans le répertoire par défaut de GSF NAV pour
Windows.

La Nouvelle carte doit étre ouverte en allant spécifier le fichier
NAV qui la contient en utilisant le bouton « Ouvrir ». Cette
carte ne devrait pas avoir été ouverte dans GSF NAV pour
Windows.

Pour transférer les données d’une carte a 1’autre, une fois que les
cartes ont été spécifiées, il faut appuyer sur le bouton « Mettre
ajour ».

Ancienne carte

Nouvelle carte ‘@ Ouvri

VERSION 5.5

@L‘ Fichier =
@ Chuvrir

E
jr/ﬂ MNouveau

Eiiﬁ Mise a jour de carte I

Importer

:*_,_l Exporter

- Gestion des projets
Télecharger

Synchoniser

w Pointeur GPS
(U) Quitter

[ [ryrmp— s Le bouton «Quitter » permet de
fermer la fenétre sans exporter les
Mise & jour données.

Un message de confirmation apparait
lorsque le transfert est terminé. En
l 'l appuyant sur « OK», la nouvelle
carte devrait s’ouvrir avec les don-
nées captées dans I’ancienne carte.

GSFNAVS5.38 [

‘IJIj Mettre & jour

‘m

:I Transfert terming
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Les positions GPS enregistrées dans le journal de suivi, tout comme les waypoints, peuvent étre
exportées en format GPX ou fichier de formes (Shapefiles) a partir du menu Fichier et de la

fonction « Exporter ».

[ 2 GSFNAV - > D:\Projets\2016_05\2016_05_02_GSFNAV_Windows_MAJ\Manuel_GSF_NAV_Windows\Manuel_GSF_NAV_Windows.nav = | (5]
[@Fi:hier - b Fréq:12 @ 8 veswre 285w, o 228 ©) % - B@ ouis - 2500 . = &
il - =
@ Ouvrir ." . P{vl:‘?
Wy Nouveau S ° = %
& Mise 3 jour de carte Exportation de données & ‘:’%
& ! '
L ;1' Importer .“ Repeﬂomd.ewme e — A
s ® D:\Projets\2016_05\206_11_15_Export GPX_ | - ‘ &7
|ﬂ :_,_1 Exporter Windows !
‘ Gestion des projets Type :?
Tétkchargeér o GPX 7 Waypoint 7| Tracés ‘
~ A Apartic 2016 12 01 15:02:59 = O o |l
Synchoniser du ” ’ ‘
Ld
. Pointeur GPS 0
@ .; Shapefile o :
(.) Quitter ." .
& oo® Exclure le temps de production
e °° ® ¥
° 2 e
. - P
" .“.. L]
|
o‘? ‘ . ; ¢ "" °s
ae [ f .‘ L) ::‘
Satellites Pdop ~ . (S
8 M 22 ‘ -~ °%, “~a
[ LA ~ S '-
DEEECDEEEEBER . e o 2om ||
Le « Répertoire de sortie » doit contenir
le dossier ou !es fichiers de résultat se- P——— 5 il
ront enregistrés. Le bouton « Parcou- | rsctore e oot
I’I, r» ‘ (le dossier a cotg du pheml’r) C\Formation o
d’acces) permet de naviguer jusqu’a
I’emplacement. Tope
o GPX
La section Type permet de sélectionner Afc’;i"jr 2015 1130 15:49:36 ——
le type de données (GPX ou Shapefile) a :
utiliser pour 1’exportation. © Shapefile ©  Quiter
Le format GPX permet aussi d’identifier — Exclure le temps de production

les données a exporter (waypoints et tra-
cés). Par défaut, les waypoints et les tra-
cés sont exportés.
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Cette section permet également de déterminer la date et I’heure a partir de laquelle les données
pourront étre exportées. Ce moment peut étre spécifié en entrant des valeurs dans I’encadré ou
en sélectionnant les boutons a la droite de I’encadré. Ces boutons sont décrits dans I’encadré ci-
dessous.

Boutons Description

* Permet d’incrémenter ou de retrancher la date et
I’neure directement dans I'encadré en sélectionnant
séparément les éléments

~ Ouvre une fenétre pour accéder a un calendrier

L’option « Exclure le temps de production » permet d’exporter les données sans y inclure les
informations sur le temps. Toutes les entités auront la méme valeur pour le temps (la date) a
I’exportation.

Le bouton « Exécuter » exporte le journal de suivi et toutes les couches présentes dans la carte.

Le bouton « Quitter » permet de fermer la fenétre sans exporter les données.
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11 TRANSFERT ENTRE MACHINES

GSF NAV pour Windows permet d’échanger le journal de suivi avec d’autres utilisateurs a par-
tir du menu Outils et de la section « Transfert entre machines » ou directement a partir des
boutons de la barre d’outils. Le journal de suivi d’une machine doit étre archive, automatique-
ment ou manuellement, pour ensuite étre importé en utilisant soit les fonctions Wifi et Radio ou

la fonction par clé USB.

2 GSFNAV - > DAProjets\2016_05\2016_05 02 GSFNAV Windows MANManuel GSF_NAV Windows\Manuel GSF_ NAV Windows.nav oo
— = . :
@Fi(hier - b Fréq:12 @ I% Mesure I& Sup. o * 5 O % w % Outils 7| 2500 - = -
N ] o
- - o © o " E Gestion des alertes :‘{-}jv
-
2 = . S
wess 80 LI ~ap Transfertentremachine  #§ = Envoyer Wifi
PRRY =
@ . ¢ él‘:, GPS 'l 7 Recevoir Wifi LN
. e .
oe .
% » Zone tampon B Cleuse )
: o - % w @l
.
‘.‘ . oo oy @ Retation
o L]
o M L] g
° ° ° . . QJ Zoom Projet —
3:’ " 'y L .
= . O m Supprimer le tracé
- ® 'n"‘ S . P
. 1) [—
o ~ Y o’ 2 ~ Info Travaux/Opersteur K4
.= e L4 L4 =
% ; ced . ® =
. L 4 é- ° f' . &:&.D Camera H
ae o s
LR e, s o |B & Reglerlafenitie .
. = s .
. * . ¢ fio, ) ) e
- - °° ‘ o . % Configuration GPS ~ ) $
) L]
. . .
- - - o A Propos ) .
L) g s ov & wde
. o¥ ".
& -* . \' o L
(] > | L s o S
. . . . oty &
L) . | . Wee
. -e | F] [ =‘
Satellites Pdop ! o .o v, oo &
9 23 , - N a .
| '. ﬁ‘ LI ‘“
DNEEOEODERAER ! . 2 . 2m

Les différents types de transfert entre machine peuvent étre accédes a partir du menu Outils
dans le sous-menu Transfert entre machines.

Afin que le transfert par Wifi fonctionne, il est impératif que les deux appareils soient connectés
entre eux par Wifi. Voir I’Annexe 1 a la page 93 pour plus de détails sur la configuration de la
connexion. Cette connexion n’est pas obligatoire lors du transfert par signal Radio.

Note : Le transfert entre machines ne peut fonctionner que si la version Pro de GSF NAV pour

Windows est utilisée.
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11.1 ARCHIVAGE DES DONNEES

L’archivage des données est essentiel pour le transfert des données par Wifi et ondes Radio.
Pour s’assurer que I’archivage fonctionne correctement, il est important de vérifier les para-
metres sur I’archivage dans les configurations de I’application. Voir la section 6.2.1 a la page 42
pour plus de détails.

% Configuration du GPS [&J

Général | Avanceé | Transfert Wifi | Barre d'outils

7] Utiliser I'archivage automatique des traceés Journée de départ: |Mercredi -
Répertoire
D:\Projets\2016_1242016_12_02_MaJ_GSFMNAV_Windows\Archives |

Suppression automatique des tracés - Nombre de semaines a conserver 10

Utilser le made cgmha./abatteuse / transporteur)

L’archivage des données se fera automatiquement si les parametres spécifiés dans la fenétre
Configuration du GPS sont corrects. Cependant, il peut arriver qu’il soit nécessaire d’archiver
les données rapidement sans attendre la prochaine sauvegarde. Dans ce cas, il faut utiliser le
bouton d’archivage dans la barre d’outils.

@Fichier v » “: b @ [Dm{‘,Mesure iﬂ Sup.. C, > 5 ( I % |Q L‘E outils + 2500 - = -

11.2 TRANSFERT AVEC UN APPAREIL ANDROID

Le transfert de données entre GSF NAV pour Windows et GSF NAV pour Android est pos-
sible. La version Pro de GSF NAV pour Windows est nécessaire pour que le transfert fonc-
tionne. Tout est controlé par I’appareil Android.

L’appareil Android peut uniquement recevoir des fichiers .gesogsf et envoyer des fichiers .GPX
vers I’appareil Windows. Les GPX regus sont stocke dans le répertoire suivant.

C:\Projet GSFNAV _transfertWifi\lmport

Les seules actions qui peuvent étre faites par 1’utilisateur de GSF NAV pour Windows est
d’archiver les données avec le bouton appropri¢ ou d’importer les données regues dans le projet
a I’aide de I’importation de données du menu Fichier.

Se référer au manuel de GSF NAV pour Android pour connaitre les détails du transfert et a la
section 4.3 a la page 21 pour I’importation des données regues.

Note : S’assurer que le pare-feu de 1’appareil Windows est désactivé. Ce dernier empéche le
transfert des données entre appareils. Voir la premicre étape de I’Annexe 1 a la page 93 pour
plus de détails sur le pare-feu Windows.
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L’envoi des données par Wifi est une méthode efficace d’exporter les données vers un autre
appareil possédant GSF NAV pour Windows sans que cela nécessite une connexion par cable
ou une clé USB. Le transfert ne peut se faire que vers un seul appareil a la fois.

E& ouis - 2500 =

Gestion des alertes

Transfert entre machine

3

S IBROE %W

ki
U
e L

=
)

GPS

Zonetampon

Rotation

Zoom Projet
Supprimer le tracé

Info Travaux/Operateur
Camera

Régler la fenétre
Configuration GPS

APropos

3

=" Envoyer Wifi

“  Recevoir Wifi

Bl CleUSB

Transfert Windowl’

Recherche d'appareils GSFNAV a proximité

L’envoi des données est accessible grace a la
fonction « Envoyer Wifi » se trouvant dans le
menu Outils et le sous-menu Transfert entre
machines ou en utilisant le bouton de la barre
d’outil ayant le méme symbole.

Lors que cette fonction est activée, 1’application
débute la recherche d’autres appareils possédant
GSF NAYV pour Windows. L’appareil expédiant
des données doit étre connecté au préalable a
I’appareil vers lequel il veut expédier son ar-
chive. Voir I’Annexe 1 a la page 93 pour plus de
détails sur la configuration de la connexion.

@ Annuler

©  Quitter

il

Lors que la détection des appareils est terminée, une liste affiche le nom de tous les appareils a
proximité possédant 1’application GSF NAV pour Windows. Choisir celui correspondant a
’appareil vers lequel les données seront transférées et appuyer sur Ok.

Choose Machine

s

gsfnavgab-gsf-a
gsfnavAB _Morg V_001

Ok

Cancel

GROUPE SYSTEME FORET INC.

Note : Les appareils sont identifiés tout d’abord par le
nom «gsfnav » puis ensuite par le nom donné a
I’abatteuse ou au transporteur dans les configurations
(Configuration GPS).
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Une fois les appareils jumelés, le transfert débute. Le nom du fichier transféré (1’archive)
s’affiche a I’écran pendant le transfert et s’efface pour laisser place a « Transfert terminé »
lorsque le fichier a été envoye.

Transfert Windows 4

Transfert terminé |O Envoyer

&  Quitter

Appuyer sur le bouton « Quitter » pour quitter la fenétre de transfert.
Cette procédure est a refaire pour transférer une archive vers un autre appareil.

Note: S’assurer de se déconnecter du Wifi de I’appareil vers lequel les données ont été transfé-
rées. Autrement, ceci pourrait bloquer de futurs transferts avec d’autres machines.

Note 2: S’assurer que la connexion Wifi vers ’autre appareil est bien établie avant de relancer la
fonction de transfert. Si la connexion n’est pas établie, 1’archive ne sera pas transférée et ce,
méme si GSF NAV pour Windows liste I’appareil dans la fenétre de sélection de I’appareil.

Cellular
nsert SIM

gsfnavtab
Mo Internet, secured
Disconnect

gsfnavAB_Morg_V_001

Secured

N

gsfnavgab-gsf-a

Secured

N

GSF

Secured

M

GSF-invite

7 P

No intermnet Airplane mode
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11.4 ENVOYER DES DONNEES PAR ONDES RADIO

L’envoi des données par ondes radio est une méthode efficace d’exporter les données vers un
autre appareil possédant GSF NAV pour Windows sans que cela nécessite une connexion par
cable ou une clé USB. Le transfert peut se faire vers plusieurs appareils a la fois.

L’appareil possédant I’application GSF NAV pour Windows doit impérativement étre connecté
a un émetteur d’ondes radio afin que le transfert soit disponible. Par la suite, il faut que le mo-
dem radio soit bien identifié dans les configurations de GSF NAV pour Windows, sous 1’onglet
Transfert Wifi. Voir la section 6.2.3 a la page 51 pour plus de détails.

% Configuration du GPS ﬁ

|GénéraI|Avancé‘ Transfert Wifi ‘Barre d'ouﬁls‘

Utiliser le transfert entre les machines

Parameétres

Couleur du tracé utilisé lors de |'envoi entre machines

Rose 'l Nombre de jour a expédier
© Transfert WIFI

Protocol
©® Transfert Modem radio COM3 -~ @ Requestto send © XonXoff

[l Expédier des données

Recevoir des données

Couches de la carte

Waypoint =
Tracklog

Transfert_Track -

Langue

© Frangais © English ‘ ‘ ‘ %I ‘ ‘ |‘-" ‘ ‘ B ‘

W =

Lorsque les parametres auront été correctement spécifiés, I’option de transfert par ondes radio
deviendra disponible dans la barre d’outils.

\_*, GSFNAV - > C\Projet_GSFNav\RegionQC_MTM7\RegionQC_MTM7.nav - X
— - My =
/ Fichier ~ Fréq: 10 @ @ ] Mesure x_} Sup.. oL 5 % - ﬁ Outils ~ = - u
@L [} I;J 9 N Q D;q w = %
- A

- )

i, .‘_I'"’ - -~ B Sy attrndl I B i Y o S
IR e o P P Y o —

Dés que le bouton de transfert est utilisé, I’envoi des données débute. Le nombre total de points
envoyes s’inscrit sous le symbole du transfert. L’envoi des données se fait également de maniére
automatique selon une fréquence prédéterminée.
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11.5 RECEVOIR DES DONNEES PAR WIFI OU ONDES RADIO

L’envoi des données par Wifi est une méthode efficace d’exporter les données vers un autre
appareil possédant GSF NAV pour Windows sans que cela nécessite une connexion par cable
ou une clé USB. Le transfert ne peut se faire que vers un seul appareil a la fois pour un transfert
Wifi et n’a aucune limite pour le transfert par ondes radio.

|
S ouis - 2500 . = =
E Gestion des alertes
Transfert entre machine » "&-"‘ Envoyer Wifi

GPS

Zone tampon
Rotation

Zoom Projet
Supprimer le tracé

Info Travaux/Operateur

Camera

B 4@  Réglerlafenétre

=

(LI GSFNAV - > C:\Projs IAVAWindows\Wir
e

[@’F.‘hmv b Fréq:10

¥ |7 Recevoir Wifi

B CleUss

S & -
@ o mesure [Msup. G o2

'O M @ B8 ows- 2500

Pour utiliser cette fonction, il est impératif
qu’un autre appareil ait déja envoy¢ son archive.
Autrement, la fonction ne fera rien.

La réception des données est accessible grace a
la fonction « Recevoir Wifi » se trouvant dans
le menu Outils et le sous-menu Transfert entre
machines ou a I’aide du bouton de la barre
d’outils possédant le méme symbole.

L’importation de ’archive d’une autre machine
se fait des que la fonction est activée. Lors-
qu’elle est ajoutée dans le projet actif, I’archive
prend la couleur que 1'utilisateur de 1’autre ma-
chine lui a attribuée. Il n’y a aucune fagon de la
supprimer de la carte une fois ajoutée.

.,))
)

IH

Satellites Pdop
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11.6 'TRANSFERT PAR CLE USB

Le transfert par clé USB permet d’utiliser un répertoire particulier, a spécifier, pour importer ou
exporter les données. Ce répertoire peut étre sur une clé USB ou ailleurs sur I’appareil. Le for-
mat de fichier importeé ou exporté est le GPX.

La section « Répertoire » permet d’identifier le dossier pour exporter le journal de suivi ou
pour récupérer les données d’une autre machine. Il doit étre spécifi¢ avant d’exporter ou impor-

ter les données.

L’option « Exportation » indique que le tracé sera exporté vers le répertoire spécifie au bas de
la fenétre. 1l sera exporté dans un fichier en format GPX nommé « Tracklog.gpx ».

L’option « Importation » indique qu’un tracé sera importé a partir du répertoire spécifié au bas
de I’écran. Elle récupere le journal de suivi provenant d’un fichier nommé « Tracklog.gpx ».

Pour lancer I’importation ou I’exportation, il faut appuyer sur le bouton « Exécuter ».

Le bouton « Quitter » permet de fermer la fenétre sans effectuer de transfert.

Transfert entre les machines =]
o Exportation ) Exauter
From 201507 14 14:15:11 .

®  Quiter

Importation
Répertaire -
C:\ExportiMachines ‘ = ‘
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Annexe 1 CONNEXION WIFI ENTRE DEUX TABLETTES OU ORDINATEURS
WINDOWS
La procédure pour connecter des appareils Windows est similaire pour tous les appareils, que ce

soit une tablette ou un ordinateur portable. Cependant, les images peuvent ne pas correspondre.
Il en va de méme pour les emplacements ou le nom des raccourcis.

GSF NAYV pour Windows doit étre activé sur les deux appareils afin que la connexion Wifi
fonctionne.

La premiére étape consiste a désactiver le pare-feu de Windows. Pour cela, ouvrir le Panneau
de configuration. Ensuite, sélectionner I’option Systéme et sécurité, puis Pare-feu Windows.

Page d'accueil du panneau de

e dr Protégez votre ordinateur avec le Pare-feu Windows

Le Pare-feu Windows a pour but d'empécher les pirates ou les logiciels malveillants d'accéder 3 votre

Autoriser un programme ou . . . .
proeg ordinateur via Internet ou via un réseau.

une fonctionnalité via le

Pare-feu Windows Comment un pare-feu protége-t-il mon ordinateur ?
'{E' Medifier les paramétres de (Qu'est-ce qu'un emplacement réseau 7
notification @
- | 5 i Connecté (a)
gl Activer ou désactiver le l = Réseaux avec domaine -

Pare-feu Windows 3 X X X ) X
Réseaux en entreprise, qui appartiennent a un domaine

'{g' Paramétres par défaut

'&' Paramétres avancés Etat du Pare-feu Windows : Activé
Dépanner mon réseau Connexions entrantes: Bloquer toutes les connexions aux programmes ne
figurant pas dans |a liste des programmes autorisés
. - . =
Réseaux avec domaine actifs : 3] gsf.ca =
Etat de notification : M'avertir lorsque le Pare-feu Windows bloque un

nouveau programme
. & Réseaux domestiques ou d'entreprise (privés) Non connecté (¥)

. '@ Réseaux publics Connecté A

Réseaux dans des lieux publics, tels qu'un aéroport ou un cybercafé

Etat du Pare-feu Windows : Activé
Connexions entrantes : Bloquer toutes les connexions aux programmes ne
T figurant pas dans |a liste des programmes autorisés
e o m— Réseaux publics actifs : ' Unidentified network i
Centre Réseau et partage Etat de notification : M'avertir lorsque le Pare-feu Windows bloque un
nouveau programme
. —

Tous les réseaux sont visibles a cet endroit. Dans la section de gauche, cliquer sur la fonction
« Activer ou désactiver le Pare-feu Windows ».
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Sur cette fenétre, désactiver le Pare-feu Windows pour tous les réseaux.

% ﬂ« Systéme et sécurité » Pare-feu Windows » Personnaliser les paramétres

Personnaliser les paramétres pour chaque type de réseau

Wous pouvez modifier les paramétres de pare-feu pour chaque type d'emplacement réseau que vous utilisez,
Que sont les emplacements réseau ?

Paramétres des emplacements réseau avec domaine

"@ () Activer le Pare-feu Windows

Bloquer toutes les connexions entrantes, y compris celles de la liste des programmes
autorisés

Me prévenir lorsque le Pare-feu Windows bloque un nouveau programme

I @ (@ Désactiver le Pare-feu Windows (nen recommandé) I

Paramétres des emplacements réseau domestique cu d'entreprise (privés)
@ (7 Activer le Pare-feu Windows

Bloquer toutes les connexions entrantes, y compris celles de la liste des programmes
autorisés

Wi

Me prévenir lorsque le Pare-feu Windows bloque un nouveau programme

I @ (@ Désactiver le Pare-feu Windows (non recommandé) I

Paramétres des emplacements réseau public
@ () Activer le Pare-feu Windows

Bloquer toutes les connexions entrantes, y compris celles de la liste des programmes
autorisés

Wi

Me prévenir lorsque le Pare-feu Windows bloque un nouveau programme

I @ (@ Désactiver le Pare-feu Windows (non recommandé) I v.

De retour sur la page précédente, tous les réseaux devraient étre en rouge. Fermer la fenétre.

e WL TAN :

] [ |

GO-

configuration

Pare-feu Windows

notification

'@' Activer ou désactiver le
Pare-feu Windows

'SD Pararétres par défaut
'SD Paramétres avancés

Dépanner mon réseau

Voir aussi
Centre de maintenance

Centre Réseau et partage

'SD Maodifier les paramétres de

& » Panneaude configuration » Systéme et sécurité » Pare-feu Windows - |4-,| | Rechercher Fel ‘
- - Rl — T e o SN N e
-
Page d'accueil du panneau de Connexions entrantes : Bloquer toutes les connexions aux programmes ne
figurant pas dans la liste des programmes autorisés
Réseaux avec domaine actifs : &
Autoriser un programme ou be gsf.ca W
une fonctionnalité via le .
Etat de notification : M’ avertir lorsque le Pare-feu Windows bloque un
nouveau programme
. !3) Réseaux domestiques ou d’entreprise (privés) Connecté (&)
Réseaux & domicile ou sur un lieu de travail, o0 vous faites confiance aux personnes et aux périphériques
présents sur le réseau
Etat du Pare-feu Windows : Désactivé i

Connexions entrantes : Bloquer toutes les connexions aux programemes ne

figurant pas dans la liste des programmes auterisés

e

Réseaux domestiques ou d'entreprise actifs (privés) :

gsfnavAB_Morg_V_001

Etat de notification :

Réseaux dans des lieux publics, tels qu'un aéroport ou un cybercafé

M'avertir lorsque le Pare-feu Windows bloque un
nouveau programme

!a) Réseaux publics Connecté

m

Etat du Pare-feu Windows : Désactivé

Connexions entrantes : Bloquer toutes les connexions aux programemes ne

figurant pas dans la liste des programmes auterisés

Réseaux publics actifs: Unidentified network

Etat de notification : M'avertir lorsque le Pare-feu Windows bloque un

nouveau programme
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La deuxiéme étape consiste finalement a connecter 1’un des appareils au Wifi de 1’autre appa-
reil. L appareil se connectant est celui qui enverra des données.

Au bas a la droite de I’écran, appuyer sur le bouton pour la connexion sans fil
(Wifi).

Tous les réseaux sans-fil disponibles s’affichent dans 1’encadré.

Cellular
nsert SIM

Actuellement connecté s

= gsfnavAB_Morg_V_001
L. gsfnavABE_Morg_V_001 ® No red

== Pasd'accesInternet

N

lb gsf.ca A %15fnav%abfgsffa
2 Accés Internet I '

Unidentified network (7 G5F

Pas d'accés réseau
Wireless Network Connection ~
GSF Connecté ]
gsfnavwinld_vd 15’“

2LEVISWNOO1

gsfnavgab-gsf-a .‘.ﬂ“ G d
GSF-invite o
CH2LEVISWHNOOL A

G

‘ Mo internet Airplane mode

Ouvrir le Centre Réseau et partage

= o= B E

Repérer le réseau auquel se connecter puis inscrire la clé de sécurité lorsque demandé. Ce mot
de passe est obligatoire pour la création d’un réseau sans fil. Il est le méme pour tous les ré-
seaux. Cette clé de sécurité est « gsfnav1234567 ».

f R
@ Connexion a um réseau ﬁ

Erreur dans la clé de sécurité réseau

Clé de sécurité: P ——

Masquer les caracteres

[ (0]4 J [ Annuler
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L’appareil qui va exporter son tracé est désormais connecté au réseau sans fil du second appareil
(celui qui regoit).

Ouvrir le Centre Réseau et partage

Actuellement connecté a: *2
‘. gsfnavAB_Morg_V_001

s Pas d'accés Internet

Unidentified network

Pas d'acces réseau

| Identifying... (gsfnavwinl0_vd)

Pas d'acces Internet

Wireless Metwork Connection A
PE— —
gsfnavwinl0_vwd Connecté ﬂ‘ﬂ
GSF M
gsfnavgab-gsf-a ﬂ“!
L "

GSF-invite _ﬁ“‘!
CH2LEVISWMOO1 Al

J

gsfnavtab1i
No Internet, secured

N

Disconnect

gsfnavAB_Morg_V_001

Secured

N

gsfnavgab-gsf-a

N

A

Nao internet

Note : Ne pas oublier de déconnecter I’appareil du réseau sans-fil avant de relancer 1’opération
de transfert de donnees.
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Annexe 2 CHANGEMENT DE L’ACTION A POSER SUR BATTERIE FAIBLE

Ce petit document permet de changer le niveau a partir duquel la batterie sera considérée
comme ¢étant faible et de déterminer 1’action a prendre lorsque le niveau est atteint. Ceci
s’applique pour les tablettes et appareils sous Windows 10.

e Appuyer sur le bouton Démarrer. E

e Appuyer sur Parametres.

Life at a glance Play and explore

GSFNAY b

Outil Capture d'écran Calendrier Courmier N Groove Musig...  Films et télé

=)
Mise en route

| sy e a

Cartes Microsoft Edge

Contacts

i1 N

Assistant Mob...

Finances Actualités

Essayer Office
365

ma gratuitement
i

Explorateur de fichiers > Vidéo Skype i / OneMote Obtenir 0... 0
@ Paramétres

d) Alimentation
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e Sélectionner Systeme Affichage, notification, application, alimentation.

Paramétres

€53 PARAMETRES

=

Systéme
Affichage, notifications,
applications,
alimentation

2

Comptes
Vos comptes, courriel,
synchroniser, travail,
famille

O

Mise a jour et sécurité

Périphériques
Bluetooth, imprimantes,
souris

%
Heure et langue
Voix, heure, région

Trouver un paramétre r |

P A
{ )
N

Réseau & Internet
Wi-Fi, mode avion, VPN

=
{l-»

~

Options d'ergonomie
Narrateur, Loupe,

contraste élevé

=

Personnalisation
Arriére-plan, écran de
verrouillage, couleurs

O

Confidentialité
Emplacement, caméra

e Sélectionner Alimentation et veille.

<« Paramétres

€53 SYSTEME
Affichage

Notifications et actions
Applis et fonctions
Multitache

Mode tablette

L Economiseur de batterie

Alimentation et veille I

Stockage

Cartes hors connexion
Applications par défaut

A propos

| Trouver un paramétre

o

Personnaliser votre écran

100% (Recommandé)

Identifier Détecter Se connecter & un affichage sans fil

Madifier la taille du texte, des applications ou d‘autres éléments:

Orientation

| Paysage

Verrouiller la rotation de cet affichage

@D rciive
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e Descendre la section de droite jusqu’en bas et sélectionner Parameétres d’alimentation sup-

plémentaires.
<« Paramétres
Eg?, SYSTEME | Trouver un paramétre
Affichage En cas de fonctionnement sur batterie, mettre le PC en vellle

Notifications et actions
Applis et fonctions
Multitdche

Mode tablette
Economiseur de batterie
Alimentation et veille
Stockage

Cartes hors connexion
Applications par défaut

A propos

aprés

| Jamais ~ |

Une fois branché, mettre le PC en veille aprés

| Jamais ~ |

Wi-Fi

Lorsque I'ordinateur fonctionne au moye
connecté au Wi-Fi lorsqu'il est en mode

Lorsque I'ordinateur est branché, restez clinnecté au Wi-Fi

lorsqu'il est en mode veille.

Parameétres connexes

Paramétres d'alimentation supplémentaires

¢ Dans la nouvelle fenétre, choisir I’option Modifier les conditions de mise en veille de

Pordinateur ou Modifier les parameétres du mode. Les deux liens ouvriront la méme inter-

face.

3 Options d'alimentation

Page d'accueil du panneau de
configuration

Demander un mot de passe
pour sortir de veille

Choisir I'action du bouton
d'alimentation

Créer un mode de gestion de

Medifier les conditions de mise

en veille de I'ordinateur

Voir aussi
Personnalisation
Centre de mobilité Windows

Comptes d'utilisateurs

N 3« Matériel et audic » Options d'alimentation v O Rechercher

Choisir ou personnaliser un mode de gestion de I'alimentation

o

Un mode de gestion de 'alimentation est un ensemble de paramétres materiels et systéme (comme la
luminosité de 'écran, le mode veille, etc.) qui définit comment votre ordinateur utilise I'alimentation en

énergie. Renseignements sur les modes de gestion de |'alimentation

Mode de gestion de l'alimentation sélectionné

Utilisation normale Modifier les paramétres du mode
Equilibre automatiquement les performances et la consomma i i i

compatibles.

Luminosité de I'écran: @ '
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e Choisir I’option Modifier les paramétres d’alimentation avancés.

3 Modifier les paramétres du mode de gestion de I'alimentation - m} X

™ 3 <« Opti... » Modifier les paramétres du mode de gestion de I'ali... v O Rechercher »p

Modifier les paramétres du mode : Utilisation normale

Choisissez les paramétres de mise en veille et d'affichage de votre ordinateur.

j Sur la batterie A9 Branché
& Eteindre I'écran: 2 heures ~  Jamais v
W Mettre I'ordinateur en veille: | 2 heures v Jamais L
i Réglerlaluminosité du plan: @ ' % o ' o

Medifier les paramétres d'alimentation avancés

Reétablir les parametres par defaut pour ce mode

Enregistrer les modifications Annuler

e Développer la section Batterie.

33 Opticns d'alimentation ? *

Paramétres avances

Sélectionnez le mode de gestion de 'alimentation a
@ personnaliser, puis choisissez les paramétres de gestion
de I'alimentation pour votre erdinateur.

Utilisation normale [activé] w

= Paramétres d'arriére-plan du Bureau
= Diaporama
Sur pile: | Suspendu
Sur secteur: Disponible
Boutons d'alimentation et capot

Restaurer les valeurs par défaut

Annuler Appliquer
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e Développer la section Niveau de batterie faible et changer le pourcentage Sur pile et Sur
secteur pour 25%.

o Développer la section Action sur batterie faible et changer les action Sur pile et Sur sec-
teur pour Arréter.

49 Options d'alimentation ? *
Paramétres avances

Sélectionnez le mode de gestion de I'alimentation a

\[J personnaliser, puis choisissez les pararnétres de gestion
de l'alimentation pour votre ordinateur,

Litilisation normale [active]

= Miveau de batterie faible

Sur pile: 25 %
Sur secteur: 23

Motification de batterie faible
=N Action sur battene faible
Sur pile: Arréter

Sur secteur: Arréter

Restaurer les valeurs par défaut

Anruler Appliquer

o Appliquer les changements puis fermer toutes les fenétres ouvertes.
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